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tilaviuden edellyttimé&in luokkaan ja kisitellddn joka suhteessa tihin luok-
kaan kuuluvana, myos sisitiloiltaan, paikkaluvultaan jne.

Ahtimeksi ei katsota laitetta, jolla ulkoilma johdetaan moottorin imuauk-
koon ainoastaan patopainetta kiyttien.

m) Sallittujen muutosten rajat: -

Niissd sddnnoissd sallitaan nimenomaisesti tietyt alkuperiisiin osiin kohdis-
tuvat muutokset sekd tietyt lisdykset ja/tai poistot, jotka koskevat valmista-
jan asianomaiseen malliin tavanomaisesti asentamia laitteita. Ndiden muu-
tosten tarkat rajat on mééritelty kullekin ryhmiin 1—S5 kuuluvalle autolle.
Jokainen muutos, jota ei nimenomaan ole ilmoitettu luvalliseksi edellytetyssi
ryhmissé ja joka — vaikkapa toissijaisesti — vaikuttaa moottorin mekaani-
seen suorituskykyyn, ohjaukseen, voimansiirtoon, tieominaisuuksiin tai
jarrutehoon, aiheuttaa auton sulkemisen ryhmaisti. Auto voi kuitenkin nii-
den sddntdjen asettamin rajoituksin osallistua kilpailuun jossakin sellaisessa
kilpailukutsun sisdltimissid ryhmassd, jonka mairiykset se tayttda.

Jos kuitenkin kilpailijan vilpillinen tarkoitus on ilmeinen on kilpailija suljet-
tava kilpailusta ja pyydettdvi asianomaista A.C.N:a rankaisemaan kilpailijaa
vahintddn 12 kuukauden kilpailukiellolla.

n) Polttoneste:

Rallit

Polttonesteen tulee olla ns. kaupallista laatua, jota myydain vapaasti siind
maassa, jonka kautta kilpailu kulkee.

Jos ko. maassa myytdvin parhaan polttoaineen laatu on huonompaa kuin
Ranskassa, USA:ssa, Englannissa tai Italiassa myydyn, oktaaniluvultaan
pienimmén polttonesteen, voi C.S.1. myontdd poikkeuksen tistd méidrayk-
sestd.

Ylavoiteludljyn ja kaksitahtimoottorin voitelusljyn kiytts on luvallista ellei-
vdt ne nosta polttonesteen oktaanilukua.

Nopeuskilpailut

1. Méntidmoottorit: normaaii "kaupallinen” polttoneste.

2. Turbiinimoottorit: kaupallisten lentoyhtididen kiyttimi kerosiini, tai
kohdassa 1. mainittu kaupallinen polttoneste.

o) Yleisten miidiriiysten soveltaminen:
Yleisid médrdyksid tulee noudattaa, vaikka ryhmien 1—6 erityiset sidnnot
eivét niistd mitddn mainitse tai eivdt niitd rajatummin mairittele.

p) Saastuttamista ehkitisevii lainsdAdinto:
Saastuttamista estdvien laitteiden muuttaminen on luvallista vain, jos kil-
pailumaan kansallinen lainsdddidntd timén sallii.
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SARJAVALMISTEISET HENKILOAUTOT (Ryhmd 1)

Art. 256 — Mitiiritelmi,

Suurina sarjoina valmistettuja henkildautoja.

Ainoastaan normaalit huoltotyst tai kuluneiden ja vahingoittuneiden osien
vaihtaminen ovat sallittuja. Sallitut muutokset ja lisiykset on eritelty jiljem-
pénd artiklassa 258. Lukuunottamatta siti, mikd on erikseen sallittua, ei
mitdin kulumisen tai vaurioitumisen takia vioittunutta osaa saa vaihtaa
muuhun kuin toiseen tdysin samanlaiseen alkuperiisosaan.

Art. 257 — Vihimméistuotanto ja paikkojen lakumiiiri.

Sarjavalmisteista henkildautoa tulee olla valmistettu vihintdin 5000 saman-
laista kappaletta 12 perittiisen kuukauden aikana. Autoissa tulee olla vihin-
tidn 4 paikkaa, paitsi milloin sylinteritilavuus on 1000 cm3 tai pienempi,
jolloin valmistaja voi toimittaa autonsa kaksipaikkaisina.

Art. 258 — Sallitut lisiiykset ja muutokset.

a) Valaisimet: '

Kaikkien valaistus- ja merkinantolaitteiden tulee vastata sen maan viran-
omaisten méiirdyksid, jossa kilpailu suoritetaan. Vieraan maan rekisteri-
kilvilld varustettujen autojen tulee tissi suhteessa olla kansainvilisen maan-
tieliikennesuosituksen mukaisia. Auton tavalliseen varustukseen kuuluvien
valaisimien tulee olla samat, jotka valmistaja on tarkoittanut kyseiseen mal-
liin. Péddvalonheittimien toiminnan pitd4 olla sellainen, kuin valmistaja on
tarkoittanut. Jos esim. lahi-kaukovalon vaihto tapahtuu valokeilan suuntaa
muuttamalla heijastimen sisélld, jirjestelmd on sdilytettdva.

Lampun lasin, heijastimen ja polttimoiden suhteen sallitaan tiysi vapaus.
Lisdvalonheittimien asentaminen on sallittua edellyttien, ettei etuvalon-
heittimien lukumdiird ylitd kuutta. (Pysikointivaloja ei lasketa mukaan.)
Ylimdériisten valaisinten upottaminen on sallittu korin etuosaan tai jiih-
dyttdjdn sileikkoon, jolloin valaisimien tulee kokonaan sulkea niiti varten
tehdyt aukot. Etuvalonheittimien ja muiden ulkopuolisten valaisinten luku-
méérin on oltava tasaluku. Peruutusvalonheittimen asentaminen on sallittua
ja sen saa upottaa korirakenteeseen. Peruutusvalo on kytkettivi siten, ettd
se palaa vain peruutusvaihteen kytkettyni ollessa. Asennettaessa on otettava
huomioon maan lain ja asetuksen méiriykset. Kidntyvin hakuvalonheitti-
men asentaminen katolle tai muualle on kielletty. Merkinantolaitteiden ja
pysdkéintivalojen sijaintia saa muuttaa. Valaisinten merkki on vapaa.

b) Polttoneste- ja oljysiiliot:

Sdilividen tulee olla samat kuin valmistajan kyseiseen malliin tavanomaisesti
asentamat, joiden tilavuus on mainittu luokitustodistuksessa.

Jos sanottuun malliin tavanomaisesti valmistetaan tilavuudeltaan eri kokoisia
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sdilicitd, hyvdksytdin ainoastaan ne, jotka on asennettu vihintiin sanotun

mallin luokittamiseksi vaadittuun automiiriin.

Turvallisuussiilis, joka on F.I.A:n FT3-FTA-sd4ntéjen mukainen tai jonka

auton valmistaja on luokittanut ilman vihimmaiistuotantovaatimusta, voi-

daan asentaa autoon seuraavin ehdoin:

— siilion tilavuus on sama tai pienempi kuin alkuperdisen siilion;

— sdilion sijainti on sama kuin alkuperdisen. S4ili¢ voidaan kuitenkin siir-
tdd auton alta matkatavaratilaan.

Pystysuora polttonesteen tdyttdputki on sallittu seka sarjavalmisteisessa ettd

turvallisuussiiliossa. Korimuutokset eivit kuitenkaan ole sallittuja ja alku-

perdinen tiyttdaukko on peitettivd. Mikili siilid ja sen tiyttdaukko on sijoi-

tettu matkatavaratilaan, on sinne asennettava vuotoputki polttonesteen

loiskumisen varalta.

Moottoriradoilla ajettavissa kilpailuissa on C.S.I:n suosittelemien stan-

dardisoitujen polttonesteen tdyttoputkien asentaminen sallittu, vaikka se

aiheuttaisi korin muutoksenkin, elleivit ne ulotu korilinjan yli.

Erikoisissa maantieteellisissd olosuhteissa (esim. aavikkoalueella tai tropii-

kissa) jarjestettivissd kilpailuissa voi ao. A.C.N. F.I.A:n luvalla sallia suu-

rennetun polttonestesiilion kiyttimisen.

¢) Jiadhdytin:

Mikali tiettyd mallia toimitetaan tilavuudeltaan eri kokoisilla jaahdyttimilli,
hyviksytddn ainoastaan ne, joita on asennettu vidhintiin sanotun mallin
luokittamiseen vaadittuun automéiréin,

Jaahdyttimen kaihtimen asentaminen on sallittu. ;

Erikoisissa maantieteellisissa olosuhteissa (esim. aavikkoalueella tai tropii-
kissa) jarjestettdvissd kilpailuissa voi ao. A.C.N. F..A:n luvalla sallia suu-
rennetun jaahdyttimen kiyton.

Termostaatin valmiste ja malli on valinnainen, ja sen saa myos poistaa.
Jadhdyttimen kaihdin saa olla jiykkd jadhdyttimen sileikon taakse kiin-
nitetty levy.

d) Polttonesteen syotto:

Luokiteltuun malliin tavallisesti asennetiuja ja luokitustodistuksessa mai-
nittuja kaasuttimia tai suihkutuspumppuja ei saa vaihtaa eiki muuttaa.
Kuitenkin on luvallista vaihtaa niissd moottorin imemén polttonesteen ma-
rad saatelevid laitteita, mutta ei ilman madrda saitelevid osia.
Suodatinelementin saa poistaa edellyttien, ettd alkuperdinen suodatinkotelo
séilytetdin.

e) Sihkolaitteet:

Sahkolaitteiden jannitetta (volttimaariai) ei saa muuttaa. Mikili virtapii-
rissd on pienempi kuin 12 voltin jinnite, tima jannite voidaan saada aikaan
joko 12 voltin akulla tai useammalla pienemmin volttimdirin omaavalla
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akulla edellyttien, ettd nima akut pysyvit alkuperiiselld paikalla. Akun
paikalla tarkoitetaan korin osastoa, mihin se on alunperin sijoitettu.

Akun ja generaattorin valmiste, malli ja teho ovat vapaat. Samassa val-
mistesarjassa voi olla seki tasa- ettd vaihtovirtalatureita, mutta ne on mai-
nittava luokitustodistuksessa.

Alkuperdinen akku voidaan vaihtaa suurempaan edellyttien, ettdi alku-
perdinen sijoituspaikka silyy.

Sytytyspuola, kondensaattori, virranjakaja seki jinnitteen siidin ovat va-
paat edellyttien, ettd sytytysjarjestelmi ja laitteiden kiinnitystapa sdilyvat,
Elektronisen sytytysjirjestelmin asentaminen sarjavalmisteisiin autoihin on
sallittu edellyttden, ettei mitddn muita mekaanisia osia kuin ylldmainittu
muuteta tai vaihdeta.

Sytytystulppien valmiste ja malli ovat valinnaiset.

f) Voimansiirto:

Samassa 5000 auton sarjassa ovat seuraavat vaihtoehdot sallittuja silld edel-

lytykselld, ettd ne ovat sarjavalmisteisia osia ja ettd niitd myyddin tavan-

omaisesti ostajalle ja ettd ne on mainittu luokitustodistuksessa.

Vaihteisto:

— joko kaksi vaihdelaatikkoa, joissa on sama miiri vaihteita mutta eri
vilityssuhteet ilman vihimmdiistuotantovaatimusta;

— tai kaksi vaihdelaatikkoa, jotka eroavat vaihteiden miirin ja vilitys-
suhteiden suhteen edellyttien, etti 50 % vaaditusta vihimmiistuotanto-
midrdstd autoja on varustettu toisella niistd vaihdelaatikoista.

Ylivaihdejérjestelman lisidminen olemassaolevan vaihteiston lisiksi on sal-

littu.

Vetopyorasto: kaksi erilaista vilityssuhdetta.

Mikili valmistaja toimittaa vilityssuhteiltaan erilaisia vaihteistoja ja/tai

vetopyorastdjd vaaditaan, jotta ne hyviksyttiisiin, ettd osoitetaan valmiste-

tun vaadittu vihimmaissarja yhtd moninkertaisena kuin siihen sisiltyy kah-
den erilaisen vetopyoristovilityksen ja yhden vaihdelaatikon omaavia
autoja.

Automaattisen vaihdelaatikon kiytté on sallittu edellyttiden, etti vaihde-

laatikko on valmistajan toimittama ja mainittu luokitustodistuksessa. V-

himmaistuotantomiirii ei vaadita,

Télloin on kuitenkin kaytettivi vetopyOrastovilitystd, joka on automaatti-

seen vaihdelaatikkoon tarkoitettu ja luokitustodistuksessa mainittu,

g) Iskunvaimentimet:

- Iskunvaimentimien valmiste ja malli ovat valinnaiset. Alkuperiistid luku-

madrdd tai toimintatapaa ei kuitenkaan saa muuttaa.
Toimintatavalla tarkoitetaan: neste- tai kitkavaimennin, putki- tai vipu-
vaimennin. Alkuperiisid kiinnikkeitd ei saa mitenkdin muuttaa.
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Mikali McPherson-jousituksen iskunvaimentajaosan vaihtamiseksi on vilt-
tdimitontd vaihtaa koko McPherson-tukivarsi, on vaihdetun osan oltava
alkuperiisen kanssa yhdenmukainen lukuunottamatta iskunvaimentajaosaa.

Kansallinen lisdys:

Valinnainen iskunvaimennin ei saa rajoittaa jousituksen liiketti alku-
periistd vaimenninta enempii.

h) Levypyoriit ja renkaat:

Levypybrien tulee olla valmistajan kyseiseen malliin tarkoittamia. Levy-

pyorien médrdavid mittoja ovat halkaisija, vanneuran leveys ja niiden mij-

ragma raidevili (Art. 253 b). Levypy6rit, jotka eroavat ulkonikénsi tai mitto-

jensa puolesta, voidaan luokitella seuraavin ehdoin:

— ko. levypybrdmallilla varustettuja autoja on oltava luokittelun edellyttdmi
midri, :

— asennettu levypydrd ei saa rikkoa lokasuojista annettuja midriyksid.
Auton kaikkien neljin levypyorin tulee kuulua samaan luokiteltuun
sarjaan.

Kansallinen lisdys:

Renkaiden valmiste, tyyppi ja rengaskoko ovat vapaat edellyttden, etti
kyseessi olevat renkaat on niiden valmistaja tarkoittanut autoon Iuoki-
telluille levypyérille ilman ettd levypyorii tarvitsee muuttaa tai lisiti
niihin ainetta. Renkaan sopivuus levypyorille on varmistettava ja vaa-
dittaessa toteenniytettivd kansainvilisistd normeista tai renkaan val-
mistajan luettelosta. Maantiekilpailuissa on varmistuttava myds ren-
kaan riittdvisti kantavuudesta.

Racing-renkaiden sekd pinnoitettujen racing-renkaiden kéytto on kiel-
letty. Rata-ajossa on renkaan oltava normien mukainen nopean ajon
rengas, jossa koko kulutuspinnan leveydelti on oltava vihintiin
1 mm:n kulutuspinta.

Liukuesterenkaiden kiytts on sallittu kansallisten liukuestemaariyk-
sien mukaisesti.

Nopeuskilpailuissa saa vararenkaan kilpailun ajaksi poistaa autosta.
Pienoisralleissa, joissa rengasmiirin rajoittamisen vuoksi on kuljetet-
tava mukana kilpailun ajan 2 vararengasta, on ylimdirdinen vara-
rengas oltava kiinnitettynd matkatavaratilassa.
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i) Jarrut:

Jarrujen tulee olla alkuperiiset. Kuluneiden kitkapintojen uusiminen on
sallittua ja niiden kiinnitystapa on vapaa ehdolla, etti kitkapintojen mitat
eivit muutu (Art. 252 n).

Jarrutehostin ja paineenrajoitusventtiili ovat sallittuja vain mikili ne on luo-
kiteltu sen perusteella, ettd niiti on kéytetty varusteena vihintidn siini
médrdssd autoja, joka vaaditaan perusluokitukseen.

Jos jarrutehostin on normaalisti tarkoitettu auton varustukseen, sen saa
poistaa kiytosti.

Kaksipiirisen jarrujirjestelmin asentaminen autoon on sallittua edellyttien,
ettd se on samanmerkkinen kuin auton alkuperiisen jarrujdrjestelmin pii-
sylinteri tai ettd 2-piirinen jarrujirjestelmi on auton valmistajan toimittama
ja luokittelema.

Jarrujen kitkapintojen valmiste ja kiinnitystapa ovat vapaat.

J) Kythin:
Kytkinpintojen valmiste ja kiinnitystapa ovat vapaat.

k) Liséivarusteet:

Lisdvarusteet, joita ei ole mainittu luokitustodistuksessa, ovat rajoituksetta
luvallisia sikili kuin niilli ei ole vaikutusta auton suorituskykyyn, vaan ne
koskevat ulkonikoi tai sisitilojen mukavuutta (valaistus, limmitys, radio
jne) tai tekevit auton ajamisen helpommaksi tai turvallisemmaksi (keski-
nopeusmittari, tuulilasin pesuri jne.) ja silli ehdolla, etteivit ne edes tojs-
sijaisesti vaikuta moottorin suorituskykyyn, ohjaukseen, voimansiirtoon, tie-
ominaisuuksiin tai jarrujen tehoon.

Kaikkien hallintalaitteiden ja niiden toiminnan tulee sdilyd ennallaan, mutta
niiden kasittelyd helpottavien muutosten teko on sallittua, esim: kisijarru-
vivun pidentiminen, polkimien paininpintojen vaihtaminen jne. Ohjaus-
pyord saa olla vasemmalla tai oikealla, ellei sen siirto aiheuta muuta kuin
ohjauslaitteiden vaihdon puolelta toiselle, mutta i mink&in mekaanisen
osan muuttamista (esim. imu- tai pakosarja jne.).

Ryhmiissii 1 on sallittu:

1) Tuulilasin saa vaihtaa sellaiseksi, jossa on jadnpoistoon tarkoitettu
lammityslaite.

2) Alkuperiisen limmityslaitteen saa vaihtaa auton valmistajan lisidvaruste-
luettelossaan ilmoittamaan toiseen malliin.

3) Kaikkien valvontalaitteiden ja mittarien asentaminen tai vaihtaminen on
sallittu edellyttden, ettd niiden asentaminen ei aiheuta vaaraa.

4) Aianitorven saa vaihtaa toiseksi tai lisita toisen, joka voi olla matkustajan
kiytettivissa.

5) Kisijarrulukituksen voi vaihtaa ns. fly-off-malliseksi.
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6) Kaikkien sihkokytkimien kiyton, sijoituksen ja lukumiirin saa vaihtaa
toiseksi.

7) Liséreleiden ja sulakkeiden asentaminen on sallittua. Akun johtimet saa
jatkaa. Alkuperdisen kaasuvaijerin saa vaihtaa toiseksi valmistajasta
vilittdmitta.

8) Istuimen kiinnityskorvakkeet saa vaihtaa toisiksi ja kaikenlaisten istuin-
suojuksien, “topattujenkin’’ kiytts on sallittua.

9) Nosturin korvakkeet saa vaihtaa tai muuttaa ja niiden lukuméiiris saa
lisdtd.

10) Valonheittimien suojuksien kiytté on luvallista, elleiviit suojukset vai-
kuta auton ilmanvastukseen.

11) Rekisterikilpien asennuspaikka on tiysin vapaa edellyttien, ettd viran-
omaisten antamia méiriyksid noudatetaan.

12) Matkatavaratilan saa muuttaa varusteiden kuljettamisen helpottamiseksi
(esim. tydkalulaatikon, varapolttonestesiilién ja varapydrin kiinnitys
hihnoilla). Varapydrin kiinnityksen saa muuttaa kunhan pydrin alku-
perdistd paikkaa ei muuteta.

13) Kisinelokeroon saa asentaa lisdosastoja, samoin oviin.

14) Tulipalon vaaran estimiseksi on sallittua asentaa eristelevyja tarpeellisiin
paikkoihin.

15) Oljynkeriijin samoin kuin ylivuotavan jiihdytysnesteen kerdysastian
asentaminen on sallittua.

16) Jdihdyttdjan tdyttdaukon tulpan kiinnityksen saa varmistaa.

17) Tuulilasin kiinnityksen saa varmistaa.

18) Ohjauspy6rd on vapaa.

Kansallinen lisiiys:

Ryhmissi 1 on kannen oikaisu sallittua, mikili tulos ei ole ristiriidas-
sa luokitustodistuksessa mainitun puristustilavuuden kanssa.

I) Kori:

Mitdédn koriin normaalisti kuuluvaa osaa (mm. kojelauta, kaikki verhous-
osat riippumatta niiden sijainnista) tai varusteita, jonka valmistaja tavalli-
sesti asentaa huokeimpaan malliinsa, ei saa poistaa eiki vaihtaa.

Kuitenkin sallitaan ne sovitustydt, jotka ovat tarpeen edellisessi kohdassa
(k) luvalliseksi mairiteltyjen lisivarusteiden asentamiseksi, kuten tuulilasin
pesurin asentamiseksi vilttimitoén poraus konepeittoon.

Samaan vidhimmadissarjaan kuuluvissa autoissa voi olla erilaatuisia istuin-
verhoiluja (kangas, nahka, muovi) ja eri mallisia istuimia (yhtendinen etu-
istuin tai erilliset istuimet).

Nidmé vaihtoehdot on mainittava luokitustodistuksessa.

Ikkunoiden lasit on niiden sirkyessi korvattava lasilla, joka on samaa
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ainetta kuin alkuperdinen, joka on méiritelty luokitustodistuksessa. Uuden
lasin tulee olla alkuperdisen kanssa tdysin vaihtokelpoinen. Se on asennetta-
va alkuperdisiin kiinnikkeisiin ja sen kiyttojirjestelmin tulee séilyd samana
kuin alkuperiisen.

Mutterien ja pulttien vaihtaminen ja varmistaminen on luvallista.
Pyorinkatteet, jotka ovat korin osia, on poistettava.

m) Puskurit, koristeet, suojukset:

Puskurien pystykoristeet saa poistaa.

Pyorien koristekapselit pitdd poistaa. Suojuslevyjen lisidminen auton alle on
kielletty, paitsi milloin kysymyksessi on joko luokitustodistuksessa mainittu
osa tai kilpailukutsussa annettu lupa tai miiriys.

Puskurien poistaminen nopeuskilpailuissa on sallittu edellyttien etti myos
korin ulkopuoliset kiinnikkeet poistetaan.

Kun puskuri on korin osa (muodostaa osan korin ulkopinnasta), sitd ei saa
poistaa. Esim: Porsche 911.

Rallikilpailuissa on puskurit siilytettivid, mikdli ne tavanomaisesti autoon
kuuluvat ja luokitustodistuksessa mainitaan.

Kansallinen lisiiys:
Kansallisissa kilpailuissa on pohjapanssari sallittu.

n) Porausmitat:

Moottorin saa uusintaporata 0,6 mm:n enimmdismittaan ryhmien 1 ja 3
autoissa edellyttien, ettd mintd on alkuperdinen ja etti sylinteritilavuus-
luokka sdilyy samana™—

Valmistuspoikkeamat:

Mikili poikkeamat tdyttivit F.I.A:n asettamat vaatimukset ei yksityisid
poikkeamisia tarvitse mainita luokitustodistuksessa. Jos joku poikkeama
ylittd4 hyvdksytyn méirin tulee valmistajan toimittaa asiasta selvitys F.I.A:n
luokitusvaliokunnan harkittavaksi.

Poikkeamataulukko:

1) Kaikki tyostopoikkeamat lukuunottamatta sylinterin ldpimittaa ja iskun
pituutta koskevia: 0,2 %.
(Luokitustodistuksen kohdat 156, 158, 159, 181, 196, 215, 216, 225, 262,
263 sekid aukkoja koskeva kohta luokitustodistuksen sivulla 8).

2) Artikla 146: =+ 0,5%

3) Viimeistelemittomit valut: = 4 %—2 %

4) Nokka-akselin nousu: + 1 % (Art. 182, 197, 255)

S) Paino (Art. 160—164): + 7 %—3 %

6) Auton leveys etu- ja taka-akselien kohdalta: + 1 %—0,3 %

7) Raidevili (Art. 1); + 0,5 %.
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HENKILOAUTOT (Ryhmi 2)

Art. 259 — Miiiiritelmii

Sarjavalmisteisia autoja, joihin voidaan tehdi tiettyjd muutoksia, joiden tar-
koituksena on saada autot sopivammiksi kilpailutarkoituksiin. Sallitut muu-
tokset ja lisdykset on lueteltu jiliempini kohdassa Art. 261.

Tahédn ryhmidn kuuluvat myds ryhmin 1 autot, joiden rakenteeseen on
tehty enemmén muutoksia ja lisiksid kuin ryhmin 1 méidrdykset sallivat.
Myés néihin autoihin nihden ovat myshemmin esitetyt ryhmién 2 muutokset
voimassa.

Art. 260 — Viihimmiiistuotanto ja istuinten lukumiiiri

Henkildautoja tulee olla valmistettu Nmkappaletta 12 perittii-
sen kuukauden aikana. Autoissa on oltava vihintiin 4 istuinpajkkaa, paitsi
milloin sylinteritilavuus on 1000 cm3 tai sep alle, jolloin autot voidaan toimit:

taa kaksipaikkaisina.

Art. 261 — Sallitat muutokset ja lisiykset

Kaikkien ryhmissi 1 sallittujen lisiksi ovat seuraavat luvallisia:

a) Viihimmiiispaino:

Allaoleva painotaulukko edustaa autojen sallittuja vdhimmaispainoja maali-

viivalla, kun polttonesteen paino on vihennetty.
Enintddn 500 cm3 495 kg

600 , 535
700 ,, 570 .
850 , 615 ,,
1000 ,, 655 ,,
1150, 690 .,
1300 , 720 ,,
1600 ,, 775
2000 , 845
2500 ,, 920 ,,
3000 ,, 990 ,,
3500 , 1050 .,
4000 , 1115 ,,
4500 ,, 1175 ,,
5000 , 1225 .,
5500 , 1280 .,
6000 , 1330 ,,
6500 , 1365 ,,
7000 , 1405
7500 ,, 1425
8000 , 1445
yli 8000 , 1530 ,,
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Katsastajat eiyit missidn tapauksessa huomioi luokitustodistuksessa mainit:
tuja painolukuja.

b) Alkuperiiisten mekaanisten osien muutokset:

Alkuperiisid mekaanisia osia, jotka on valmistajan toi eistettu
sarjavalmistuksen puitteissa paitsi niitd, joiden vaihtaminen on timan koh-

dan mukaan sallittua, voidaan parantaa viimeistelemills tai koneistamalla,

mutta ¢i vaihtamalla taiseen. Toisin sanoen sarjavalmisteista osaa saadaan,
edellyttden, ettd sen alkuperd voidaan epiilyksittd todeta, oikaista, tasa-
painottaa, keventii, pienenti tai muuttaa sen muotoa koneistaen. Timi ei
kuitenkaan koske levyjarruja. Kaikenlainen aineen lisiiminen hitsaamalla,
liimaamalla tai elektrolyysin avulla on kielletty moottorin, vaihdelaatikon,

voimansiirtolaitteiden ja jousituksen osiin.

¢) Moottori — sylinterin kansi ja venttfilit

Edellisessd b)-kohdassa sallittujen muutosten lisiksi saadaan sylinterin-
kantta myutfaa tavsin vapaasti venttiilien, venttiiliohjaimien ja’zﬁﬁﬁﬁ-
istukoiden osalta. Venttiilien lukumaéiridn kutakin sylinterii kohden tulee
pysyéd kuitenkin muuttumattomana. Venttiilijousiin on sallittua lisita sovite-
levyt.

Vgltttiilijousien lukuméiri ja malli ovat vapaat edellyttiden, ettd muutokset
ovat b)-kohdan mukaisia.

d) Moottori — imujiirjestelmii ja sen osat:
Vapaa. Ahtimen kiytté on kuitenkin kielletty, ellei sitd ole Iuokiteltu.

e) Moottori — sylinterien poraus:

Syli jti ittAmi i ittna. (Art. 252 i). Sylinterin
poraus on sallittu enintdin 0,6 mm:in. Moottorin putkittaminen (tai uudel-
leen putkittaminen) on sallittu hyvaksyttyjen mittojen puitteissa.

—fnn
LO D D —kengit kayvat
s polkimeen kuin polkimeen

KANKAANPAAN KENKATEHDAS Oy
Puh. 930-22 400

Bt s e R



176

Sylinteriputkella tarkoitetaan metallisylinterid, jonka sisilld ménti liikkuu.
Témi on erillinen osa, joka voidaan asentaa sylinterilohkoon puristamalla,
hitsaamalla jne.

Materiaali on vapaa. Mikili moottori porataan suoraan ilman viliosien
kiyttdmistd, sylinteriputki voidaan lisita.

Aineen lisidminen sylinterien sisdpuolelle on sallittua.

f) Moottori — pakojiirjestelmii:

Vapaa. Kaikissa kilpailuissa jirjestijit voivat laatia erityismidriyksii, jotka
mainitaan kilpailukutsussa. Yleisilla teilld ajetun kilpailun aikana on dinen-
vaimennuksen oltava kuitenkin aina kilpailumaan virallisten méiirdysten
mukainen.

g) Moottori — laakerit:
Liuku- tai vierintalaakerit voidaan vaihtaa toisiin samantyyppisiin.

h) Moottori — tiivisteet:
Tiivisteet voidaan vaihtaa toisiin tai jittda kokonaan pois.

i) Moottori — volitelujirjestelmii:
Oljypohja on vapaa. Oljypumppu voidaan muuntaa toisenlaiseksi edellyt-
tden, ettd pumpun alkuperidinen runko siilyy. Oljypumppujen lukuméirin
tulee siilyd alkuperidisend. Oljysuodattimien ja -jaihdyttimen malli, luku-
miird ja tilavuus ovat vapaat.

tan D clle on sallittua ainoastaan
sen yaakatason alapuolelle joka.kulkee pysrien napojen kautia. Missdin
tapauksessa ei jidhdyttimen asentaminen i y i
rakennetta. Jiihdytin ei mydskidin saa muodostaa auton
viivojen ulkopuolelle ulkonemaa. T

normaalien #dri-

J) Moottori — nokka-akseli ja venttiilikoneisto:
Vapaat. Nokka-akselin/akselien sijoituspaikkaa, lukumiirid ja

jestelm#d ei kuitenkaan saa muuttaa. i

k) Moottori — miintii, miinniin tappi ja renkaat:
Vapaat.

) Moottori — muut osat:

Moottorin kiinnikkeet ovat vapaat. Jaihdytystuulettimen ja vesipumpun
muuntaminen, vaihtaminen toisenlaiseksi tai poistaminen on sallittua.
Polttonesteen siirtopumppujen lukumiirdén, malliin ja tehoon nihden ei
aseteta rajoituksia. Pumppua ei milloinkaan saa asentaa matkustajatilaan.
Moottorin kallistuskulma ja asento moottoritilassa on vapaa edellyttien kui-
tenkin, etteivdt mainitut muutokset yliti kohdassa 262 b), 1) ja m) sallittuja
muutoksia.

Kilpailijapalvelumme
tarjoaa Teille
eriasteista

O NOKKA-
AKSELIN HIONTAA

o KAMPIAKSELIEN
JA KIERTOKANKIEN - By 4
TASAPAINOTUSTA ZINEE, !
Sama palvelu patee myds vakioautoille.
SUORITAMME MYOS: .
sylinterien, tasojen ja venttiilien hiontaa, sylinteri-
ryhmien aarporausta, kampiakselin tayttdhitsausta,
=< sarbtarkastusta ym.

Menestyvit kilpailijat kdyttévit
meitd — Tehkdd Te samoin.

AUTOHIOMO OY

Takkatie 13, Pitéjinm#kl, puh. 555030
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m) Voimansiirto:

Samassa 1000 kpl:n sarjassa ovat jdljempédnd mainitut vaihtoehdot mahdol-
lisia silld nimenomaisella edellytykselld, ettd niiti tayan jsesti myydéddn
ostajalle ja ettd niisti on maininta luokitustodistuksessa. T
Vaihteisto: "

3 luokiteltua vaihteistoa, joiden vilityssuhteita voidaan sekoittaa keskenéin.
Vaihteenvalitsimia voidaan vahvistaa ainetta lisidimalli.

Vaihteiston kiinnikkeet ovat vapaat. Vaihteensiirtovivun sijoitus ja tyyppi
on valinnainen. Vaihdelaatikon kopan on oltava alkuperiinen kohdassa b)
mainittujen muutosten sallimissa puitteissa.

Vaihteiston alkuperdinen voiteluperiaate on siilytettivi.

Vaihteiston 6ljyn jadhdytyslaite on kuitenkin sallittu (kiertopumppu ja jaih-
dytin).

Vetopyoristo:

Vetopyordston kiinnikkeet ovat vapaat. Vetopyodrédstén vilityssuhteet ovat
vapaat mikéli ne on luokiteltu. Tédhin luokitukseen ei vaadita vihimmaiis-
tuotantomaiaraa. iasauspydrastén lukon (limited slip) asentaminen on sal-
littua, mutta ei tdydellisesti lukkiutuvana, edellyttien, ettd sen asentaminen
ei aiheuta tasauspydristén kotelossa muunlaisia muutoksia kuin kohdassa b)
sallittuja. Kaikki moottorin ja pyorien viliset voimansiirtoakselit ja nivelet
ovat vapaat.

Alkuperdinen voiteluperiaate on siilytettivd. Oljyn jidhdyttdmiseen tarkoi-
tettu laite on kuitenkin sallittu (kiertopumppu ja jidhdytin). Vetohihnalla
tapahtuvan voimansiirron hihnat ja hihnapyorit ovat vapaat. Automaattisen
vaihteiston vilityssuhteet ovat vapaat edellyttien, ettei niiden miird muutu.
Viaiantdmomentin muuntaja on vapaa.

Kytkin:

Kytkin on vapaa edellyttden, ettdi se voidaan asentaa ilman tydstimistd,
ettd siind on sama levyméddrd kuin sarjavalmisteisessa kytkimessd ja ettd
alkuperdinen kytkinkotelo ja vauhtipydrd sdilytetéddn.

n) Jousitus:

Jousituksen alkuperdisid Qsia.saa muyitaa Art. 261 b):n mukaisesti. Kal-
listuksenvaimentimen lisddminen tai poistaminen on sallittua.

Pédjousien valmiste ja mitat ovat vapaat. Lisdjousien asentaminen on sal-
littua mikéli alkuperdinen padjousi sdilyy muuttumattomana.
Iskunvaimentimien kiinnityskohtien vahvistaminen on sallittua.

o) Ohjaus:

Ohjauksen vilityssuhde on vapaa edellyttiden, ettd alkuperdinen ohjaus-
vaihteen kotelo sidilytetdan.

Ohjaustehostimen voi poistaa kiytostd tai se voidaan luokitella ilman vi-
himmaistuotantovaatimusta.
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2 Aro-Yhtymii Oy Autokeskus ja Datsun-myyjit kautta maan.

i

Viekikin pidemméille
Datsun.

. Datsunilla ajetusta kilometristii maksat hyvin alhai-
sen hinnan, vaikka antaisit suuren arvon mukavuudellekin,

_ Tule ja valitse tilastojen kiirjessii olevasta, hankinta-
hinnaltaan erittdin Kilpailukykyisesti Datsun-sarjasta oma
autosi. Siitd hetkesti Lihtien ajat edullisia kilomefreji.

Vielikin pidemmiille.

T v R

ETU: uein
_

Datsun 100 A Finn Deluxe talousihme,
Moottori 988 cmv’, 59 hv, Saatavana
myds 3-ovisena farmarimallina,
Tutustu myiss muihin edullisiin
Datsun-malleihin,

Datsun kestia.
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p) Levypyiriit ja renkaat:
Vapaat edellyttéen, ettd niiden asennus voidaan tehdi Art. 255 d) puitteissa
ja ettd koko pyorin (vanne + rengas) leveys auton sylmterltllavuuteen nah
den ei ylitd seuraavia mittoja: 3

enintddn 1300 cm3 9”

1600 ,, 10.5"
2000 ,, 11.5"
3000 ,, 13"
5000 ,, 147
6000 ,, 15"
yli 6000 ,, 16"
Lisdksi auton kaikkien pyorien 1dpimi aina olla samansuuruinen.

(Art. 252 m). Varapyori ei ole pakollinen. Mikali sellainen Kultenkin on,
tulee sen olla lujasti kiinnitetty eika sitd saa sijoittaa ohjaajalle tai etuistuin-
matkustajalle varattuun tilaan. Varapyoran asentaminen ei saa aiheuttaa
muutoksia korin ulkomittoihin.

q) Siihkolaitteet — valaisimet:

Ei rajoituksia paitsi ettd yleisilld teilld ajettujen kilpailujen aikana auton
on oltava kilpailumaan virallisten maéréysten tai kansainvilisen tieliikenne-
suosituksen mukainen (Art. 255 k). ,

Valaisimista annettu vapaus koskee niiden vaihtamista toisenlaisiin tai
muuntamista, muttq i salli piiden kokonaan poistamista. Valaisimien luku-
miirin on oltava tasaluku.

Valaistuslaitteiden minimimdédran on pysyttivd kiyttokunnossa koko kil-
pailun ajan. Autossa on oltava kaksi jarruvaloa. ; ,

Akun sijaintipaikka on vapaa. Sitd_ei kuitenkaan saa sijoittaa matkusta-
moon._ Mikili akku on sijoitettu matkustamoon normaailssa sarjatuotan-
nossa se saa olla sielld, mikili se on asianmukaisesti suojattu.

Sahkolaitteet — moottorin varusteet:

Tasavirtalaturin saa vaihtaa vaihtovirtalaturiin. Laturin klmmtyskorvakkeet
ja kampiakselin hlhnapyoran saa muuttaa toisenlaiseksi. Laturin saa pois-
taa tai kytked pois kaytosta.

Sytytysjdrjestelmd on vapaa edellyttien, ettd suoritetut muutokset sallitaan
Art. 261 b):ssda. Kaksoissytytysjdrjestelmd ei ole sallittu ellei sitd ole luo-
kiteltu perusluokituksen edellyttimilld tavalla.

r) Polttonestesiiliot ja jiihdyttimet:

Polttonestesiiliiden vetoisuus on vapaa Art. 255 g):n ilmoittamissa puit-
teissa. Mikdli polttonestesiilio vaihdetaan, muutos on tehtdvi Art. 261 bb):n
mukaisesti tai uuden siilion on oltava F.I.A:n hyviksyma (FT 3- vaatlmusten
mukainen) turvallisuussiilic.

Milloin polttonestesailié ja sen tdyttbaukko joudutaan sijoittamaan auton

4 kaukovalo
n:o 88-01-011-02
200x125 mm

35 Halogeenisumuvalo 155x94x48 mm
40 Halogeenisumuvalo 136x62 mm

45 Halogesnisumuvalo 178x48 mm

85 Halogeenisumuvalo 164x100x69 mm
175 Halogeenisumuvalo

220x128x94 mm

OSKAR Halogeenisumuvalo

180x105 mm

SUPER OSCAR Halogeenisumuuvalo
200x125 mm

35 Halogeeniiisikaukovalo

155x94x48 mm

40 Halogesnilistkaukovalo 136x62 mm
45 H1 Halogeenilisikaukovalo

173x48 mm

45 H2 Halogeenliisikaukovalo

178x48 mm

95 Halogeenllisikaukovalo
164x100x69 mm

S

OSGAR

175 Halogeenikaukovalo
% 28x94 mm
R Halogeenilisiikaukovalo

180x105 mm
OSCAR Halogeenikaukovalo
1680x105 mm
SUPER OSCAR Halogeentiisikauko-
valo 200x125 mm
OSCAR HC Halogeenilis¥ishivalo
180x105 mm
OSCAR H4 Lisiiajovalo 180x105 mm
SUPER OSCAR HC Halogeeniliskishi-
valo 200x125 mm
SUPER OSCAR H4 Halogeenilis-
ajovalo 200x125 mm
SUPER OSCAR BIODE 200x125 mm
MARIGNAN Perfiytysvalo
1s 20x80x55 mm

UPER MARIGNAN Peritytysvalo
140x65x70 mm

Maahantuoja:

KORPIVAARA

St e [ A

T e e ey



182

tavaratilaan, on tavaratilan alimpaan kohtaan t

A josta
sdiliostd mahdollisesti loiskunut polttoneste piisee pois:

Tayttdaukon ]a sen korkm sumtuksen ja suuruuden saa muuttaa, kunhan )
opuolelle. Samoin on varmistau-

uusi rakenne ei ulot
duttava siitd, ettei polttonestettd pdidse vuotamaan ayton sisitiloihin.

Moottorin jddhdytin saa olla vesitilavuudeltaan ja malliltaan tiysin valmnal;'
nen. Jadhdyttimen paikkaa voidaan muuttaa, ellei muutos aiheuta konnf

ulko- eikd sisdpuolen (ohjaamon) muutosta.

s) Jarrujiirjestelmii:

Kaksoispdidsylinterin tai muun sellaisen laitteen, joka ]arrutettaessa alheut-
taa kaikkien neljin pyorin samanaikaisen jarruuntumisen ]a ]oka jakaa
]ar]estelman vihintddn kahteen toisistaan riippumattomaan piiriin, asenta-
minen on pakolhsta

Jarrulaikat ]a -rummut voidaan vaihtaa toisenlaisiin mikili kltkapmtOJen
pinta-alaa ei muuteta. Jarru- ja suojakilpid voidaan muuntaa ja niihin voi-
daan tehdd tuuletusreikid. Suojakilvet voidaan myos poistaa. Jidhdytys-

ilmaputket voidaan lisdti mikéli niiden rakentammen ei aiheuta kori-

muutoksia.

Jarrutehostimen lisddminen tai poistaminen on luvallista.

Rumpujarrujen korvaaminen levyjarrulla on kielletty ja piinvastoin, paitsi
jos timd muutos on asianmukaisesti luokiteltu Art. 261 bb):n mukaisesti.

t) Johtimet ja putket

Kaikkien johtimien ja putkien jdrjestelyd, sijoitusta ja materiaalia saa muut-
taa (timd koskee ilma-, vesi-, polttoneste ym nesteputkia sekd jousitus-
jarjestelmdd ja sihkojohtimia).

Polttonesteputkien sekd kuumien neste- ja ilmaputkien johtaminen ohjaa-
mon ldpi ei ole sallittua ellei titd ole sarjavalmistuksessa toteutettu. Ndiden
putkien tulee aina olla tehokkaasti suojattu.

u) Jouset:

Jokainen autossa oleva jousi voidaan muuntaa tai vaihtaa toiseen _saman-
lalseen (lehtijousi, kierrejousi).

v) Korin osat:

Etuistuimet saa vathtaa toisiin. Matkustajan istuimen
vihintddn saman kuin luokitustodistuksessa mainitun alk
istuimen paino. Korin tai rungon kantavien osien keventiminen on kielletty.
Kaikenlainen vahvistaminen on sallittu.

Vakaajasiivekkeiden asentaminen auton etuosaan on sallittua sen vaaka-
tason alapuolelle, joka kulkee py6ridn napojen kautta. Nim4 siivekkeet eivit

kuitenkaan saa ulottua auton diriviivojen ulkopuolelle ylhiiltipdin katsot-
tuna.

wor Yy

M-. 2 g A gbh s

£

&= 183
Takaistuim ua_edell aen etta

erottaa moottori olttonestesiiliostd ji

suojaava metalliseind,
aikki luokitellut ikkunat ja niiden kdyttdmekanismit tulee siilyttdi. Myds

takaikkunan tulee sdilyd alkuperiisend. Nikymittomissd oleva dinieriste
voidaan poistaa. Matkustajatilan ja ovien verhouksia, jotka normaalisti
kuuluvat sarjavalmisteiseen autoon, voidaan keventid mutta ei polstaa Sisé-
tilojen alkuperdinen ulkonikd on siilytettdvd. Hansikaslokeron ja lattia-
matot saa my4s poistaa.

w) Limmitysjiirjestelmii:
Limmityslaitteiston poistaminen on sallittua edellyttien, ettd tuulilasin ja
takaikkunan huurteenpoisto on varmistettu.

x) Valinnaisvarusteet -— miiéiritelmi:

Sarjavalmisteen muunnos.

Laite tai varuste, joka toimitetaan asiakkaan pyynndsti. Valinnaisvarusteella
tarkoitetaan siten mitd hyvinsi laitetta, joka toimitetaan perusmalliin lisd-
varusteeksi tai alkuperdisen laitteen tilalle ja ]okg on tilattavissa. Myés sel-
laiset valinnaisvarusteet, jotka asennetaan vain osaan tuotantomallia, esi-
merkiksi vientimalleihin, kuuluvat tihdn ryhmédin.

aa) Valinnaisvarusteen luokittelu:
Valinnaisvarusteen luokittelu voidaan hyviiksyé vain silloin, kun ko. varuste

on kenen tahansa ostettavissa valmistajalta tai hidnen jilleenmyyjil-
tddn.

bb) Valinnaisvarusteet, jotka voidaan luokiteila ilman vihimmiistuotanto-
vaatimusta:

Jousituksen ja akseliston vahvistetut osat edellyttden, etti ne ovat tdysin

vaihtokelpoisia alkuperiisvaraosien kanssa, ettd niiden kiinnikkeet sdilyvit

alkuperiisilld paikoillaan ja ettd jousituksen joustoliikettd ei muuteta.
— kojetaulu

— jarrut — jarruikeet

— polttonestesdiliot

— ohjausvarret

— ohjaustehostin (Art. 261 o)

cc) Valinnaisvarusteet, jotka eiviit vaadi luokitusta:
— pohjapanssari
— lokasuojan levikkeet, joiden tulee peittid pyordstd vahintddn 1200 joiden

leus_ﬂunmlaan_i.cm.ga korkeus enintdén_10 cm.

dd) Mitéd hyvinsd muuta valinnaisvarustetta, joka vaikuttaa suoraan tai epi-

TR TR



184

suorasti auton suorituskykyyn, ei voida luokitella ellei varustetta ole asennet-
tu vdhint4dn 1000 kahdentoista perittdisen kuukauden aikana valmistettuun
autoon.

HUOMAUTUS!
Ryhmiin 2 autoihin ennen 31.12. 1975 luokiteltujen mekaanisten osien seki

entisen Liite J:n Art. 260 mukaisten hyviiksyttyJen muatosten kiiytto ralleissa
on sallittu 31.12. 1977 saakka.
Auto siirtyy automaattisesti ryhmiiiin 4.

SARJAVALMISTEISET MATKAILUAUTOT (Ryhmi 3)

Art. 262 — Miiiiritelmi

Sarjavalmisteiset matkailuautot ovat vihintdin 2-paikkaisia autoja, jotka
on valmistettu rajoitettuina sarjoina ajajille, jotka haluavat parasta mahdol-
lista suorituskykyd ja/tai suurinta mukavuutta.

Art. 263 — Vihimmiiistuotanto ja paikkojen lukumiiiiri:

Sarjavalmisteisia matkailuautoja tulee olla valmistettu véhintdan 1000 kap-
paletta kaikissa suhteissa samanlaisina (ellei Art. 264:ssi toisin mairiti)
12 perittdisen kuukauden aikana ja niissi on oltava vihinti#in kaksi istuinta.

Art. 264 — Sallitut muutokset ja/tai lisiiykset
Tésmalleen samat kuin ryhmissid 1 (katso Art. 258).

MATKAILUAUTOT (Ryhmi 4)

Art, 265 — Miiiritelmi

Matkailuautot ovat vahintddn kaksipaikkaisia autoja, jotka on valmistettu
pienind sarjoina. Niihin voidaan tehdd muutoksia, joiden tarkoituksena on
saada autot sopivammaksi kilpailutarkoituksiin. Tdhdn ryhméin kuuluvat
myds ne ryhmin 3 autot, joiden rakenteeseen on tehty enemmin muutoksia
kuin ryhmén 3 miiridykset sallivat.

Art. 266 — Vihimmiiistuotanto ja paikkojen lukumiird
Matkailuautoja tulee olla valmistettu vdhintidn 400 kappaletta enintdiin
24 perittidisen kuukauden aikana ja niissd tulee olla vdhintiddn 2 paikkaa.

Art. 267 — Sallitut muutokset

Sallitut muutokset ovat tdsmilleen samat kuin ryhmissi 2 (Art. 261) Poik-
keuksena oheinen painotaulukko, joka ilmoittaa auton painon maaliviivalla
polttonesteen paino vihennettyni.

e
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Enintddn 500 cm3 495 kg

600 , 535 ,
700 , 570 .
850 , 615 ,
1000 ,, 655 .
150 ,, 670 .
1300 ,, 700 ,,
1600 , 740 .
2000 ,, 810 ,,
2500 , 880 ..
3000 , 945
3500 ,, 1065 .,
4000 ,, 1075 ,,
4500 , 1120
5000 , 1170
5500 ,, 1225
6000 ,, 1270 ..
6500 , 1310 ,,
7000 , 1340 .
7500 ,, 1365 ,,
8000 , 1380 .,
yli 8000 ,, 1465

Hugmautl:ls:kl"\"yhmz'in 2 autoihin ennen 31.12.1975 luokitellut mekaaniset
osat samoin kuin entisen Liite J:n Art. 260:n mukaiset hyviiks muutok
ovat sallittuja ralleissa 31.12. 1977 asti. Tyt muutokset

ERIKOISAUTOT (Ryhmi 5)

Art. 268 — Miiiritelmi

E'rikoi"s'tuotantona ra}cennettuja autoja, joiden luokitukseen ei tarvita vi-
himmaistuotantovaatimusta, mutta jotka perustuvat ryhmien 1—4 autojhin.

Art. 269 — Sallitut muutokset

Kai.kl.(i ryhmien 1—4 autoihin luokitellut (Art. 258 ja 261) seki jdljempini
mainitut muutokset ovat sallittuja.

a) Vihimmiispaino:

Ryhma S:n autojen painojen on oltava vihintiin allaolevan taulukon mu-
k'alsla (:Art. %55 h). Turvallisuuslaitteet, kuten suojakaaret ja tulensammut-
timet etvdt sisilly nidihin painomiiriin.
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