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Sarjavalmisteiset henkiléautot (ryhmi 1)

Art. 255 Miadritelma

Sarjavalmisteiset henkildautot ovat suurin sarjoin valmistettuja henki-
16autoja. Niiden tulee osallistua kilpailuihin ilman, etti niiti milliin ta-
valla on kasﬂtelty tal valmistettu niiden suorituskyvyn tai kiayttdedellytys-
ten parantamiseksi. Naissi autoissa saa suorittaa ainoastaan huoltotyst
ja vaihtaa vain kuluneet tai vaurioituneet osat. Sallittujen muutosten ja
lisiysten rajat on eritelty edempini artiklassa 257. Siind mainittuja muu-
toksia lukuunottamatta ei mitiin kulumisen tai vaurioitumisen takia
vioittunutta osaa saa vaihtaa muuhun kuin toiseen tiysin samanlaiseen
alkuperiisosaan.

Art. 256 Viahimmaiistuotanto ja paikkojen lukumiiri

Sarjavalmistelsia henkilgautoja tulee olla valmistettu vahintiin 5 000
samanlaista kappaletta 12 peridttiisen kuukauden aikana. Autoissa tulee
olla vahintddn 4 paikkaa, paitsi milloin sylinteritilavuus on alle 700 cm®,
Jolloin valmistaja vol toimittaa autonsa kaksipaikkaisina.

Art. 257 Sallitut lisiykset ja muutokset

a) Valaisimet

Kaikkien valaistus. ja merkinantolaitteiden tulee vastata sen maan vi-
ranomaisten maarayksii, jossa Kkilpailu suoritetaan. Vieraan maan rekis-
terikilvilla varustettujen autojen tulee tissi suhteessa olla kansainvilisen
maantielilkennesuosituksen mukaisia. Auton tavalliseen varustukseen kuu-
luvien valaisimien tulee olla samat, jotka valmistaja on tarkoittanut kysei-
seen malliln.

Ylimaéradisten valonheittimien on oltava moottoriajoneuvoasetuksen mu-
kaisia. Etuvalonheittimien lukumairi ei saa ylittdd kuutta. Suomen moottori-
ajoneuvoasetuksen kahdennussidnté ei pade valonheittimien lukumiiras
laskettaessa

Yliméaréisten valaisimien asentaminen ei saa aiheuttaa muutoksia ko-
riln. Valot saa tarvittaessa upottaa korin etuosaan tai sileikkdén, jolloin
valaisimien tulee kokonaan sulkea niitd varten tehdyt aukot. Peruutus-
valonheittimien asentaminen on sallittua ottaen huomiocon maan lain ja
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Tuplatakuu merkitsee, ettd kolmeen vuoteen
tai 80 000 kilometriin ette voi

saada 400 mk suurempaa korjauslaskua
(nykyisen kustannustason mukaan laskettuna).

Tuplatakuuseen sisiltyy markkinoiden paras
normaalitakuu — 12 kk/80 000 km materiaaleille
Jja valmistuksen laadulle — sek# puolen

vuoden takuu varaosille ja korjaamon tyélle.

Tuplatakuu ei katkea, vaikka omistaja vaihtuu.

Mikd muu auto antaa yhti hyvin takuun?

Tervetuloa tutustumaan vuoden 1974 Volvoon

Luotettava puskurista puskuriin

VOLVO
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ET TARVITSE ERI OLJYA KISASSA

kun valitset

DUCKHAMS

_ monlastedljyn
SILLA SE PITAA KAIKESTA AJOSTA

Sit4 saat hyvinvarustetuista autoalan liikkeista
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asetuksen madrdykset. Kadntyvin hakuvalonheittimen asentaminen on
kielletty aina. Peruutusvalonheittimen saa upottaa korirakenteeseen, ja se
on kytkettdva niin, ettd se palaa vain peruutusvaihteen kytkettyni ollessa.

Paidvalonheittimen toiminnan pitda olla sellainen, kuin valmistaja on
tarkoittanut, ts. jos esim. lahi-kaukovalon vaihto tapahtuu valokeilan
suuntaa muuttamalla, on jirjestelms siilytettiva.

Lampun lasin, heijastimen ja polttimon suhteen on edelldamainittu huo-
mioonottaen taysi vapaus.

b) Polttoneste- ja oljysiiliot

Siilididen tulee olla samat kuin valmistajan kyseiseen malliin tavan-
omaisesti asentamat, joiden tilavuus on mainittu luokitustodistuksissa. Jos
sanottuun malllin tavanomaisesti valmistetaan tilavuudeltaan erikokoisia
siiliéitd, hyvaksytdin ainoastaan ne, joita on asennetty vihintiin sanotun
mallin luokittamiseksi vaadittuun automiirain.

Polttonestesdilion (tai siilididen) tayttoaukon mallia ja sijaintia ei saa
muuttaa. Moottoriradoilla ajettavissa kilpailuissa on CSI:n suosittelemien
standardiscitujen polttoaineen tdyttéputkien asentaminen sallittu, vaikka se
aiheuttaisi korin muutoksenkin, elleivit ne ulotu korilinjan yli.

Brikoisissa maantieteellisissi oloissa (esim. aavikkoalueella ja tropii-
Kissa) jarjestettdvissi, kilpailuissa voi ao. A.C.N. F.ILA:n luvalla sallia suu-
rennetun polttoainesiilion kayttimisen.
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¢) Jiaihdytin :

Milloin tiettyd mallia toimitetaan tilavuudeltaan erikokoisilla jaghdytti-
milld, hyvaksytidn ainoastaan ne, joita on asennettu vahintiin sanotun
mallin luokittamiseen vaadittuun automiiraan.

Jadhdyttimen kaihtimen asentaminen on sallittu.

Erikoisissa maantieteellisissi oloissa (esim. aavikkoalueilla ja tropiikissa)
Jarjestettdvisssi kilpalluissa voi ao. A.C.N. F.IA:n luvalla sallia suurenne.
tun jidhdyttimen kayttimisen. Termostaatin valmiste ja malll on valin-
nanvarainen, mutta sen poistaminen kielletty, samoinkuin paikan vaihto.

d) Polttoaineen syotto

Luokiteltuun malliin tavallisesti asennettuja ja luokitustodistuksessa
mainittuja kaasuttimia tai suihkutuspumppuja ei saa vaihtaa eikd muut.
taa. Kuitenkin on luvallista vaijhtas niissié moottorin lmeméin polttones-
teen mahrds, muttel ilman midras sidtivia osia, '

e) Sihkolaitteet
Sahkdlaitteiden jannitetts (volttim&ddrad) ei saa muuttaa,

Akun ja generaattorin valmiste, malli ja teho ovat valinnanvaraiset, Akun‘

sijoituspaikan tulee sailyd. Akun sijoituspaikalla tarkoitetaan siti korin
tilaa, johon se alunperin on sijoitettu. Samassa valmistesarjassa saa olla seki
tasa- etta vaihtovirtalatureita, mutta ne on mainittava luokitustodistuksessa.
Sytytyspuola, kondensaattori, virranjakaja sekd jinnitteen sdddin ovat
vapaat edellyttden, etti niiden kiinnitystavat sdilyvit. Elektronisen sytytys-
jarjestelmin asentaminen sarjavalmisteisiin autoihin on sallittua edellyttden,
ettei mitdan muita mekaanisia osia kuin yllamainitut muuteta tai vaihdeta.

Sytytystulppien valmiste ja malii ovat valinnaiset.

12 V akun vol vaihtaa kahteen sarjaan kytkettyym 6 V akkuun edellyt-
tden, ettd akkujen paikka ei muutu eikd niiden yhteinen paino jai pie-
nemméksi kuin valmistajan autoon tarkoittama.

f) Voimansiirto

Vaihdelaatikon ja vetopyoraston tulee olla tarkoin sarjanomaiset. Yh-
teen malliin hyviksytiin vain kaksi joko vaihteiden lukumisrilti tai
valityssuhteiltaan erilaista kisikdyttoisty, vaihbelstoyhdistelmé.i, sekd kaksi
valitykseltdan erilaista vetopyorastod.
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Mikili valmistaja toimittaa vilityssuhteiltaan erilaisla vaihteistoja ja/tai
vetopyoristdjia vaaditaan, jotta ne hyviaksyttiisiin, ettq osoitetaan valmis-
tetun vaadittu vihimméissarja yhtid moninkertaisena kuin sithen sisiltyy
kahden vaihteistoyhdistelmin ja kahden erilaisen vetopyoriastovilityksen
omaavia autoja. Automaattista vaihteistoa ei huomioida. Sen kaytto
yhdessid vastaavan vetopydraston kanssa on sallitty kahden kisikdyttoisen
vaihteistoyhdistelmin lisdksi.

Vaihdevivun tulee olla valmistajan tarkoittamassa, luokitustodistuksen
mukalsessa paikassa. Vivun muoto ja pituus ovat valinnaiset.

Automaattivaihteiston kiyttdé on sallitty edellyttien, etti se on auton
luokitustodistuksessa mainittu. Valmistussarjan vihimmdisrajaa el ole.

g) Iskunvaimentimet

Iskunvaimentimien valmiste ja malli ovat valinnaiset. Alkuperdista luku-
miaris, sijoitusta tai toimitapaa ei kuitenkaan saa muuttaa. Toimitavalla
tarkoitetaan seuraavia: neste- tai kitkavaimennin putki- tai vipuvaimen-
nin, riippumatta niiden vaikutuksesta: yksi- tai kaksitoiminen, tahi neste-
vaimentimessa se, onko siind kaasukammiota vai ei. Alkuperiisii kiinnik-
keitd el saa mitenkddn muuttaa.

Mikili McPherson-jousituksen iskunvaimentajaosan vaihtamiseksi on vilt-
tdmatonti vaihtaa koko McPherson-tukivarsi, on vaihdetun oltava alkupe-
rdisen kanssa yhdenmukainen lukuunottamatta iskunvaimentajaosaa.

h) Renkaat ja pyorit

Pyodrien tulee olla valmistajan malliin tarkoittamia. Pydrin midriivia
mittoja ovat halkaisija, vanneuran leveys ja niiden mairifimi raidevill,
Pyorien, jotka eroavat toisistaan mittojensa tai ulkonikénsyi puolesta, on
tdytettivid seuraavat ehdot:

— ko. py6ramallilla varustettuja autoja on oltava luokittelun edellyttd-
mi maira.

— asennettu pyord ei saa rikkoa lokasuojista annettuja mairdyksis.

Kaikkien auton neljin pyérin tulee olla Samanlaiset.

Renkaiden valmiste ja tyyppl ovat vapaat edellyttien, etti kyseessd-
olevat renkaat on niiden valmistaja tarkoittanut autoon luokitelluille
vanteille ilman etti vanteita tarvitsee muuttaa tahi lisitd niihin ainetta.

Tarvittaessa on renkaan sopivuus vanteille varmistettava ja toteennidy-
tettdva kansainvilisistd normeista tai renkaan valmistajan luettelosta. Maan-
tiekilpailuissa on varmistuttava my®s renkaan riittivisti kantavuudesta.
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Racing-renkaiden sekid pinnoitettujen racing-renkaiden kiyttd on Kkiel-
letty. Rata-ajoissa on renkaan oltava normien mukainen nopean ajon
rengas.

Kaijkenlaisten liukuesteiden kaytto on sallittu. (Huom. kansalliset liuku-
estemiirdykset).

i) Jarrut

Jarrujen tulee olla alkuperiiset. Kuluneiden kitkapintojen uusiminen on
sallittu ja niiden kiinnitystapa on vapaa ehdolla, ettd kitkapintojen mitat
eivit muutu. Tehostetut jarrut eivit ole luvalliset ellei niits ole hyviksytty
luokituksessa sen perusteella, etti niitd on kiaytetty varusteena viahintiain
5 000 kappaleen sarjaan samaa mallia.

On sallittua asentaa autoon 2-piirinen jarrujarjestelmi edellyttien, etti
se on samanmerkkinen kuin auton alkuperdisen jarrujirjestelmian paisy-
linteri tai ettd 2-piirinen jarrujirjesteima on auton valmistajan toimit-
tama.

Jarrunauhojen ja -palojen valmiste on vapaa edellyttien, etti uusien
nauhojen Kitkapinnan mitat ovat samat. Sama koskee kytkinpintoja.

Jos jarrutehostin on normaalisti tarkoitettu auton varustukseen ei siti
saa poistaa kaytostd. Jarrujen paineenrajoitusventtiilii ei saa lisatd jar-
rujarjestelmain, mikili valmistaja ei ole sitd sarjatuotantoon tarkoittanut.

j) Lisavarusteet

Lisavarusteet, joita ei ole mainittu luokitustodistuksessa, ovat rajoituk-
setta luvallisia sikili, kun niill ei ole vaikutusta auton moottorin suoritus-
kykyyn, vaan ne koskevat ulkonikéi tai sisitilojen mukavuutta (valaistus,
jammitys, radio jne.) tai tekevidt auton ajamisen helpommaksi tai turval-
lisemmaksi (keskinopeusmittari, tuulilasin pesuri jne.) ja silli nimenomai-
sella ehdolla, etteivit ne edes toissijaisesti vaikuta moottorin suoritusky-
kyyn, ohjaukseen, voimansiirtoon, tieominaisuuksiin tai jarrujen tehoon.

Kaikkien hallintalaitteiden (ml. ohjauspy6rd) ja niiden toiminnan tulee
sdilyd ennallaan, mutta niiden kasittelya helpottavien muutosten teko on
sallittua, esim.; Kk#sijarruvivun pidentaminen, polkimien paininpintojen
vaihtaminen jne. Ohjauspyori saa olla vasemmalla tai oikealla, ellei sen
siirto aiheuta muuta kuin ohjauslaitteiden vaihdon puolelta toiselle, muttei
minkdin mekaanisen osan muuttamista (esim. imu- ja pakosarjat, jne.)

Ryhmaissia 1 on sallittu:

— Tuulilasin saa vaihtaa sellalseksi, jossa on jaanpoistoon tarkcitettu
lammityslaite (esim. sihkovastuslangat).
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— Alkuperiisen limmityslaitteen saga vaihtaa auton valmistajan lisiva-
rusteluetteloissaan ilmoittamaan toiseen malliin.

— L;'impéi- ja (8ljyn) painemittarin sas vaihtaa toisenmalliseksi.

— Adnitorven saa vaihtag toiseksi, tai lisitd toisen. Sen kiyttonapin
saa asentaa matkustajan kiytettaviksi.

— Kaisijarrun lukituksen saa vaihtaa ns. fly-off malliseksi. Kaikkien
sé;l;ékytkimlen kdyton, sijoituksen ja lukumdsirin saa vaihtaa toi-
seksi.

— Lisireleiden ja sulakkeiden asentaminen on sallittua. Akun johtimet
saa jatkaa. Jarruputket s8a suojata sopivalla pgillysteelld. Alkuperii-
sen kaasuvaijerin saa vaihtag toiseksi valmistajasta valittimatts,

—+ Nopeusmittarin saa valhtaa toiseksi, jos uusi sopii tarkoin alkuperii-
sen paikalle.

— Istuimen kiinnityskorvakkeet gaa vaihtaa toisiksi, ja kaikenlaisten
istuinsuojuksien Ctopattujenkin’) kiyttd on sallittua.

— Nosturin korvakkeet saa vaihtag taij muuttaa, ja niiden lukumiiris
saa lisita.

— Valonheittimien suojuksien kiyttd on luvallista, elleivit suojukset
vaikuta auton ilmanvastukseen.

— Rekisterikilpien asennuspaikka on taysin vapaa, edellyttden etts nou. ‘

datetaan viranomaisten antamis miarayksis.

— Konepeiton ja matkatavaratilan luukkuun saa asentaa lukon varmis.-
tukseksi esim. hihnan tms. Matkatavaratilan saa ’sisustaa’ lisivarus-
teiden kuljettamiseksi ja kiinnittimiseksi, ja varapy6rin kiinnityk-
sen saa muuttaa kunhan ei muuta pyoran paikkaa. Kansainvilisissi
kilpailuissa ovat konepeiton ja tavaratilan kannen lisdlukintalaite ja
autossa kilpailun aikana olevien esineiden kiinnitys pakollisia.

— Kisinelokeroon saa asentaa lisiosastoja, samoinkuin oviinkin,

— Tulipalon vaaran estdmiseksi on sallittu asentasa eristelevyjs tarpeelli-
siin paikkoihin.

— Oljynkerdédjan, samoinkuin ylivuotavan jiihdytysnesteen kerdysastian
asentaminen on sallittua.

— Jadhdyttimen tulpan saa varmistaa.

k) Kori

Mitdin koriin normaalisti kuuluvaa osaa (ml. kojelauta, istuimet, koriste-
listat, kaikki verhousosat sijainnista riippumatta) ei saa poistaa tai muut-
taa. Mitddn varustetta, jonka valmistaja tavallisesti asentaa luokiteltuun
malliin sen huokeimmassa muodossa, ei saa poistaa eiki vaihtaa.

Kuitenkin sallitaan ne sovittamisty6t, jotka ovat tarpeen edellisessi koh-
dassa (j) luvallisiksi midriteltyjen lisivarusteiden asentamiseksi, kuten
tuulilasin pesurin asentamiseksi valttimé&tén poraus konepeittoon tai kier-
roslukumittarin upottaminen kojelautaan.
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Tkkunoiden lasit on niiden sirkyessi korvattava lasilla, joka on samaa
ainetta kuin alkuperidinen. Uuden lasin tulee olla alkuperidisen, luokitus-
todistuksessa mainitun kanssa vaihtokelpoinen. Se on asgennettava alku-
perdisiin kiinnikkeisiin ja sen kiayttdjarjestelmin tulee sdilyd samana kuin
alunperin.

Mutterien ja pulttien vaihtaminen ja varmistaminen on luvallista.

Puskurien pystykoristeiden poistaminen on sallittu.

Jos kilpailussa on pohjapanssarin kiytto sallittu, saa polttoaine- ja jarru-
putket suojata milld tavalla halutaan. Kansainvélisissi kilpailuissa on niiden
lisisuojaus pakollinen.

Seuraavat muutokset ovat kielletyt:

— Ohjausakselin suunnan muuttaminen.

— Alkuperidisii koriin kuuluvia pyorid suojaavia lokasuojan osia ei saa
poistaa.

— Ovien lisdlukkojen asentaminen on kiellettyi.

— Ylimadrdisten seisontavalojen asentaminen on kiellettyd.

— Konepeiton lukon avaajan paikan muuttaminen on kielletty.

— Jaihdyttimen séleikdn kiinnityselimien vaihtaminen pikalukkoihin
tms. on kielletty.

1) Puskurit, koristeet, suojukset

Autoissa, joihin valmistaja tavallisesti asentaa puskurit, on ne sdilytet-
tavé. Kansallisissa nopeuskilpailuissa saa AKK:n paitoksen mukaan pus-
kurit 'kuitenkin poistaa edellyttden, ettd myds korin ulkopuoliset kiinnik-
keet poistetaan. Pyorien koristekapselit saa poistaa. Suojuslevyjen lisai-
minen auton alle on kielletty, paitsi milloin kysymyksessi on joko luoki-
tustodistuksessa asianmukaisesti mainittu suojus tahi kilpailukutsussa
annettu nimenomainen lupa tai maidrdys.

Kun puskuri on korin osa, toisin sancen muodostaa osan korin ulkopjnnasta,
sitd ei saa poistaa, vaikka kansalliset médriykset tai kilpailun lisim#sriykset
sen sallivat. Esimerkki: Porsche 911.

Kansallisissa kilpailuissa on pohjapanssari AKK:n paitéksen mukaan sal-
littu. Suojakaart on pakollinen nopeuskilpailuissa. Se on myos pakollinen
ralleissa yleisen luokan ryhmén 1 autoissa.

m) Porausmitat

Moottorin saa uusintaporata 0,3 mm:n enimméiismittaan edellyttden, ettd
méntd on alkuperdinen ja ettd sylinteritilavuusluckka siilyy samana,

Katso kansallinen erivapaus kohdassa "AKK:n lisitulkintoja”.
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Erikoishenkiloautot (ryhmai 2)
Art. 258 Miiritelmi:

Erikoishenkiléautot ovat valmistetut rajoitettuina sarjoina. Niihin voi-
daan tehdd muutoksia, joiden tarkoituksena on saada autot sopivammiksi
kilpailutarkoituksiin. Sallitut muutokset ja lisiykset ovat luetellut jaljem.
pdnid kohdassa Art. 260.

Tahin ryhmiain 2 kuuluvat myds ryhman 1 autot, joiden rakenteeseen
on tehty enemmin muutoksia, ja lisiyksii kuin ryhméan 1 méidriykset salli-
vat. My6s naihin autoihin nihden ovat mydhemmin esitetyt ryhmin 2 muu-
tossdannoét voimassa.

Art. 259 Vahimmaiistuotanto ja istuinten lukumiira;

Erikoishenkil6autoja tulee olla valmistettu vahintiin 100g kappaletta.
Autoissa on oltava vahintain 4 istuinpaikkaa, paitsi milloin sylinteritilavuus
on 700 cm? tai alle sen, jolloin auto voidaan toimittaa vahintain kaksipaik-
kaisena.

Art. 260 Sallitut muutokset ja lisdykset:
Kaikkien ryhmissi 1 sallittujen lisiksi ovat seuraavat luvallisia:

a) Alkuperiisten mekaanisten osien muutokset:

Alkuperiisii mekaanisia osia, jotka on valmistajan toimesta koneistettu
sarjavalmistuksen puitteissa, sekd niiti, joiden vaihtaminen toiseen on
tamin kohdan mukaan sallittua, voidaan parantaa viimelstelemills tai
koneistamalla, mutta ei vaihtamalla toiseen. Toisin sanoen sarjavalmisteis-
ta osaa saadaan, edellyttien etti sen alkuperi voidaan epiilyksitts todeta,
oikaista, tasapainottaa, keventid, pienentii tai muuttaa sen muotoa ko-
neistaen. Kaikenlainen aineen lisiiminen osaan, sen mekaaninen venytti-
minen ja késittely siten, etti osan molekyylirakenne tai pinnan laatu
muuttuu, on kiellettya.

b) Moottori — sylinterin kansi ja venttiilit:

Edellisessd, a)-kohdassa sallittujen muutosten lisiksi saadaan sylinte-
rinkantta muuttaa tiysin vapaasti venttiilien, venttiilinohjaimien ja vent-
tiili-istukoiden osalta. Venttiilien lukumiirdn kutakin sylinterls kohden
tulee pysyi kuitenkin muuttumattomana.,
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Kaksoissytytykselld varustettu sylinterikansi, joka vaatii toisenlaisen
valukappaleen, voidaan luokitella vain niilli ehdoilla, jotka on lueteltu
Art. 260 aa:ssa. Kuitenkin, mikili toisen sytystulpan asentaminen alkupe-
riisen. sylinterikannen jokaiseen palotilaan on mahdollista ja alkuperiinen
kansi on 14pikiynyt kaikki ne valmistusvaiheet, jotka valmistaja on sarja-
tuotantoon tarkoittanut ja se on tdysin Art. 260 a:n mifriysten mukainen,
kaksoissytytys on sallittu.

Venttiilijousiin on sallittua lisdta sovitelevyt.

¢) Moottori — imujirjestelmi ja sen osat:

Imujarjestelmidn nahden annetaan taysi vapaus 1ukuunottan;xatta polt-
tonesteen suoraruiskutusta, jota saadaan kayttia ainoastaan silloin, kun
suoraruiskutusjirjestelmé on alunperin auton tuotannossa asennettu ky-
seiseen malliin. Sama koskee ahtamista. -

Termilld "alunperin auton tuotannossa asennettu Kyseiseen malliin” tar-
koitetaan: normaalisti asennettu autoon, joka toimitetaan ostajalle ja mai-
nitaan luokitustodistuksessa seki valmistajan luettelossa.

d) Moottori — sylinterin poraus:

Sylinterien poraus tai putkien vaihto on sallittu mittaan, jonka rajoittaa
kyseisen automallin sylinteritilavuusluokan yliraja.

e) Moottori — pakojarjestelmai:

Pakosarjaan ja -putkistoon nihden annetaan tidysi vapaus. Yleisella
tielld ajetun kilpailun aikana on A4nenvaimennuksen oltava kuitenkin aina
kilpailumaan virallisten miaridysten mukainen.

f) Moottori — laakerit:

Liuku- ja vierintalaakerit voidaan vaihtaa toisiin samaPtyypp.i"siin edel-
lyttaen, ettid alkuperidiset kampiakseli ja laakerinkannet siilytetdan.

g) Tiivisteet:
Tiivisteet voidaan vaihtaa toisen laatuisiin tai jattid kokonaan pois.

h) Moottori — voitelujarjestelmi:

Oljypohja voidaan muuntaa tai se voidaan vaihtaa toisen malliseksi jg
tilavuudeltaan erikokoiseksi. Oljypumppu voidaan muuntaa toisenlai“sekﬁl
tai vaihtaa kokonaan. Oljypumppujen lukumiiran tulee kuitenkixll. .-.sziil}fa
alkuper‘ciisen‘ci. Oljynsuodattamien ja -jaidhdyttimien malli, lukumiiri ja
tilavuus ovat vapaat.
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Oliynjdshdyttimen asentaminen korin ulkopuolelle on sallittua aijnoastaan
sen vaakatason alapuolelle, joka kulkee pyibrien napojen kautta. Timi taso
médritetddn kilpailukunnossa, olevasta autosta. Missdin tapauksessa ei jaih-
dyttimen asentaminen saa aikaansaada aerodynaamista rakennetta, eiki saa
olla ristiriidassa maavaraa koskevan sddnnén Kanssa. Jadhdytin ei saa muo-
dostaa auton normaalien ddriviivojen ulkopuolelle ulkonemaa, joka on vaa-
rassa rikkoutua ensimmiisessi kosketuksessa.

Auton #iriviivat ovat ne jotka autolla on kilpailun alkaessa t.s. rallissa

puskurit mukaanluettuina ja nopeuskilpailuissa ilman puskureita, mikili
tarpeellista,

i) Moottori — nokka-akseli (t) ja venttiilikoneisto:

Nimid saadaan vaihtaa toisenlaisiksi. Nokka-akselin/akselien sijoltus-
paikkaa, lukumiiris ja kayttojarjestelmai ei saa muuttaa. Venttiilijousien
lukum#iraan ja tyyppiin nihden ei ole muuta rajoitusta, kuin etti vaih-
doksen aiheuttamat mekaanisten osien muutokset eivdt ole ristiriidassa
edellisten kohtien miirdysten kanssa.

J) Minti, minnin tappi ja renkaat:

Alkuperiisesti poikkeavien kiytts on luvallista.

k) Mooottori — muut osat:

Moottorin kiinnikkeet ovat vapaat. Jidhdytystuulettimien ja vesipumpun
muuntaminen, vaihtaminen toisenlaiseksi tai poistaminen on sallittuya.

Polttonesteen siirtopumppujen lukumidiriin, malliin ja tehoon nihden
el aseteta rajoituksia. Pumppua ei milloinkaan sag asentaa matkustamo-
tilaan.

Sahkolly toimivan polttoainepumpun katkaisijan saa sijoittaa chjaamon
sisdin,

Moottorin kallistuskulma ja asento moottoritilassa on vapaa edellyttien
kuitenkin, etteivdt mainitut muutokset ylita kohdissa 260 a, k, 1 ja m sal-
littuja muutoksia.

1) Voimansiirto — vaihteisto:

Vaihteiston kiinnikkeet ovat va
den”) lukumiiraa ei Saa muutta
saa vaihtaa millaiseksi hyvinsi,
valinnainen,

Vilityssuhteita koskeva vapaus antaa vapauden vajhtag myds padakselia
ja sivuakseleita seki vélityksia ja laakereita,

paat. Vaihteiston eri valitysten (vaihtei-
a, mutta kunkin vaihteen vilityssuhteen
Vaihteensiictovivun sijoitus ja tyyppi on
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m) Veimansiirto — vetopyoristo:

Vetopydrdstén kiinnikkeet ovat vapaat, Vetopydristén vilityssuhteen saa
muuttaa. Tasauspyoriston lukon (limited slip differential) asenitaminen
on sallittua edellyttien, ettd sen asentaminen ei aiheuta tasauspyérastén
kotelossa muunlaisia muutoksia, kuin a)-kohdassa sallittuja. TAydellisesti
lukkiutuvan tasauspyoristén kaytté on kielletty.

Valhteiston ja vetopyoristén vilisen nivelakselin (kardaanin) saa vaih-
taa toisenmalliseen.

n) Akselisto:

Akselistorakenteen alkuperéisosia saadaan muuntaa 260 a)-kohdan mu-
kaisesti. Kallistelunvaimentimien lisidminen tai alkuperiisen vaihtaminen
toisenlaiseksi on luvallista. .

Jaiykdn taka-akselin tukeminen tukivarsilla, seki niiden tukivarsien
kiinnikkeiden asentaminen on luvallista samoin kuin erimallisten ja eri
aineesta valmistettujen nivelien kaytto.

Vakaajien vaihtaminen on sallittua, vaikka silld olisi muutakin toimin-
nallista vaikutusta jousitukseen. Vakaajien lukumiirii saa myods liséta.

Erityyppisten ja/tai eri materiaalia olevien nivelien ja kiinnittimien asen-
taminen on sallittua.

o) Akselisto — jouset ja jousituksen vaimentimet (iskunvaimentimet)

Jousien vaihtaminen toisenlaisiin on tiysin luvallista, kunhan Jousen
perustyyppi ei muutu. Jousen valhtaminen ei saa alheuttaa muiden me-
kaanisten osien muuntamista 260 a)-kohdan vastaisesti, eikg myokiin
korin tal alustan osien vaihtamista tai muuttamista.

Lisd. tai apujousien asentaminen on sallittua. Art. 252:n kohdan ”kori”
midritelmdn mukaisesti ovat korirakenteen nikymittomat osat koriin
kuulumattomia, joten niiti voidaan muuntaa.

Vaimentimien lukumdirain, malliin ja klinnitykseen nihden ei aseteta
mitdin rajoltuksia edellyttien, ettel mitiin mekaanista osaa muunneta
kohdan 260 a) vastalsestl. Valmentimien kiinnikkeitd saadaan kuitenkin
lisitd sekd alustaan ettd akselistoon. :

p) Ohjaus

Ohjauksen vilityssuhde on vapaa edellyttien, ettd alkuperiinen ohjaus-
vaihteen kotelo siilytetéin.

q) Pyorit ja vanteet:

Pyériin ja vanteisiin nihden ei aseteta mitisin rajoituksia edellyttien,
ettd asennus voidaan tehdi 253 d)-kohdan puitteissa. Auton kaikklen pyo-
rien lépimitan tulee olla samansuuruinen,
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Pyorilla tarkoitetaan: levy 4+ vanne. Rengasta ei slis lueta mukaan.

Kuitenkin Art. 253 d:n — lokasuojat — osalta huomautetaan, etti sanottyu
bykili tarkoittaa renkaalla varustetun pyorin mittoja.

Varapydrin sijoituspaikka on vapaa edellyttden, ettd korin ulkomitat pPysy-
vat muuttumattomina. Varapyérédn sijoittaminen matkustajatilaan on sallit-
tua edellyttien, ettd se on hyvin kiinnitetty.

Ryhmien 2 ja 4 autoissa on varapyordn vanteen ldpimitan oltava sama
kuin auton muissakin pyorissa

r) Sihkolaitteet — valaisimet:

Ei muita rajoituksia paitsi etti yleisilly teilld ajettujen Kilpailujen aika-
na auton on oltava kilpailumaan virallisten miirdysten tai kansainvilisen
tieliikennesuosituksen mukainen. Akun saa sijoittaa muualle paitsi ohjaa-
moon.

Valaisimista annettu vapaus koskee niiden vaihtamista toisenlaisiin tai
muuntamista, mutta ei salli niiden kokonaan poistamista. Valaisinten luku-
madrd on vapaa.

Mikéli akku on sijoitettu ohjaamoon auton normaalissa sarjatuotan-
nossa, se saa olla slelld.

s) Sdhkélaitteet — moottorin varusteet :

Tasavirtageneraattorin saa vaihtaa vaihtovirtalaturiin, Generaattorin.

kiinnityskorvakkeet ja kampiakselin hihnapy6rdn saa muuttaa toisen-
laiseksi.

Sytytysjarjestelmidn valhtaminen ja muuntaminen on luvallista edellyt-
tden, etti mekaanisia osia ei muuteta kohdan 260 a) vastaisesti.

Laturin saa kytkei pois tai poistaa. Kuitenkin valaisinlaitteiden minimi-
mairédn on pysyttivi normaalissa kayttokunnossa koko kilpailun ajan.
Sitdpaitsi muistutetaan, etti melkein kaikissa kilpailuissa moottorin kidyn-
nistimisen on tapahduttava ilman ulkopuolista apua.

t) Polttonestesiiliot ja jaahdyttimet:

Polttonestesiilion enimmaiistilavuus on mainittu Art. 253 i:ssi. Muita
rajoituksia ei ole vetoisuuden suhteen. Tayttéaukon ja sen korkin suuruu-
den ja myoskin sijoituksen saa muuttaa, kunhan uusi rakenne ei ulotu
korin &diriviivojen ulkopuolelle. Samoin on varmistauduttava siitd, ettei
polttonestetty piise vuotamaan auton sisitiloihin.

Milloin polttonestesiili ja sen tayttbaukko joudutaan sijoittamaan
auton tavaratilaan, on tavaratilan alimpaan kohtaan tehtivd vuotoaukko,
josta siiliéstd mahdollisesti loiskunut polttoneste piisee pois.
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Moottorin jadhdytin saa olla sekd vesitilavuudeltaan eltd malliltaan tiy-
sin valinnainen. Jiihdyttimen paikkaa voidaan muuttaa, ellei muutos
aiheuta korin ulko- eikd sisipuolen (ohjaamon) muutosta, eiki ole risti-
riidassa maavaraa koskevan siinnén kanssa.

u) Jarrujarjestelmai:

Kaksoispdésylinterin tai muun sellaisen laitteen, joka jakaa jarjestelmin
kahteen erilliseen toisistaan riippumattomaan pliriin, ja joka jarrutettaes-
sa alheuttaa kaikkien neljin pyérian samanaikaisen jarruuntumisen, asen-
taminen on sallittua.

Jarrukiekot ja -rummut voidaan vaihtaa toisenlaisiin, kunhan kitkapin-
tojen pinta-alaa el muuteta. Jarruhihnojen ja palojen muuttaminen toi-
senlaisiin on sallittu. Jarru- ja suojakilpii voidaan muuntaa ja niihin voi-
daan tehda tuuletusreikii. Suojakilvet voidaan poistaakin. Jarruihin voi-
daan johtaa jadhdytysilmaa putkia my6ten, kunhan nimi rakennelmat
eiviat aiheuta korin muunnoksia.

Jarrutehostimen lisifiminen on luvallista.

Rumpujarrujen korvaaminen levyjarruilla ja péinvastoig on kiellettys,
paitsi jos tdm# muutos on asianmukaisesti luokiteltu Art. 260 cc:n mii-

raamalla tavalla.

v) Johtimet ja putket:

Kaikkien johtimien ja putkien jarjestelyd, sijoitusta ja materiaalia saa
muuttaa (koskee ilma-, vesi-, polttoaine- ym. nesteputkia, myés jousitus-
jarfestelmii ja sihkojohtimia).

w) Jouset:
Jokainen autossa oleva jousi voidaan muuntaa toisenlaiseksi tai vaihtaa

toiseen.

x) Korin osat:

Ohjauspyérdn ja etuistuimet saa vaihtaa toisiin, mutta vathtoistuimien
yhteispainon tulee olla vihintiin yhtd suuren kuin alkuperiisten

Korin kantavien osien muuttaminen autoissa ei ole sallittua, vaikka nami
osat sijaitsevat pyodrien napojen miirddmin vaakatason alapuolella.

Vakaajasiivekkeiden asentaminen auton etuosaan on sallittua sen vaaka-
tason alapuolelle, joka kulkee pyorien napojen kautta, Nami siivekkeet ejvit
kuitenkaan saa ulottua auton &iriviivojen ulkopuolelle ylhilts pain kat-
sottuna,

Korin ndkyvilld osilla tarkoitetaan kaikkia ei-kantavia osia, joita ilma-
virta pyyhkii ja jotka sijaitsevat sen vaakatason ylapuolella, joka kulkee
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pydrien napojen kautta, seki matkustajatilan nikyviid osia. Nakymittomissa
oleva #énieriste voidaan poistaa,

Ohjaamon pehmusteita, oviverhouksia jne, jotka ovat normaalisti tarkoite-
tut sarjavalmisteiseen autoon, ei saa poistaa.

Takaistuimen poistaminen on sallittua edellyttden, etts matkustaja- ja tava-
ratilan viliin jaa jiykki tulelta ja nestevuodolta sucjaava metallisein, Myés
hansikaslokeron kannen ja lattiamatiojen poistaminen on sallittua,

y) Laimmitysjarjestelmi
Niiden putkien poistaminen, jotka kuljettavat veden limmityslaitteeseen
sallitaan edellyttien, ettei tuuletusjirjestelmiin kosketa.

z) Valinnaisvarusteet — mairitelma:

Barjavalmisteen muunnos. Laite tat varuste, joka toimitetaan asiakkaan
Pyynnésti. Valinnaisvarusteella tarkoitetaan siten mits hyvansd laitetta,
Joka toimitetaan perusmalliin lisdvarusteeksi tai alkuperiisen laitteen ti-
lalle, ja joka on tilattavissa. Myos sellaiset valinnaisvarusteet, joita asenne-
taan vain osaan tuotantomallia, esimerkiksi vientimalleihin, kuuluvat ti.
hian ryhmiin,

aa) Valinnaisvarusteiden luokittelu:

Valinnaisvarusteen luokittelu, eli sen tunnistaminen, tapahtuy ainoas-
taan silloin, kun ko. varuste on vapaasti jokaisen ostettavissa valmistajalta
tal valmistajan jalleenmyyjilti. Laitteen on oltava merkittyna valmistajan
kyseisen mallin osaluetteloon Ja sen on oltava varustetty asianmukaisella
tunnukselia,

bb) Valinnaisvarusteet, jotka voidaan luokitella, kun niiti
valmistetaan vihintdin 100 kpl vuodessa:

-— Akseliston vahvistetut osat edellyttden, etti ne ovat taysin vaihto-
kelpoisia alkuperiisosien kanssa, ja etti alustan ja akselistoelement-
tien viliset kiinnikkeet siilyvat alkuperiisilly paikoillaan,

Jaykki taka-aksell tulkitaan akseliston osaksi. Se voidaan sen vuoksi
luokitella valinnaisvarusteeksi, kun sitd valmistetaan vahintiin 100
kpl vuodessa.

~— Vahvistetut alustan lisirakenneosat.
alustan lisivahvistus tarkoittaa:

8) miti tahansa korin osaa, Joka on kiinnitetty pulteilla tai niiteills
alustaan ja voidaan irroittaa tai kilnnittdd vaihto-osana ilman leik-
kausta tai hitsausta.
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b) mita tahansa lisivahvistusta, joka on kiinnitetty alustaan taj itsekan-

tavaan koriin kiinnitystapaan katsomatta, mutta joka ei vaadi min-
kiddn alkuperiisen ja alustaan kuuluvan osan poistamista.

Vaihteistot, joissa voi olla alkuperiisesti poikkeava miiri eri vali-
tyssuhteita (“vaihteita”).

Erilliset lisdvaihteistot (ylivaihteet).
Alkuperiisests poikkeavat ohjausvilityksen kotelot.
Erilaiset voimansiirto. ja vetoakselit murrosnivelineen.

Moottorin kiertokanget, joiden perusaine ei kuitenkaan saa olla alku-
Deriisesta poikkeavaa materiaalia (esim. terdskiertokankea ei saa kor-
vata titaanista valmistetulla).

Vauhtipyori, ja kytkinasetellma, jotka saavat poiketa alkuperiisestd
niin mitoiltaan kuin malliltaankin, kunhan niiden asentaminen ei
aiheuta kohdan 260 a) vastaisia muutoksia.

Vauhtipyorén, kytkimen, vaihteiston ja vetopydrastén kotelon {wvaih-
teiston jatkekotelo mukaanluettuna), saa valmistaa alkuperiisesta poik-
keavasta perusaineesta.

Valinnainen sylinterinkansi, vaikka nokka-akselien sijainti ja / tai luku-
méadrd olisikin muutettu. Uuden sylinterinkannen asentamisen tulee
kuitenkin tapahtua normaaleilla tydkaluilla ja ilman sylinterilohkon
tai moottorin muun osan poraamista tai tydstdmistd. Alkuperiisosien
muuntaminen Art. 260 a mukaisesti ei koske valinnaisten sylinterin-
kansien luokitusta.

Téssd kohdassa mainitun sylinterinkannen, venttiilien ja venttiilin-
jousien lukumairilla ja tyypilld ei ole minkéd#nlaisia rajoituksia.
Kampiakselin saa valmistaa alkuperiisesty, perusmateriaalista, joka
ominaisuuksiltaan poikkeaa siiti edellyttien, etti laakerien malli ja
mitat pysyvit luokitustodistuksessa mainittuina. Valinnaisvarusteena
kdytettavissi kampiakselissa on iskunpituuden siilyttivi alkuperili-
seni.

Erilaiset laakerinkannet, hyviksytaan.

Ns. kuivasumppuvoitelujirjestelmin vaatimat osat ja varusteet.
Erimittaiset ohjausvarret.

Mahdollisuus luokitella mitisin kevennettyji korin osia, kuten Iujitemuo-
visia ovia, tavaratilan kansia ja konepeittoja sekd pleksilasista valmistettuja
taka- ja sivuikkunoita on kielletty.

Myds voimassaolevat nididen valinnaisvarusteiden luokitukset ovat lakan-

neet,

ce)

Valinnaisvarusteet, jotka voidaan luokitella ilman vihimmiis-
tuotantovaatimuksia:

— Erimallinen kojetaulu
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— Pohjapanssarit edellyttien, etteivit ne vahenni merkittdvisti auton
ilmanvastusta.

— Lokasuojan levikkeet, joiden tulee olla ulkond@ltiin hyvaksyttavia, ja

jotka eivét levitd alkuperisistid lokasuojaa yli 5 em:3 kummallakin puo-
lella. Mittaus tapahtuu pyérien napojen kautta kulkevassa pystytasossa.
Levikkeen on peitettiva vahintdin kolmasosa pyobrien kehists, eivitki
levikkeet saa oleellisella tavalla parantaa auton aerodynaamisia ominai-
suuksia,
Muovilokasuojat ovat kiellettyji ellei tihin ryhmaén vaadittava vihim-
maismadrd autoja ole varustettu niilld. Irroitettavat lokasuojan levik-
keet ovat sallittuja. Niiden tulee nikyi erillisind luokitustodistuksen
valokuvassa.

— Erimittaiset ja/tai -tyyppiset jarrut.

dd) Muut valinnaisvarusteet:

Mitd hyviansid muuta edelldmainitsematonta valinnaisvarustetta, joka
vaikuttaa suoraan tai ep#suorasti auton suorituskykyyn, ei voida luokitella,
ellei varustetta ole asennettu vihintaan 1600 kahdentoista perikkiisen
kuukauden aikana valmistettuun autoon.

Kaikkein kovimmille kayttdiille

Castro/ G TX

Allistyttava oljy kun ei kulu.

Kisassa kuluu kumeja, bensaa, tupakkia,
kahvia, hermoja, nakkeja, maalarin-
teippia, vipstaakeja, sulakkeita, vempe-
leitd, namiskukkeleita ja fyrkkaa.

Mutta ei kulukaan &ljya. Kun mootto-
rissa on kovanliukas GTX. Sama éljy,
jolla Hannukin on ajanut ijat ja ajot.

Jos et ole vielad vaihtanut GTX:aan,

niin tee se oikopaéata. Oikea 6ljy

on puolet menestyksesta —

eiké suinkaan v@hemman tarkea puoli.




