


AUTOURHEILUN SAANTOKIRJA 2026

JOKKIKSEN
LAJISAANNOT

AKK-Motorsport ry



Sisalto

Harmaa korostus = sdantomuutos

1. Maaritelma

1.1. Tuomaristo

1.2. Tuomariston puheenjohtajan tehtavat
1.3. Kilpailunjohtajan muistio

1.4. Turvallisuuspaallikko Jokkiksessa

1.5. Lippupisteiden paallikko

1.6. Ajotapahtumien valvonta

1.7. Tulospalvelu ja tuloslaskentapaallikkd

1.8. Kuuluttaja

2. Radat

2.1. Turvallisuusmaaraykset

2.1.1.  Radantarkastus

2.1.2.  Pelastustoiminta jokkis-kilpailuissa
2.1.3. Liputuspisteiden pelastusvalmius
2.1.4. Yhteydenpito viranomaisiin turvallisuuteen liittyen
2.2. Ratojen méaaraykset

2.2.1.  Liputuspisteet

2.2.2. Liputuspisteen suojaus

2.2.3. Liputuspisteen henkilokunta

2.2.4. Rata-alueen yleisbalueet

2.2.5. Liputusjarjestelmat

2.3. Jadrata

24, Varikko

2.5. Turvalippu

26. Kaistanvaihtoalue

3. Kilpailut

3.1. Jasentenvaliset kilpailut
3.2 Kansalliset kilpailut

3.3. Kilpailujen hakeminen
3.3.1.  Kilpailuluvan hakeminen
34. Kilpailun suoritustavat
3.5. Muu ajotapa

3.6. Pisteajo

4. Kilpailijan asiapaperit

4.1. JM-tutkinto

4.1.1. Debytanttikortti / debytanttitutkinto
4.2, Nuorten luokan kuljettajan huoltaja

@ 2026




5. Luokkajako, myyntivelvoite, iimoittautumisasiat ja katsastus

5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
54.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

Luokkajako

Myyntivelvoite
IImoittautuminen

Jarjestajan ilmoitus

Jalki-ilmoittautuminen

Osallistumisen peruuttaminen

Auton vaihto ja katsastuskortin numero

Rikkoontuneen auton vaihto tai tastad syysta osallistumisen peruuttaminen
Kilpailunumerot

Katsastus

Ohjaajakokous/ohjaajainfo

Lopullinen osallistujaluettelo

6. Kilpailun kulku

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1
6.7.2
6.7.3
6.8.
6.9.
6.9.1
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.13.1.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.

Lahdon kokoontuminen ja [ahto6n osallistuminen
Lahdon kerdilyalueelta ja lahtoalueelta poisto
Lippulahetys

Valolahetys
Punainen valo sammuu

Vihrea valo syttyy
Vilppildhto
Kaistanvaihto
Liputukset

Liputusten nayttaminen
Numeronayttotaulu
Muut merkinannot

Liputuksista yleisesti
Kilpailutapahtumavalvojat ja ajotapahtumien valvonta

Virheellinen ajo
Keskeytys punaisella lipulla

Keskeyttaminen

Lahdon paattyminen
Lahdo6n tulos

Vastalauseaika

Kaato, ympariajo tai tormays
Nousijat

Karsiutuminen

Park fermé

Auton lastaaminen

Liitolle toimitettavat paperit

@ 2026



7. Ostotarjousmenettely

7.1. Ostotarjous ja ostotarjousoikeus
7.1.1.  Kilpailijat ja toimitsijat
7.1.2.  Kilpailija

7.1.3. Toimitsija

7.1.4.  Nuorten luokan huoltaja
7.2 Ostotarjouskuitti

7.3. Ostotarjouspaikka

74. Ostotarjousaika

7.5. Ostotarjousmenettely A
7.5.1. Ostotarjousmenettely B
7.6. Myyty auto ja auton hinta
8. Palkinnot

9. Jokkiksen SM-sdaannot

9.1.
9.2.
9.3.
94.

Yleinen JM-SM-kilpailu

Naisten JM-SM-kilpailu/Nuorten JM-SM-kilpailut
JM-SM-liigafinaali

JM-SM EVK

10. Jokkiksen tekniset maaraykset

10.1.
10.2.

10.2.1.
10.2.2.

10.3.

10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.

10.4.
10.5.

10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.5.5.

10.6.

10.6.1.

10.7.
10.8.
10.9.

Maaritelma

Sallitut muutokset ja lisdykset
Painot

Lisapainot

Kori

Moottoritila

Ohjaamotila

Matkatavaratila

Ovet ja luukut

Lasipinnat
Turvallisuusvarusteet

Turvakehikko
Turvavyd

Ajoasut
Istuin

Nascar-verkko

Moottori

Vierasmoottorisdaantd
Polttoainejarjestelmat ja polttoaine
Moottorinohjausjarjestelmat
Voimansiirto, akselistot ja pyoranripustus

@ 2026



10.10.
10.11.
10.12.
10.12.1.
10.12.2.
10.13.
10.13.1.
10.13.2.
10.13.3.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.

Ohjauslaitteet

Jarrut

Levypydrat ja renkaat
Kesakauden rengassaanto
Talvikauden rengassaanto
Sahkojarjestelma

Valot

Muut sahkélaitteet
Paavirtakatkaisin
Katsastuskortti

Autojen sinetdinti ja avaus
Ymparistdn suojelu
Adnenvaimennus

20.JM-Liigan sdaannot

20.1.
20.1.1.
20.1.2.
20.2.
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.3.
20.3.1.
20.3.2.
20.3.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.10.
20.11.
20.12.
20.13.
20.14.
20.15.
20.16
20.17.
20.18.
20.19.

Saannot

Osanotto

Ratavaatimus

IImoittautuminen ja edustuskelpoisuus
IImoittautuminen ja osallistumismaksujen maksaminen
Joukkueen kuljettajat

Joukkueen johtajat

Mainokset, varit ja numerot

Mainosmadrdykset

Liigavarit

Kilpailunumerot

Joukkueiden liigapaperit

JM SM-liigan otteluohjelma

Ajokaaviot

Pistelasku

Kilpailun johtaminen

Tuomaristo

Jarjestdjan informaatio

IImoittautuminen kilpailupaikalla ja esikatsastus
Huoltoaika, siirtyminen ja toimenpiteet sunnuntaiaamuna
Puutteellisuudet ilmoittautuessa

Lahdon kerailyalue

Lahtoalue

Lahdon pituus

Kuljettajien kaytto

Uusittava laht6

Tauot

@ 2026



20.20. Palkinnot

20.21. Ostotarjous

20.22. Liigatiedotteet

20.23. JM SM-Liiga kilpailun vastalausemaksu

@ 2026




1.Maaritelma
Jokkiksen (JM) kilpailu on autojen nopeuskilpailu, joka ajetaan suljetulla maa-, maasto-,
asfaltti- tai jadradalla, jaljempana maaritellyilld autoilla. JM-kilpailuissa noudatetaan AKK:n
JM-luokan saantoja seka muilta osin autourheilun yleisia maarayksia.

AKK:n virallisissa tiedotteissa julkaistaan muutokset ja tasmennykset kauden aikana. Kil-
pailun sdannoét koostuvat edelld mainittujen lisaksi kilpailun saé@nnoista (kutsu, ohjaajainfo,
tiedote), ja mahdollisesti julkaistavista lisdmaarayksista.

JM-kilpailun jarjestajalla ei ole oikeutta saantomuutoksiin.

Kaikissa JM-luokissa autot ovat JM-sdanndn mukaisia ja myynti- ja ostotarjousmenettelyn
alaisia.

Liiton (AKK) jasenyhdistys on my&hemmin mainittuna seura.

1.1. TUOMARISTO
JM-lajiryhma nimedd tuomariston puheenjohtajat (TPJ) JM-kilpailuihin. Kilpailun tuomaris-
ton puheenjohtajiksi hyvadksytddn JM-lajiryhman nimedamé ao. oikeuden omaava henkil®.

Henkil6 ei voi toimia tuomariston puheenjohtajana edustamansa seuran kilpailuissa.

Kilpailun tuomariston jasenten lukumaara tulee olla pariton esimerkiksi tuomariston pu-
heenjohtaja ja 2/4 tuomaria, suositellaan kdytettavan neljdd tuomaria. Kaytettdessa kahta
tuomaria pitda kilpailussa olla nimettyna erillinen onnettomuuksien selvitysryhméan pu-
heenjohtaja, jolla on voimassa oleva turvan tai nopeuden pdatoimitsijalisenssi. Tuomaris-
toon saa nimetd yhden jdrjestavan seuran toimitsijalisenssin omaavan edustajan silloin, kun
kdytetddn neljaa (4) tuomaria.

Kilpailun tuomaristolla on oikeus langettaa sanktio kilpailijalle sdantojen rikkomisesta,
joka voidaan laittaa téytantoon kilpailupaikalla, jos kilpailija sen allekirjoituksellaan hyvaksyy.

Tuomaristolla tulee olla sihteeri, jolla voi olla my&s muita tehtévia. Tuomariston kokous-
ten poytakirjat tulee laatia séhkoiseen muotoon.

Mikéli kilpailun tuomaristo joutuu tekemadn paatdksen kilpailun peruuttamisesta turval-
lisuus- tai force majeure -syista niin talléin ostotarjousmenettelyd ei toteuteta.

1.2. TUOMARISTON PUHEENJOHTAJAN TEHTAVAT

Hanen on oltava lasna ja paikalla koko kilpailun ajan. Hanen on tarkistettava, etta kilpailussa
jaetaan kohtuulliset palkinnot ja niistd tiedotetaan. Hanen tehtdvanansa on mm. todeta lu-
vat ja vakuutukset, jotka AKK ja viranomaiset ovat madranneet, ja jotka kdyvat ilmi ilmoituk-
sesta, joka tuomariston puheenjohtajan on taytettdva ja toimitettava AKK:lle seké kilpailun
jarjestajalle viimeistaan 14 vrk kilpailun paattymisen jalkeen. Tuomariston puheenjohtajalla
on samat velvollisuudet ja oikeudet kuin tuomareilla. Voimassa olevat sdannét velvoittavat
hanta kuitenkin kiinnittdmaan erityistd huomiota kilpailun jarjestelyyn ja lapiviemiseen.

Tuomariston sihteerin tehtavat

Tuomariston sihteerin tulee toimia tuomariston ohjeiden mukaisesti ja kdyttaa liton verkko-
sivuilta [6ytyvid sihteerin materiaaleja virallisina kilpailun dokumentteina.
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1.3. KILPAILUNJOHTAJAN MUISTIO

1. Radantarkastuksesta kilpailuluvan saamiseksi, mikali sellaista ei esim. valiaikaisella
radalla ole, sovitaan hyvissa ajoin ennen kilpailupdivaa AKK:n kanssa.

2. Lupa-anomus ldhetetdan poliisiviranomaiselle seka muille suorituspaikan vaatimille
viranomaisille. Hakemuksesta on kaytava ilmi, etta jarjestava seura on AKK:n jasen ja
siind on ilmoitettava kilpailun johtaja.

3. Kilpailulupahakemus taytetdaan ja lahetetadn sahkopostitse viimeistdan kuukautta
ennen kilpailupaivaa, SM viimeistaan 2 kk ennen kilpailupaivaa AKK:lle. Lupa ja sdan-
not lahetetaan kilpailun TPJ:lle, joka toimittaa ne tarkastuksen jalkeen AKK:n toimis-
tolle. Hyvaksytty lupa tulee sahkdpostitse kilpailun jarjestajalle.

4. Jokkiksen kilpailua ei saa pitaa ennen kuin kilpailun johtaja on saanut seuraavat asia-
paperit: Poliisin ja muiden viranomaisten lupa, AKK:n kilpailulupa ja vakuutustodis-
tus.

5. Kilpailuun ilmoittautuneiden luettelo on laitettava KiTl-jarjestelmaan ko. kilpailun
kohdalle viimeistaan 2 vrk ennen kilpailua.

6. Kilpailun johtaja valmistelee ja esittelee hanen kauttaan tuomaristolle tulevat asiat.

7. Kilpailun paattymisen jalkeen vaadittavat toimenpiteet:

a. Tulosluettelo on esitettava kilpailijoille ennalta ilmoitetussa paikassa ja ennalta
madrattyyn aikaan.

Odotettava, kunnes vastalauseaika on kulunut umpeen.

c.  Tuomarit késittelevat mahdolliset vastalauseet, antavat niista paatdksensa seka
korjaavat tastd aiheutuneet muutokset tulosluetteloon, kirjoittavat nimensa sii-
hen, minka jdlkeen sitd on pidettava vahvistettuna palkintopdytakirjana.

d. Kilpailun lopulliset osallistujat seka tulokset kirjataan KITl-jarjestelmaan.

e. Kilpailua koskevat asiakirjat on sailytettava vuoden ajan.

Kilpailun sihteeri

Kilpailusihteeri on vastuussa kilpailun kaytanndllisesta jarjestelysta ja kaikista siihen liittyvista
valttdmattomista ilmoituksista. Hanen on varmistuttava siitd, etté toimitsijat tuntevat tehta-
vansa ja ovat varustetut tarpeellisilla valineilla.

1.4. TURVALLISUUSPAALLIKKO JOKKIKSESSA
Turvallisuuspaallikkd on Jokkiksessa pakollinen tehtava.

Turvallisuuspaallikolla voi olla apulaisia.

Turvallisuuspaallikon tehtaviin kuuluu ensisijaisesti yleison, toimitsijoiden ja kilpailijoiden
yleisen turvallisuuden valvonta, sekd radan turvallisuuslaitteiden valvonta. Kilpailijoiden hen-
kildkohtaisten ja kilpa-auton turvallisuuslaitteiden tarkastus kuuluu katsastukselle. Kilpailun
aikana turvallisuuspaallikdn on oltava koko ajan kilpailunjohtajan tavoitettavissa.

Turvallisuuspaallikkd kuuluu onnettomuuksien selvitysryhmaan.

Tehtavat:

Suunnittelee kilpailunjohtajan ja ratamestarin seka pelastustoiminnan vastuu-
henkildn kanssa pelastuskaluston sijainnin ja maaran, ottaen huomioon turvatar-
kastuksen ja turvasuunnitelman sisallon. On huomioitava, etta vain kilpailunjoh-
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tajalla on oikeus lahettaa halytysajoneuvo radalle.

Suunnittelee ensiapuryhmien, yksittdisten pelastushenkildiden ja sammuttimien
sijoituksen.

Ofttaa selville 1ahimmat pdivystavat ladkarit, sairaalat ja ambulanssit sekd antaa
ndille ennakkovaroituksen mahdollisen onnettomuuden varalta.

Ottaa yhteytta poliisiin mahdollisten jarjestyshdirididen varalta.

Suunnittelee jarjestyksenvalvojien pdallikdn kanssa jarjestyksenvalvojien sijoituk-
sen ja toimintaohjeet.

Hankkii hinauspaallikdn kanssa hinausautot, opastaa ja valvoo niiden toimintaa.
Laatii kilpailulle pelastussuunnitelman (turvasuunnitelma), josta ilmenee edelld
mainittujen tehtdvien suoritus seka muut turvallisuuteen liittyvat asiat.

1.5. LIPPUPISTEIDEN PAALLIKKO
Lippupisteiden paallikkd on ratavalvonnan paatoimitsija. Lippupisteiden paallikkd hankkii
kilpailuun tarvittavan maaran lippupisteiden henkildston ja heidan apulaisensa, tarkistaa hei-
dan soveltuvuutensa tehtavaan, kouluttaa heidat tehtdvaansa, madrittelee heidan paikkansa
kilpailun aikana, seka valvoo ja johtaa heidan toimintaansa kilpailun aikana.

Lippupisteiden paallikkd tarkastaa lippupisteiden kaluston, liput, harjat, sammuttimet,
viestivdlineet jne.

1.6. AJOTAPAHTUMIEN VALVONTA

Kilpailuaikainen ajotapahtumien valvonta suoritetaan kilpailutapahtumavalvojien toimesta
yhdessa operatiivisen kilpailun johtajan kanssa. Katso liséa 6.9. Kilpailutapahtumavalvojat ja
ajotapahtumienvalvonta.

1.7.TULOSPALVELU JA TULOSLASKENTAPAALLIKKO
Kilpailussa tulee olla jarjestettyna tulospalvelu ja siihen perehtynyt tuloslaskentapaallikko.

1.8. KUULUTTAJA

Kilpailussa vaaditaan kuuluttaja, joka on perehtynyt autourheilun saantdihin. Kuuluttaja saa
ainoastaan kilpailun johtajan kaskysta kutsua tai antaa madrdyksia kilpailun ensihoidolle,
pelastushenkilostolle tai toimitsijoille. Kuuluttajalla taytyy olla yhteys tulospalveluun voi-
dakseen kertoa tarkkoja tietoja kilpailutapahtumista kilpailua seuraaville ihmisille. Onnetto-
muustilanteissa kuuluttajan tulee toimia aina kilpailunjarjestdjan ohjeiden mukaisesti.

2. Radat

2.1. TURVALLISUUSMAARAYKSET

2.1.1. Radantarkastus

JM-kilpailut suoritetaan radalla, jolle JM-radantarkastaja on tehnyt radantarkastuksen. Radan-
tarkastus on voimassa radantarkastuspdivasta eteenpdin kuluva vuosi sekd seuraavat kolme
(3) kalenterivuotta. Lisaksi tehddadn turvatarkastus, jossa maaritetdan kilpailun turvallisuuden
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vahimmaisvaatimukset. Poliisin ja pelastusviranomaisen voi pyytdd mukaan tarkastukseen ja
heiltd voi pyytaa lausuntoja aiheesta, lain mukaan heidan ei tarvitse osallistua tarkastukseen.
Turvatarkastus on voimassa saman ajan kuin radantarkastus ellei turvatarkastuspoytakirjassa
toisin maarata. Radantarkastuspoytakirja ja turvatarkastuspdytakirja on esitettava aina alku-
perdisind kilpailun tuomaristolle. Radantarkastuspapereihin kuuluu lisdksi JM-radanseuranta-
kortti, joka on alkuperdisena liitteend radantarkastuspdytakirjassa. Tuomariston puheenjoh-
taja kuittaa paivaykselld ja allekirjoituksellaan jokaisessa kilpailussa radan seurantakortin, seka
merkitsee siihen tarvittavat korjauskehotukset. Korjauskehotuksien velvoitteiden suorittami-
sen tarkastaa ja hyvaksyy joko JM-radantarkastaja tai radalla ajettavan seuraavan kilpailun
JM-tuomariston puheenjohtaja.

Kertakadyttoisen/tapahtumakohtaisen radantarkastuksen suorittaa AKK:n nimedama ra-
dantarkastaja. Paikalla tulee liséksi olla kilpailunjohtaja ja turvallisuuspaallikkd. Kertakayttoi-
sen/tapahtumakohtaisen radantarkastuksen hinta on AKK:n hinnaston (rataluokituslisenssi
JM) mukainen/kerta (kesakauden kilpailut). Tarkastuksesta on laadittava poytakirja, joista yksi
kappale toimitetaan valittomasti AKK:lle, yksi paikalliselle poliisiviranomaiselle, yksi paikalli-
selle pelastusviranomaiselle ja yksi jarjestéjalle.

2.1.2. Pelastustoiminta jokkis-kilpailuissa

JM-kilpailussa tulee olla véhintaan seuraavat pelastustoiminnan valmiudet. Kilpailupaikalla
on oltava tarkoitukseen soveltuva ja arvioituun riskiin nahden riittava ensihoitoyksikkd asian-
mukaisine henkildstdineen ja varusteineen. Ensihoitoyksikon tulee olla luvanvaraisen toimi-
jan tarkastettu yksikkd. Suuremmissa kilpailuissa on toivottavaa, ettd paikalla on useampi
ensihoitoyksikkd. Mahdollisen |3akarin paikallaolon kilpailussa maarittelee paikallinen viran-
omainen arvioidun riskin perusteella.

Lisaksi kilpailupaikalla on oltava ensivasteyksikkd (EVA-auto), jossa on arvioidun riskin
mukaisesti riittava maara koulutuksen saaneita henkildita. Ajoneuvon on oltava kilpailijoi-
den, toimitsijoiden tai yleisdn mahdollisten loukkaantumistapausten varalta ensiapuun seka
raivaukseen sopiva. Varustuksena tulee olla arvioidun riskin mukaisesti riittdva maara ensia-
pu-, palosammutus- ja raivausvalineistoa.

Kilpailun jarjestdjan on perehdytettava ensihoidosta vastaava ensihoito- ja pelastushen-
kilosto kilpa-autojen turvalaitteisiin ja pelastamisen kannalta oleelliseen tekniikkaan.

2.1.3. Liputuspisteiden pelastusvalmius
Liputuspisteiden ldheisyyteen, varikolle seka lahtdpaikalle on sijoitettava riittava alkusam-
mutuskalusto (vahintdadn 6 kg sammutin) seka liputuspisteiden laheisyyteen lisdksi tarvitta-
via raivausvalineita kilpailun turvasuunnitelman mukaisesti. Myos naita kayttava henkildstd
sekd ensiaputoimintaa hoitava henkildstd on sijoitettava radan varteen turvatarkastuksen
mukaisesti siten, ettd he padsevat mahdollisimman nopeasti tapahtumapaikalle.
Tarkemmat ehdot ja madrdykset nakyvat jokaisen radan voimassaolevasta turvatarkas-
tuspoytakirjasta.
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2.1.4. Yhteydenpito viranomaisiin turvallisuuteen liittyen

Jarjestdjan on viimeistaan yleisotilaisuusilmoituksen jattdamisen ajankohtana otettava yhteys
paikalliseen pelastusviranomaiseen turvallisuusjarjestelyjen mitoittamiseksi. Lainsadadanto
edellyttaa jokaiselta kilpailulta kilpailukohtaista turvasuunnitelmaa (pelastussuunnitelma).

2.2. RATOJEN MAARAYKSET

Rata muodostuu ympadri ajettavasta kiintedsti merkitysta reitistd. Radan tulee sisaltaa seka
kurvi- ettd suoraosuuksia niin, ettd radalla ajettaessa nopeudet eivat nouse liian suuriksi
(suositus maksimi 100 km/h). Sellaisiin radan kohtiin, joissa radalta ulosajon vaara on suuri,
suositellaan sopivien kaiteiden tai vahvan verkkoaidan rakentamista. Rata voi olla pinnaltaan
vaihteleva (kestopinnoite / sora ). kuitenkin niin, ettd radan pintamateriaalin on oltava ra-
dan koko leveydeltd sama. Radan pintamateriaalin tulisi olla mahdollisimman hyvin kulutus-
ta kestdva ja sisaltda mahdollisimman vahan irtoavaa karkeaa materiaalia. Radan suositeltu
enimmaispituus on 1200 metria.

Radalla tulee olla véhintdan kahden (2) metrin / auto levyinen lahtdalue. Lahtdalue pitda
olla kestopdallystetty koko leveydeltdan vahintddan kymmenen (10) metrin matkalta. Radan
tulee jatkua lahtdalueen levyisena myos lapi ensimmaisen kaarteen, muilta osin radan levey-
den tulee olla vdahintdan 1,5 m/auto.

2.2.1. Liputuspisteet

Liputuspisteet on numeroitava kilpailijoiden saapumissuunnasta lukien nousevassa jarjes-
tyksessa 66 cm leveilld ja 100 cm korkeilla oranssi- tai valkeapohjaisilla levyilla (talvikaudel-
la oranssi pohja). Numerot ovat mustat, korkeus 70 cm, viivaleveys 10 cm, ylareunassa 10
cm ja alareunassa 20 cm vapaata. Numeroinnin on oltava paikallaan kilpailupdivan aamuna.
Valvontapisteilld on oltava nakoyhteys sekéd edelliseen ettd seuraavaan liputuspisteeseen.
Liputuspisteiden keskindinen etaisyys ei saa ylittdd 200 m rataa pitkin. Liputuspisteessa voi-
daan kayttaa lippujen tilalla tai lisdksi myds merkinantovaloa. Valomerkinantolaitteiden koko
ja sijoitus tulee hyvaksyttad radantarkastajalla radantarkastuksen yhteydessa. Valo ei korvaa
liputuspisteen henkilokuntaa. Mikali olosuhteet tai turvallisuus vaatii pelkdn merkinantova-
lon kayttoa liputuspisteessa, tekevat siitd paatdksen kilpailun jarjestaja seka tuomariston pu-
heenjohtaja yhdessa. Tasta pitda olla maininta kilpailun sadnndissa tai ilmoitustaululla.

Liputuspisteiden valinta

Liputustehtdvan suorittamista varten on radan liputuspisteet valittava siten, etta jokainen
radan osa on valvonnan alaisena ja jokainen liputuspiste on nakdyhteydessa edelliseen seka
seuraavaan pisteeseen. Liputuspisteen valvottava sektori on omasta pisteesta ajosuunnassa
seuraavaan pisteeseen. Lisaksi liputuspisteen on oltava selvasti kilpailijoiden havaittavissa,
mutta turvallisesti sijoitettuna.

2.2.2, Liputuspisteen suojaus

Liputuspisteet sekd muut rata-alueen toimitsijoiden toimipisteet on sijoitettava ja suojattava
siten, ettei niissa oleville toimitsijoille aiheudu kilpailun kuluessa vaaraa. Liputuspisteen suo-
jaus tulee tehda riittavalla kiintedlla esteelld, joka on riittdvan vahva auton pysayttamiseen.
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Se estad tai ohjaa auton ohi liputuspisteesta. Suositellaan kaytettavaksi turvakaidetta ja/tai
turvahiekkaa suojauksessa. Liputuspisteiden ldheisyydessa tulee olla selkedsti merkitty tur-
valliseksi maaritelty paikka, jossa toimitsijoiden tulee olla, kun pisteelld ei ole liputettavaa
toimintaa. Liputuspisteelle siirrytadn vasta silloin, kun pisteen alueella tapahtuu liputettavaa
toimintaa. Liputuspisteiden poistumisreitti tulee olla taysin esteeton.

2.2.3. Liputuspisteen henkilokunta

Liputuspisteissa toimivat liputushenkilot, joiden tehtavand on hoitaa liputustoiminta. Tar-
vittaessa he osallistuvat myds pelastus- ja raivaustoihin. Liputuspisteeseen pitaa olla radio-
yhteys kilpailun johdosta koko kilpailun ajan. Liputuspisteiden liputushenkiléilla tulee olla
huomioliivit paalla. Liputushenkildn tulee olla vahintdan 15-vuotias. Suositellaan, etta lipu-
tushenkildlld on vahintdan voimassa oleva perustoimitsijalisenssi, JM tutkinto, JM-debytant-
tikortti tai rataleimatutkinto.

Liputuspisteen tehtavat

Liputuspisteen tehtavind on:
ilmoittaa kilpailijoille lippumerkein vaaroista ja esteista
ilmoittaa kilpailun johdolle liputuspisteen rataosuuden keskeyttaneiden kilpailijoi-
den autojen kunnon ja avustavat tarvittaessa onnettomuustilanteissa
ilmoittaa kilpailun johdolle ensiapu- tai muun erityishenkildston tarpeesta alueella -
tarvittaessa selvittaa ja puhdistaa rata onnettomuuden jalkeen

2.2.4. Rata-alueen yleisdalueet

Rata-alueella sijaitsevat yleisdalueet on merkittava ja rajattava selkedsti ja ne on sijoiteltava
ja suojattava niin, etta niissa oleskeleville katselijoille ei aiheudu vaaraa. Kilpailun jarjestdja on
valittdmasti velvollinen keskeyttamaan kilpailun, mikali yleisén tai toimihenkildiden havai-
taan sijaitsevan vaarallisessa paikassa.

Niihin radan kohtiin, joissa on vaara radalta ulosajoon, on varattava tarpeeksi esteetdnta
tilaa, joka merkitadn maastoon kiellettyna katselualueena.

Ellei yleison suojana ole edessa vahintadn 0.9 m korkea suojakaide tai vastaava este, joka
tehokkaasti pysayttaa autot, tai pystysuora maavalli, jonka korkeus radasta on vahintaan 2,5
m, on yleisd eristettdva vahintdan 30 m:n padhan radasta.

Yleisopaikat maarataan radan pakollisessa turvatarkastuksessa. Yleisda koskevien turval-
lisuusjarjestelyjen tulee olla riittavat. Yleisdalue on erotettava kilpailualueesta vahvalla aidal-
la, lippusiimalla tai riittavalla vallilla. Vaijerin, terdslangan ja piikkilangan kayttd on kielletty.
Yleison pysyminen sille merkitylla alueella on varmistettava riittavalla maaralla tehtavastaan
tietoisia jarjestyksenvalvojia.

2.2.5. Liputusjarjestelmat

Kesdkaudella on kaytossa yksilippujarjestelma. Talvella ajettavissa kilpailuissa kadytetdan kaksi-
lippujarjestelmad. Kesakaudella huonojen olosuhteiden vallitessa voidaan kilpailussa kéyttaa
kaksilippujarjestelmaa.
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2.3.JAARATA

Jddradan pituussuositus on enintddn 1200 m. Jadradan leveyttd koskevat samat maaraykset
kuin kesakauden JM-ratoja. Jadradalla on yksilippujarjestelman kaytto kielletty, poikkeuksena
lyhyen radan speedway-tyyppinen kilpailu.

Jaaradoilla (ei koske maalle jaédytettya rataa) riittaa radan turvatarkastus. Jaaratakilpailu-
jen radantarkastuksen suorittaa AKK:n nimedma radantarkastaja.

Paikalla tulee lisaksi olla kilpailunjohtaja ja turvallisuuspaallikko.

Poliisin ja pelastusviranomaisen voi pyytaa mukaan tarkastukseen ja heiltd voi pyytaa lau-
suntoja aiheesta, lain mukaan heidan ej tarvitse osallistua tarkastukseen.

Jadradan tulee olla muodoltaan vaihteleva ja kaarteita tulee olla molempiin suuntiin.
Rata on pidettava hyvin aurattuna ja puhdistettuna. Reunavalleihin on laitettava havuja tai
vastaavia reunavallien nakyvyyden parantamiseksi.

Jaan laatuun tulee kiinnittaa erityista huomiota. Minimipaksuutena voidaan pitaa 30 cm
terdsjaata, 40 cm terdsjad on turvallinen kilpailun jarjestamiseksi. Varikot ja yleisdalueet on
suunniteltava turvallisiksi seka riittavan laajoiksi, jotta painojakauma jakautuu tarpeeksi laa-
jalle alueelle.

Lammitysrata on pakollinen ja sielld tapahtuva liikenndinti on yksisuuntainen. Radalla
tulee olla jatkuva valvonta. Kuljettajien tulee kdyttdd saantdjen mukaisia ajovarusteita lam-
mitysradalla ajaessaan.

2.4.VARIKKO

Varikko

Jokkiksen kilpailuissa kdytetaan pysakointivarikkoa, jossa ajoneuvon ja kilpailijan valmistau-
tuminen kilpailuun tapahtuu. Lisaksi on kdytdssa oltava myds parc fermé -alue.

Pysédkointivarikko

Pysakointivarikolla tulee olla kullekin kilpailijalle merkitty paikka, jossa on tilaa kilpailuajo-
neuvolle, sekd mahdollisuuksien mukaan yhdelle huoltoautolle. Avustajien ja kilpailijoiden
muut ajoneuvot on ohjattava niitd varten osoitetulle paikoitusalueelle. Varikolla tulee olla
ilmoitustaulu tiedotuksia varten. Varikolta on oltava viestiyhteys ajanottoon sekd lahtdpaikal-
le. Varikolla on oltava riittdva maara sammutuskalustoa (turvatarkastus) seka sille koulutetut
kayttdjat. Jokaisen kilpailijan varikko-/huoltopaikalla tulee olla kdsisammutin (teholuokka va-
hintadn 27 A 11 B-C tai vastaava) kilpailijan toimesta. Huomioikaa tarkastuksen voimassaolo.
Pysakointivarikolla liikkenndiminen kaikilla ajoneuvoilla on suoritettava tasaisella, enintadn 20
km/h, nopeudella. Jokaisella kilpailijalla on varikkopaikallaan oltava kilpa-auton alla suojapei-
te ja varikkovarusteena imeytysmatto (katso 10.16. Ympaéristdn suojelu)

Parc fermé

Parc fermé on vali- ja/tai loppukatsastukseen maarattyjen autojen karanteenialue. Alueelle
on asiattomilta paasy kielletty, eika sielld saa tehda mitdan huolto- eiké korjaustoimenpitei-
ta ilman kilpailun johdon lupaa. Kilpailun jarjestdja on velvollinen jarjestamaén parc fermé
-alueelle kattavan valvonnan ja poistamaan sinne kuulumattomat henkilot valittomasti. Au-
tot saa hakea pois parc ferméstd, kun kilpailun johto antaa siihen luvan. Jokkiksessa parc
fermé voi olla pysakointivarikko, mikéli kilpailun jarjestdja niin paattaa.
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2.5. TURVALIPPU

Turvalippu toimii kilpailun johdon alaisuudessa. Jarjestdjan on varattava radan keskeiselta
alueelta, yleensa kilpailun johtotorni, paikka oranssin vdriselle turvalipulle. Turvalipun tulee
ndkya kilpailun johdolle, Iahettajalle, I3hdon jarjestdjille seka Iahtdalueella oleville kilpailijoil-
le. Mikali nékemaesteitd on, kdytetdan tarvittaessa aputurvalippua.

Turvalippu nousee, kun kilpailun johto suorittaa radan avauskierrosta ja laskee, kun en-
simmainen kilpailuldhto voi tapahtua. Jatkossa turvalippu nousee, kun ajettava 1ahté on la-
kannut kilpailemasta ja laskee, kun seuraava 1dhto voi tapahtua. Kun kilpailun viimeinen lah-
t6 on lakannut kilpailemasta, laittaa jarjestaja turvalipun nakyvaan ennakkoon ilmoitettuun
paikkaan osoittamaan lastauskiellon voimassaoloa. Turvalippu voidaan korvata turvavalolla,
mikali se on radantarkastuksessa hyvaksytty.

2.6. KAISTANVAIHTOALUE
Maa- ja asfalttiradoilla kaistanvaihtoalueella on kdytdssa olevien ratojen rajat merkittdva na-
kyvasti lahtoviivasta eteenpadin, kaistanvaihtoalueen paattymiseen asti.

...............................................................................

3.1. JASENTENVALISET KILPAILUT
Jasentenvaliset kilpailut ovat suljettuja kilpailuita ja sallittuja vain jarjestavan seuran jasenille
joiden vuotuinen kilpailijalisenssi on jdrjestavan seuran nimissa.

Seuran jasen, jolla ei ole luokkaan ajamaan oikeuttamaa kilpailulisenssia ja jolta AKK ei ole
sitd pidattanyt tai evannyt, voi osallistua kilpailuun my®&s kilpailukohtaisella tutustumislisens-
sillg, joita on lunastettavissa kilpailupaikalla.

Auton myynti jasentenvalisissa kilpailuissa ei ole pakollista. Tutkintovaatimukset eivat ole
pakollisia.

Nuorten luokan kilpailijalla ei tarvitse olla sadntdjen mukaista huoltajaa.

Kilpailussa on oltava riittdvat valmiudet pelastustoimintaan.

Kilpailijoilla tulee olla séantokirjan edellyttéamat ajovarusteet.

Suljetussa kilpailussa padsymaksun kerdadminen yleisdlta on kielletty.

Kilpailusta on tehtava kilpailulupa anomus kitiin ja téaman jélkeen ilmoitettava lajivastaa-
valle viimeistaan viikkoa ennen kilpailua.

3.2. KANSALLISET KILPAILUT
Kansalliset kilpailut ovat vahvistetussa kilpailukalenterissa olevia kilpailuja. Kilpailut ovat tar-
koitettu AKK:n kilpailulisenssin seka tarvittavien tutkintojen omaaville kilpailijoille.

Kilpailun jarjestamiseen tarvitaan AKK:n lupa.

Kilpailukutsuna tulee kayttaa saantokirjan JM-saanndissa olevaa (3.3.1.), sadnnot taytta-
vaa kutsua.
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3.3. KILPAILUJEN HAKEMINEN
Kilpailut on haettava AKK:n kilpailukalenteriin AKK:n ilmoittamien ohjeiden ja méaaraaikojen
puitteissa.

Katso kilpailujen hakeminen saantokirjan yleisesta osasta.

Samana paivana jarjestettavien yksittaisten Jokkis-kilpailuiden tulee olla vahintaan 150
km ajomatkan pddssa toisistaan. Mikali ajomatka on vahemman kuin 150 km kasitelladn
nama kilpailut yksittaistapauksina ao. lajivastaavan/lajiryhman toimesta.

Mikali kilpailua haetaan muualle kuin omalle alueelle, tulee tastd pyytaa lausunto ao.
alueen aluevaltuustolta.

Kansallisten kilpailujen "liukuva kalenterihaku”ja paivdmaaran muutokset on mahdollista
runkokalenterin valmistuttua.

Kilpailukalenteriin alun perin haetut kilpailut ovat paivamadrien suhteen ensisijaisia
kilpailukalenteria tehtdessa ja muutettaessa. Muutettaessa kilpailun paikkakuntaa, paiva-
maaraa tai haettaessa liukuvankalenterihaun yhteydessa kilpailua, pitdd ajomatka toiseen
samanaikaiseen kilpailuun olla vahintdan 250 km. Jos ajomatka on alle 250 km pitda saada
suostumus kalenterissa jo olevan kilpailun jarjestajalta.

Nama kalenterihakemukset kasitellddn yksittaistapauksina ao. lajivastaavan/lajiryhman
toimesta.

Jokkiksen SM-kilpailuja haetaan ylivuotisina. Hakumenettelysta tiedotetaan erikseen.

Talvikauden (1.1.-31.3.) kansallisia JM-kilpailuja saa hakea kilpailukalenteriin myos lyhy-
elld hakuajalla, kuitenkin vahintaan yksi (1) kuukausi ennen kilpailupaivaa. Kilpailujen lupa-
maksu on kansallisen kilpailun lupamaksu ilman korotuksia.

3.3.1. Kilpailuluvan hakeminen
Kilpailulupahakemus on tehtdva kayttden AKK:n tata tarkoitusta varten julkaisemaa loma-
ketta.
Kilpailulupahakemus tulee olla AKK:ssa viimeistadn 30 vrk ennen kalenteriin merkittya
kilpailupdivad, SM-kilpailut kaksi (2) kk ennen.
Hakemukseen kuuluu saantdluonnos (kutsu), kilpailulupahakemus ja hakijan edellisen
JM-kilpailun TPJ:n raportti. Hakemus toimitetaan -> TPJ -> liitto.
Saantoluonnos (kutsu) ja kilpailulupahakemus tulee toimittaa sahkdpostitse TPJ->liitto.
Kilpailukutsussa on oltava véhintaan seuraavat tiedot:
Jarjestava seura:
Kilpailun nimi:
Paivamaarat ja kilpailun alkamisajat:
Radan nimi ja paikkakunta:
Kilpailun arvo:
AKK:n lupanumero:
Ajettavat luokat:
Ajojarjestys:
Yhteyshenkilo/t:
Tuomaristo:
< tuomariston puheenjohtaja, paikkakunta
«  tuomarit, paikkakunta
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Padtoimihenkildt ja puhelinnumerot:
«  kilpailun johtaja(t)
«  turvallisuuspaallikkod
« kilpailun sihteeri
- lippupisteiden paallikkod
«  katsastuspaallikkod
« ympadristdvastaava
[Imoittautuminen:
- kilpailutoimisto ja puhelinnumero
« ilmoittautumisen paattyminen KITl-jarjestelmaan
«  karsintaperusteet
«  osanottajamaara luokittain, jos rajoitettu
«  osanottomaksut

Ajotapa:
Rata:
- monellako autolla ajetaan
- pituus
- padllyste
Palkinnot:
«  laatu

< maara luokittain
Erityismaardykset:
Materiaalipankista |8ytyy valmis sdantoé-/kutsupohja JM-kilpailuun.

3.4. KILPAILUN SUORITUSTAVAT
Kilpailu suoritetaan pudotusajona. Kilpailu ajetaan jarjestdjan julkaiseman ajokaavion mu-
kaisesti.

Ajokaavioissa kaytetddn 1ahdoista nimityksia seuraavassa jarjestyksessd; alkuera, kerailye-
ra, valiera, semifinaali, sijoitusera ja finaali. Léhdot tapahtuvat aina yhdesta rivistd. Lahdon
tuloksen perusteella kilpailijat sijoitetaan ajokaaviossa sen sijoituskaavion mukaisesti seuraa-
viin 13htoihin. Ajokaavion ja sijoituskaavion mukaisesti kilpailijat myos karsiutuvat jatkosta
tuloksensa perusteella.

Kilpailijan tulos maardytyy kohdan 6.13. mukaisesti.

Jokaiselle kilpailijalle on kaikissa luokissa jarjestettavéa mahdollisuus osallistua vahintaan
kahteen (2) 1ahtdon kuitenkin liputukset huomioiden. Myds useampipaivaisissa luokissa jat-
koon padsseille kilpailijoille on jarjestettava mahdollisuus seuraavana kilpailupdivana osallis-
tua vahintaan kahteen (2) 1dahtéon kuitenkin liputukset huomioiden.

Jos kilpailussa ajetaan enemman kuin yksi yleinen luokka, ja johon osallistumista on ra-
joitettu vetotavan tai idan mukaan. Tassa luokassa ajokaavion voi laatia siten, etta karsintaa
tapahtuu jo alkuerista lahtien.

Kilpailulahtojen pituus on finaaleissa oltava yli kaksi kierrosta, tai kuitenkin vahintaan
1800m. Muissa ldahdoissa jarjestdjan harkinnan mukaisesti. Kilpailu huipentuu finaalildhtoihin.
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3.5.MUU AJOTAPA
AKK voi mydntaa luvan myds muunlaiselle ajotavalle kuin pudotusajolle tai kokeilukilpailuksi
luonnehdittavalle kilpailulle.
Kokeilukilpailusta on tuomariston puheenjohtajan tehtava aina erillinen raportti liitolle.
Muuta ajotapaa kaytettdessa on esitettava selva ajotapa kilpailun kutsussa.

3.6. PISTEAJO
Kilpailun jdrjestdja voi halutessaan ajattaa kilpailun alkuerat pisteajona. Alkuerien maara on
jarjestajan paatettavissa.

Tasapistetilanteessa ajetaan tarvittaessa erotusajot tai kilpailun jarjestajan ennalta maari-
tettyjen kilpailun saantojen mukaisella tavalla.

Mahdolliset semifinaalit ajetaan pudotusajona.

Finaalit ajettava pudotusajoina.

Ajotapa on ilmoitettava kilpailun sdanndissa tai viimeistaan kilpailijatiedotteessa.

............................................................................

Kilpailijoilta vaaditaan kilpailijalisenssi (vahintdan kansallinen lisenssi), johon sisaltyy tapatur-
mavakuutus.

Kilpailulisenssi on oltava voimassa ilmoittautumishetkella.

Kaikissa luokissa vaaditaan lisaksi voimassaoleva JM-tutkinto, JM-debytanttikortti tai rata-
leimatutkinto. Nopeuden paatoimitsijalisenssi vastaa JM-tutkintoa.

Kilpailijoilla tulee olla kilpailupaikalla ilmoittautuessa esittaa kuvallinen henkildkortti, joita
ovat virallinen poliisin myontdama henkildkortti, passi ja ajokortti. Kilpa-ajoneuvon voimas-
saoleva liikennevakuutustodistus on esitettdva iimoittautumisen yhteydessa kilpailutoimis-
tossa.

Autoa varten tarvitaan kaikissa luokissa autokohtainen katsastuskortti.

Katsastuskortin puuttuminen kilpailupaikalla on este kilpailuun osallistumiselle.

4.1. JM-TUTKINTO
JM-tutkinnon voi suorittaa henkild, joka on liittoon kuuluvan seuran jasen. Yli 18-vuotias voi
suorittaa JM-tutkinnon verkkokoulutuksena tai live-koulutuksena.

JM-tutkinnon (debytanttitutkinto) voi suorittaa aikaisintaan sind vuonna kun tayttaa
15-vuotta. JM-debytanttikortti on voimassa 2 vuotta suorituspaivamaarasta lahtien.

JM-tutkinto on voimassa 5 vuotta suorituspdivasta lahtien.

JM-tutkinto kirjataan KITlin henkilén omiin tietoihin ja sen voimassaolo nakyy henkil®-
kohtaisissa tiedoissa KITl-jarjestelmassa, seka KiTl-otteessa.

(JM-tutkintokoulutukset 18ytyvat liiton tutkintokalenterista, josta 16ytyy myds tutkintoi-
hin ilmoittautumisen ohjeet)

4.1.1. Debytanttikortti /debytanttitutkinto
Jos JM-tutkintoon ilmoittautuvalla/osallistuvalla alle 18-vuotiaalla henkildlla ei ole vahintaan
B- luokan voimassa olevaa ajokorttia, ilmoittautuu hén JM-debytanttitutkintoon ja han on
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JM-debytantti eli "kokelas” Tama tarkoittaa sita, ettd JM-tutkinnon |3pdistyadn hanelle kir-
jataan JM-debytanttikortti KITl-jarjestelmaan ja tutkintokouluttaja antaa hanelle tutkinnon
jalkeen debytanttikortin. Korttiin hanen tulee kerata 3 hyvaksyttya ajosuoritusta saadakseen
JM-tutkinnon tdysiaikaisesti (5v.) voimaan. Debytanttikortti tulee jattaa kilpailutoimistoon
ilmoittautumisen yhteydessa. Merkinnat hyvaksytyista suorituksista korttiin tekee kilpailun
tuomariston puheenjohtaja kilpailupaikalla. Kolmannen hyvaksytyn suorituksen jalkeen tuo-
mariston puheenjohtaja kirjaa suoritukset raporttiinsa ja lahettda tiedot lajivastaavalle, joka
merkitsee JM-tutkinnon voimaan KiTl-jarjestelmaan. Jos debytanttikortin voimassaoloaika-
na suorittaa vahintaan B-luokan ajokortin, tulee JM-tutkinto talléin voimaan, kun todistaa
lajivastaavalle ajokortin voimassaolon. Todisteena kdy mm. skannattu ajokortti sahkdpostin
liitteena.

Alle 18-vuotiaan on pyydettdessa esitettdva voimassa oleva, vaaditun tason ajokortti

tutkinnossa.

Ensimmaista kertaa JM-tutkinnon suorittavan taysi-ikdisen henkildn, joka ei omaa

vaadittavaa ajokorttia, suositellaan ilmoittautuvan debytantiksi, debytanttitutkin-

toon.

4.2, NUORTEN LUOKAN KULJETTAJAN HUOLTAJA
Nuorten luokan kilpailijalla tulee olla sekd mainittuna ilmoittautumiskaavakkeessa etta lasna
ilmoittautuessa kilpailupaikalla, 18 vuotta tayttanyt vastuullinen huoltaja, jolla on voimassa-
oleva huoltaja/mekaanikkolisenssi tai JM-luokaan oikeuttava kilpailijalisenssi.

Nuorten luokan huoltaja ei saa olla kilpailussa toimitsijana.

Yksi huoltaja voi toimia huoltajana vain yhdelle nuorten luokan kuljettajalle samassa kil-
pailussa.

5. Luokkajako, myyntivelvoite, ilmoittautumisasiat

...............................................................................

5.1. LUOKKAJAKO
Jokkiksessa on kolme perusluokkaa;

1. Nuoret

2. Naiset

3.Yleinen

Perusluokat voivat jakautua erillisiin luokkiin, kuten esimerkiksi evk-luokka (Etuvetoiset ja
kardaani autojen luokka). Luokkia voi ajaa limittdin, jos siitd on maininta kilpailun sdannoissa.
Nuorten ja naisten luokka voidaan ajaa yhdistettynd, jos siitd on maininta kilpailun séan-
noissa. Nuorten luokkaan voi osallistua silld kilpailukaudella, kun kyseinen henkil® tayttaa 15
vuotta. Yleisessd luokassa vaaditaan vahintdan 18 vuoden ika. Yleiseen luokkaan on siirryt-
tava, kun tayttaa 18 vuotta. Senioriluokkaan saa osallistua aikaisintaan taytettydan 50 vuotta.
Kilpailun alkaessa on yleiseen- tai seniori-luokkaan tarvittava ika oltava taynna. Alle 18v. tytét
voivat osallistua naisten ja nuorten luokkaan, jos luokat ajetaan kilpailussa eri paivina.
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Nro | Luokan nimi Min. ika | Maks. ika
1 JM-Naiset 15%

2 JM-Naiset EVK 15%

3 JM-Nuoret 15% 18

4 JM-Nuoret EVK 15% 18

5 JM-Nuoret ja Naiset | 15*

6 JM-Seniorit 50

7 JM-Yleinen 18

8 JM-Yleinen EVK 18

* Sen vuoden alusta, kun 15v. ikd tayttyy.

Kilpailuissa saa olla yhtena kilpailupdivana enintadn kolme (3) yksittaista luokkaa. Luokkia
voidaan ajaa limittdin. Limittdin ajettavat luokat luetaan yhdeksi luokaksi.

5.1.1. Myyntivelvoite
JM-luokissa auton hinta on 2000 euroa.

lImoittautuessaan JM-kilpailuun tai JM-luokkaan kilpailija sitoutuu samalla myymaan au-
tonsa siitd ostotarjouksen tehneelle ostotarjousmenettelyn kuluessa. Kaikki autot, jolle jarjes-
tdja on osoittanut paikan ajaa, ovat myyntivelvoitteen alaisia ostotarjousmenettelyssa.

5.2. ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailijan tulee ilmoittautua kilpailuihin KITl-jarjestelman kautta, jolloin jarjestelma tarkastaa
kilpailuun ilmoittautujan/ilmoittautujien lisenssi- ja tutkintotiedot.

Hyvaksymalld (sahkdinen) ilmoittautumistietonsa KiTl-jdrjestelmassa, katsotaan kilpai-
lijan ja hdnen mahdollisen huoltajansa sitoutuneen ao. kilpailun ja AKK:n sdantoihin seka
osallistumaan kilpailuun omalla vastuullaan. Muunlainen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoit-
tajan vastuulla.

Puutteellisesti taytetyt ilmoittautumiset ovat ensimmainen karsintaperuste, mikali karsin-
taa ilmoittautuneista joudutaan suorittamaan.

Osanottomaksu on kaikissa luokissa vapaasti jarjestdjan maarattavissa, suositellaan sen
olevan 40 euroa/luokka. Jos kilpailija ajaa useammassa luokassa, suositellaan osanottomak-
sua silloin alemmaksi.

Osanottomaksut peritddn ilmoittautumisen yhteydessa kilpailutoimistossa, ellei kilpailu-
kutsussa ole muuta mainittu.

Osanottomaksu on luokkakohtainen. Mikali sama auto tai sama kuljettaja ajaa eri luokis-
sa, suoritetaan jokaisesta eri osanottomaksut

Kilpailija voi ajaa kilpailun eri luokissa samalla autolla tai eri autolla, kunhan auto ja kilpai-
lija tayttavat luokan sdadnnon. (Esim. senioriluokka 50v.)

Jokaiseen luokkaan ilmoittaudutaan erikseen. Samalla autolla voi ajaa myds useampi kil-
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pailija tai kilpalija voi ajaa kilpailun eri luokissa, kunhan auto ja kilpailija tayttavat asianomai-
sen luokan saannét. (kuitenkin vain yksi/luokka)

"Auton nimi”saa olla enintdan 25 merkkia pitkd. Nimen yhteydessa on merkittava auton
merkki tunnistettavasti, esim Ford , VW tai Volvo. Tai M-B, Escort tai Amazon, kunhan auto
tunnistetaan tasta merkinndstd. Epdasialliset auton nimet on este iimoittautumisen hyvak-
symiselle kilpailuun.

lImoittautuessaan kilpailuun kilpailija hyvéksyy antamiensa henkildtietojen kasittelyn
kilpailun jarjestdjan toimesta sekd maariteltyjen henkildtietojen (nimi, seura jne.) julkaisun
osanottajaluettelossa, tulosluettelossa yms. kilpailun viestinnassa.

5.3. JARJESTAJAN ILMOITUS
Jarjestdjan on julkaistava KiTl-jarjestelmassa tarpeeksi ajoissa tiedot kilpailijoiden hyvaksymi-
sestd, ilmoittautuneiden karsimisesta tai osanoton epaamisesta kilpailuun.

Osanottajaluettelossa tulee olla kilpailijasta seuraavat tiedot; kilpailunumero, nimi, seura
ja auto.

Kilpailijatiedotteessa tulee olla lisaksi ajo-ohjeet kilpailupaikalle, ilmoittautumis- ja kat-
sastusaikataulu, kilpailupaivana kilpailutoimiston puhelinnumero sekd muu jérjestdjan en-
nakkotieto kilpailusta.

Jarjestdjan tulee julkaista vastaavat asiat KITl-jarjestelmassa. Naita tietoja ei tarvitse pos-
tittaa kilpailijoille.

5.4. JALKI-ILMOITTAUTUMINEN
Jalki-ilmoittautuminen on mahdollista, jos jarjestdja taman hyvaksyy. Jalki-ilmoittautumis-
maksu on aina kaksinkertainen.

Mikali kilpailussa on jouduttu ennalta karsimaan osanottajia, ei jalki-ilmoittautuminen ole
mahdollista kyseessa olevaan luokkaan.

Mikali kilpailija ei ole mahtunut kilpailuun johon han on ilmoittautunut, on hanella oi-
keus hakeutua jalki-ilmoittautuneena samana pdivdmaarana ajettavaan muuhun kilpailuun,
johon karsintaa ei ole jouduttu suorittamaan. Jos kilpailija on ilmoittautunut JM-kilpailuun
joka on jouduttu peruuttamaan ja han ilmoittautuu jalki-ilmoittautuneena toiseen, samaan
aikaan jarjestettavaan kilpailuun, on jalki-ilmoittautumismaksun periminen jarjestajan paa-
tettavissa. Jalki-ilmoittautuneena kilpailuun tulleelle autolle annetaan uusi kilpailunumero,
ei peruuttaneen kilpailijan auton numeroa.

Mikali jalki-ilmoittautunut kilpailija ajaa samalla autolla, jolla ajetaan kilpailun jossain
muussa luokassa, annetaan kilpailijalle tdman auton numero.

Jalki-ilmoittautuneista on laadittava lista luokittain, ja tama lista on oltava ilmoitustaulul-
la. Jos kilpailija on jo ilmoittautunut kilpailuun, ei kilpailun sisdlla toiseen luokkaan ilmoittau-
tuminen ole jalki-ilmoittautuminen.

5.5. OSALLISTUMISEN PERUUTTAMINEN
Kilpailijan tulee perua osallistumisensa kilpailuun tai kilpailussa ajettavaan luokkaan kirjalli-
sesti jarjestajalle, peruutusilmoitus sahkdpostitse hyvaksytdaan myds. Katso myos kohta 5.6.1.

Kilpailunjarjestéja on velvollinen palauttamaan osallistumismaksun kilpailijalle, joka peruu
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osallistumisensa saantdjen mukaisesti. Kilpailunjarjestdjalla on oikeus perid osallistumismak-
sun suuruinen maksu kilpailijalta, joka laiminlyd peruutusilmoituksen.

Myytavien autojen listan julkaisun jélkeen ei useampipaivaisissa kilpailuissa oteta enaa
perumisia vastaan.

5.6. AUTON VAIHTO JA KATSASTUSKORTIN NUMERO

Auton vaihtaminen kilpailupaikalla ilmoittautumisajan paatyttya on mahdollista vain kerran
luokkaa kohden ennen kilpailua ja vain kerran ennen jokaisen kilpailussa ajettavan luokan al-
kamista ja vain kilpailuun jo hyvaksyttyyn autoon milla ei ole ilmoittauduttu kyseiseen luok-
kaan. Kilpailupaikalla ilmoittautumisajan paatyttya kuljettajien vaihtaminen luokan sisalla ei
ole sallittua. Katso my&s kohta 5.6.1.

Auton vaihto seka katsastuskortin numeron muuttuminen on aina ilmoitettava ilmoit-
tautumisen yhteydessa kilpailutoimistossa. Taman jalkeen ei auton vaihtaminen ole mah-
dollista.

llmoitetun auton kuutiotilavuuden muutos luetaan myds auton vaihdoksi.

5.6.1. Rikkoontuneen auton vaihto tai tasta syysta osallistumisen peruuttaminen
Mahdolliset auton vaihdot sekd peruutukset on tehtavéa 10 minuutin kuluessa sen luokan
viimeisen Idhdon paattymisesta, jossa auto rikkoontuu. Peruutus on tehtava jokaiseen luok-
kaan erikseen.

Jos auto rikkoontuu kilpailussa aikaisemmin ajetussa luokassa niin pahoin, etta silld ei
pystyta jatkamaan kilpailua, voi kilpailija peruuttaa osallistumisensa. Kun peruutus on tehty
annetun ajan puitteissa, palautetaan kilpailijalle osallistumismaksu takaisin.

Kun kilpailija peruuttaa tasta syysta osallistumisensa kilpailun luokkaan, han ei ole muka-
na osallistujana lopullisessa osallistujaluettelossa eika siten osallistunut kilpailuun kyseisessa
luokassa.

Toisena vaihtoehtona kilpailija voi halutessaan vaihtaa rikkoontuneen auton sellaiseen
autoon, joka on siihen kilpailuun ilmoitettu ja esikatsastettu, ja jolla ajetaan, tai on tarkoitus
ajaa muissa luokissa.

Tassa tapauksessa autoa vaihtanut kilpailija kilpailee silla numerolla, joka on tdssa uudes-
sa vaihdetussa autossa.

Jos auto rikkoontuu useampipaivdisen kilpailun luokassa, on kilpailussa seuravana pai-
vana talla rikkoontuneella autolla aloittavalla kilpailijalla mahdollisuus mys vaihtaa autoa.
Auton vaihto on ilmoitettava kilpailutoimistoon hyvissa ajoin, viimeistaan 10 minuuttia ko.
kilpailupdivan viimeisen 1dahdon jélkeen ja rikkoontunut auto kuuluu sen pdivan myytavien
autojen listalle. Uusi auto ei tarvitse tassa tapauksessa olla vield katsastettu kyseiseen kilpai-
luun, vaan se katsastetaan seuraavan kilpailupdivan aamuna. Tallaisessa tapauksessa auto
voi olla my&s sellainen auto, jolla osallistuttiin ensimmaisend paivana kilpailuun ja auto ol
mukana ensimmaisen pdivan ostotarjousmenettelyssa.

5.7. KILPAILUNUMEROT

Kilpailunumeroiden korkeus on takasivuikkunoissa vahintdaan 25 cm ja viivan leveys 5 cm.
Numeroikkunoiden, johon numerot on kiinnitetty, tulee olla kauttaaltaan valkoisia ja nume-

@ 2026 21



rot on oltava variltdan mustia. Taakse ja eteen tulevien numeroiden on oltava variltdan mus-
tia. Niiden tulee olla selkeita ja sijaittava hyvalla paikalla, korkeus véhintaédn 15 cm ja viivan
leveys 2 cm, numeroiden pohjan on oltava valkoinen.

Kilpailunumerot hankkii ja kiinnittda kilpailija itse. Numerointi on oltava selkeda ja sel-
kedsti nakyvilla katsastukseen tultaessa.

Kilpailunumerot on pidettava puhtaina koko kilpailun ajan.

Kilpailumainokset

Kilpailun jarjestdja voi laittaa kilpailijan autoon yhden mainoksen molemmin puolin autoa,
jos siitd on maininta kilpailukutsussa. Mikali jarjestdjan mainos on ristiriidassa kilpailijan oman
mainoksen kanssa, voi kilpailija vapautua jarjestajan mainoksesta suorittamalla kilpailun jar-
jestajalle kilpailukutsussa madritellyn mainoksen vapautumismaksun.

5.8. KATSASTUS
Katsastuspaallikko laatii kilpailun katsastussuunnitelman.

Jarjestdjan on laadittava katsastusaikataulu, joka julkaistaan kilpailijainfossa/-tiedottees-
sa. Katsastuksesta on aina pidettava asianmukaista autokohtaista katsastuspoytakirjaa. Poy-
takirjat on vaadittaessa esitettdva tuomaristolle.

Kilpailun alussa tapahtuva katsastus on lahinna turvallisuusasioihin paneutuva tarkastus.

Kun samalla autolla on ilmoittauduttu useampaan luokkaan, on auto katsastettu kilpai-
luun sen ensimmadisen ajovuorossa olevan luokan katsastuksen yhteydessa.

Jarjestdja voi suorittaa katsastuksen autolle kilpailun aikana useita kertoja.

Auton ensimmaisen hyvaksytyn katsastuksen jalkeen auto tulee sdilyttaa koko kilpailun
ajan pysakointivarikolla kilpailusuorituksia lukuun ottamatta. Vaikka autolla ei ajettaisi yhtaan
kilpailulahtda hyvaksytyn katsastuksen jalkeen, auto kuuluu ostotarjousmenettelyn piiriin.

Mikali kilpailijan auto ei lapaise kilpailun katsastusta ja sitd ei hyvaksyta kilpailuun, ei silla
autolla ilmoittautuneilla kilpailijoilla ole oikeutta vaihtaa autoa, muuta kuin jo ko. kilpailuun
hyvaksyttyyn autoon.

Suositellaan, ettd kilpailupaikalla on vaaka turvatarkastuksen alkaessa ja etta kilpailijoille
on jarjestettdva mahdollisuus vapaaehtoiseen punnitukseen. Kilpailupaikalla olevan vaa“‘an
tulos on auton painon virallinen punnitustulos.

Mikali kilpailija esittaa katsastuksessa tai kilpailun aikana saantdjenvastaisia turvallisuus-
varusteita (kaikki kuljettajan ajovarusteet), tulee katsastuksen ottaa nama kilpailun ajaksi hal-
tuunsa.

Kuljettajan turvavarusteet ovat osa ensimmaista katsastusta. Vaihtoehtoisesti voidaan
kdyttdd myos materiaalipankista 16ytyvaa ajovarusteilmoitus-kaavaketta. Mikali kilpailijan
turvavarusteet eivat tayta standardeja siirtyy asia katsastuspaallikon esityksesta kilpailun joh-
tajalle, josta se siirtyy mahdollisesti tuomariston kasiteltavaksi.

Auto tulee vieda Parc fermé alueelle (kilpailun jérjestajan osoittama paikka) katsastuksen
tarkastukseen mikali aihetta on. Katsastuksen on onnettomuustapauksissa pidettava kilpai-
lunjohtaja tilanteen tasalla tekemiensd huomioiden perusteella, tarvittaessa toimeenpanta-
va jalkikatsastus sekd annettava vaadittaessa kirjallinen selvitys.
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Kilpailun esikatsastuksessa tehdysta turvallisuuteen liittyvasta avoimesta katsastuskortti-
merkinnasta ei ole kyseisessa kilpailussa vastalauseoikeutta. Korttimerkinnan tekee ja vastaa
kilpailun katsastuspaallikkd ja SM-kilpailuissa tekninen valvoja.

Auton hylkaiaminen katsastuksessa

Katsastuspaallikko esittda autoa hylattavaksi kilpailunjohtajalle. Mikali kilpailunjohtaja tekee
eridvand paatoksen katsastuspaallikdn esityksestd, tulee hanen tehda tiedoksianto tasta kil-
pailun tuomaristolle. Tiedoksianto tulee kirjata tuomariston pdytakirjoihin. Kilpailijan niin ha-
lutessa mahdollinen vastalause kilpailunjohtajan padtoksesta on jatettava heti sen jélkeen,
kun johdon paatoksesta on ilmoitettu asianomaiselle kilpailijalle.

Jalkikatsastus

Kilpailun jalkeen katsastus voi suorittaa suunnitelmansa mukaisesti jalkikatsastuksen. SM-kil-
pailuissa suoritetaan aina jalkikatsastus. Jalkikatsastukseen voi kuulua myds polttoainekoe.
Katsastuspaallikkod vastaa siitd, etta tarpeellinen valineistd autojen ja moottorien sinetdimi-
seksi on katsastuksen kaytettavissa.

5.9. OHJAAJAKOKOUS/OHJAAJAINFO
Ohjaajakokous voidaan pitda suullisena ja kaikkien kilpailijoiden osallistuminen on silloin pa-
kollinen. Kokeilukilpailuissa ohjaajakokous on pakollinen.

Sitd korvaava ohjaajainfo jaetaan kuittausta vastaan kirjallisena nuorten luokan kilpaili-
joille heidan ilmoittautuessaan kilpailutoimistossa ennen esikatsastusta. Muiden luokkien
kilpailijoiden tulee tarkastaa vastaavat tiedot ilmoitustaululta.

Mahdolliset muutokset ilmoitetaan lisamaardyksind virallisella ilmoitustaululla, josta kil-
pailijat velvoitetaan ne tarkastamaan.

5.10. LOPULLINEN OSALLISTUJALUETTELO
Jarjestdja julkaisee kilpailun osallistujaluettelon ilmoittautumisajan paatyttya ainakin KITl-jar-
jestelmassa. Kilpailupdivana siihen merkitddn peruuttaneen kilpailijan nimen peraan sana
"peruutus” tai tiedot yliviivataan (nimea ei saa poistaa) seka lisataan jalki-ilmoittautuneet kil-
pailijat. Lisaksi siihen korjataan autojen vaihdot.

Esikatsastuksen jalkeen siihen tehddan ne autonvaihdot, jotka tulevat aikaisemmissa luo-
kissa rikkoontuneiden autojen tilalle vaihdetuista autoista.

Lisaksi siihen merkitddn samasta syysta osallistumisensa peruuttaneen kilpailijan nimen
peraan sana "peruutus”tai tiedot yliviivataan (nimed ei saa poistaa).

Taman jalkeen se on aina lopullinen osallistujaluettelo, jonka laatii ja vahvistaa kilpailun
jarjestdja. Tama osallistujaluettelo jaetaan tuomaristoon ja laitetaan ilmoitustaululle.

Kesken kilpailun tehtavat auton vaihdot ja muutokset kirjataan erillisille listoille.

Kaikki nama muutokset on tehtava myds KiTl-jarjestelmassa. KITl-jarjestelmaan korjataan
my0ds kaikki katsastuskortin muutokset.
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6.1. LAHDON KOKOONTUMINEN JA LAHTOON OSALLISTUMINEN
Jarjestajan on selkedsti eriteltdva ja merkittava kolme eri aluetta, jotka ovat; |ahdon keréily-
alue, lahtoalue ja kaistanvaihtoalue (kts. 2.6).

Lahdon kerdilytaulu tulee nakya koko varikkoalueelle.

Numerotaulu kertoo kerdilyalueelle kutsutun lIahdén numeron. Mikali numerotaulu ei
ndy koko varikkoalueelle, kdytetddn aputaulua.

Kilpailijan on huolehdittava itsensa kerdilyalueelle valittdmasti, kun ko. kerdttavan lahdon
numero on kadnnetty nakyviin. Avustajat saavat seurata kilpailijaa kerdilyalueelle mutta eivat
lahtoalueelle.

Kilpailijan on tultava ajamiinsa lahtdihin auton omalla polttomoottorilla ja voimansiirrolla.

Mikéli kilpailija ei pdase osallistumaan ensimmaiseen lahtodnsa on hanelld mahdollisuus
osallistua karsintaldhtoon, johon hénelle on paikka osoitettu.

Myds useampipdivdisessa kilpailussa on kilpailijalla mahdollisuus osallistua hanelle seu-
raavana paivana osoitettuun karsintalahtoon, vaikka han ei olisi voinut osallistua ensimmai-
seen 1ahtdonsa.

Kilpailijan on siirryttava ldhtdalueelle jarjestdjan kehotuksesta.

Autot sijoitetaan lahtoviivalle siten, ettd auton keulan uloin osa on ldhtéviivalla.

Kaikki huolto- ja korjaustoimenpiteet ovat lahtoalueella kielletty.

Jarjestaja huolehtii ldhtoalueella tarvittavasta harjauksesta ja jadradalla tarvittaessa lah-
toviivan siirtdmisesta. Kaikenlainen kivien tms. asettelu pyorien eteen tai taakse lahtoviivalla
on kielletty.

Mikéli autot joudutaan sammuttamaan jarjestajan kehotuksesta kerdily- tai lahtoalueel-
la, on jdrjestdja velvollinen varmistamaan autojen uudelleen kdynnistymisen. Mikali autoa
joudutaan tyontamaadn sen kaynnistdmiseksi, on kadyntiin lahdén tapahduttava 20 metrin
matkalla, muutoin auto poistetaan ko. [ahdosta.

Tydntdmisessd saa avustaa myds huoltajat jarjestajan luvalla.

6.2. LAHDON KERAILYALUEELTA JA LAHTOALUEELTA POISTO
Paatoksen lahdon kerdilyalueelta tai lahtoalueelta kilpailijan poistamiseksi teknisen vian
vuoksi tekevat katsastuspaallikko tai hdnen nimedma katsastusmies yhdessa kilpailun joh-
don kanssa.

Mikéli jarjestdja joutuu poistamaan kilpailijan 1dhdon kerdilyalueelta tai lahtoalueelta kil-
pailijan ensimmadisessa lahddssa tai useampipadivaisen kilpailun seuraavan padivan ensimmai-
sessa lahdossa, saa kilpailija osallistua ajokaavion mukaisesti seuraavaan 1dhtdonsa.

6.3. LIPPULAHETYS
JM-luokassa kdytetddn padsaantoisesti ns. lippu piilosta ldhetystapaa.

Lahettdjan on sijoituttava riittdvan matkan paahan lahtoviivasta nakyvalle paikalle ja niin
korkealle, etta kilpailijat riippumatta lahtopaikastaan pystyvat selvasti ndkemdaan lahettdjan
ja hanen lahtomerkkinsa. Lahettdjdn tehtdva on olennainen kilpailussa. Sen liséksi, ettd hdn
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antaa lahtdmerkin, tulee hdnen luoda kayttaytymisellaan kilpailijoihin rauhallisuutta ja luot-
tamusta. Lahtdmerkin tulee olla selva ja oikein suoritettuy, eikd se saa harhauttaa kilpailijoita.
Lahettdja nostaa lahtoviivan puoleisen katensa silmien tasalle, kdy rauhallisesti 1api kilpaili-
joiden valmiuden kadelldaan heita jokaista osoittaen, pysayttaa katensd, mutta ei laske sit3,
ja aikaansaa ldhddn tempaisemalla toisessa kddessa piilossa pitdmansa lipun etukautta ylos.

Kilpailijat ovat lahettdjan kaskynalaisuudessa siitd hetkesta Iahtien kun lahettdja on nos-
tanut katensa ylos siihen hetkeen, jolloin han tempaisee lipun esiin.Mikali Iahtétapahtuma
joudutaan keskeyttamaan, laskee lahettdja lahtoviivan puoleisen katensa alas.

Lahetystavan nayttd on suositeltavaa esittad ennen kilpailun alkamista.

6.4.VALOLAHETYS
6.4.1. Punainen valo sammuu
Lahettdja nayttaa paikaltaan kilpailijoille viiden (5) tai kymmenen (10) sekunnin taulua.
Lahtdévalona toimii punainen valo(t). Punaisen valon pitda palaa vaihtelevan pituisen ajan
ennen sen sammumista. Lahto tapahtuu kun lahettdja sammuttaa punaisen valon. Punaisia
valoja voi olla useampia.
Kilpailija on |ahettdjan kaskynalaisuudessa siita hetkesta alkaen, kun l3hettdja nayttaa 5
tai 10 sekunnin taulua, aina siihen hetkeen, jolloin punainen valo sammuui.
Punaisen valon laheisyydessa on keltainen valo. Mikali ldhtétapahtuma joudutaan kes-
keyttdmaan, sytytetadn keltainen vilkkuva valo ennen kuin punainen valo sammuu.
Lahetystavan nadyttd on suositeltavaa esittad ennen kilpailun alkamista.

6.4.2. Vihrea valo syttyy

Lahettdja ottaa lahddn kaskynalaisuuteensa, kun avustaja nayttaa kilpailijoille viiden (5) se-
kunnin taulua ja 1&hto tapahtuu, kun vihred valo syttyy. Valo syttyy taulun nayttamisen jal-
keen noin 5-10 sekunnin kuluessa. Lahto voidaan tarvittaessa keskeyttaa keltaisella vilkkuval-
la valolla, joka on sijoitettu vihredan valon I3heisyyteen. Mikali kilpailijan auto lilkkkuu ennen
vihredn valon syttymistd lahdon ollessa lahettdjan kaskynalaisuudessa, maarataan kilpailijalle
vilppilahto.

Lahetystavan nadyttd on suositeltavaa esittdd ennen kilpailun alkamista.

6.5.VILPPILAHTO
Vilppilahtd tuomitaan, jos kilpailija on siirtdnyt autoaan ollessaan lahettdjan kaskynalaisuu-
dessa ennen Idhtdmerkin antamista.

Kun ldhettaja keskeyttaa 1ahdon ja kilpailija on syyllistynyt vilppildhtdon ennen ldhettajan
|&hdon keskeyttamistd, tuomitaan hanelle téssé 1ahdossa vilppilahto.

Vilppilahtd ilmoitetaan kilpailijalle pddlippupisteessa vilppildhtotaululla mahdollisuuk-
sien mukaan kilpailuldhdon aikana, jonka yhteydessa on ko. kilpailijan numero. Kilpailun joh-
don tulee vahvistaa paatds vilppilahdosta kyseessa olevan 1dhddn aikana. Lisaksi kirjallinen
vilppilahtoilmoitus laitetaan ilmoitustaululle.

Vilppilahddn ottanut kilpailija sijoittuu 1dhtdnsa viimeiseksi maaliin saapuneista tai kes-
keyttdessaan keskeytténeista viimeiseksi.

Mikali vilppilahddn ottaneita kilpailijoita on useampia, heidan keskindinen jarjestyksensa
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on maaliintulojarjestys. Mikali he keskeyttavat, ratkaisee sijoituksen ajettu matka tai heidan
poistuessaan radalta saman matkan ajettuaan, keskeyttamisjarjestys.
Mikali kilpailu jarjestetaan aika-ajona lisatéaan vilpin tehneelle 1 min aikarangaistus.
Lahtétuomarin paatds on lopullinen, minka takia pdatdsta vastaan ei voi tehda vasta-
lausetta. Lahtotuomari voi kuitenkin oikaista vilppildahtdpadatoksensa, jos han katsoo erehty-
neensa. Oikaisuilmoituksen hyvaksymisesta paattaa tuomaristo.

6.6. KAISTANVAIHTO
Kaistanvaihtoalue on 20-40 m pitka alue lahtoviivasta eteenpain. (kts. 2.6)

Kanssakilpailijain ajoa talld alueella haittaavasta kaistanvaihdosta seuraa véhintdaan mus-
tavalkoinen varoituslippu. Haittaavat kaistanvaihdot valvoo kilpailun johdon apuna lahto-
tuomari.

6.7. LIPUTUKSET

Lippumerkinannot

Merkinantolippujen véhimmaiskoko on 60 x 80 cm. Lippuja on kaytettava kilpailussa, ja nii-
den merkityksen on pysyttédva samana. Liput voidaan korvata vari- tai valotauluilla. Varitaulu-
jen vahimmaiskoko paalippupisteessa kaytettaville tauluille on sama kuin lipuilla. Valomerki-
nantolaitteiden koko ja sijoitus tulee hyvaksyttaa radantarkastajalla.

Liputuspisteen henkildstd ndyttaa lippuja joko paikallaan pidettyina tai heilutettuina.
Lipun heiluttaminen vahvistaa merkinannon perusmerkitysta. Paikallaan olevaa lippua néy-
tettdessa on syyta pitaa toisella kadella kiinni lipusta, jolloin merkinannon nakyvyys paranee.

Mikali kdytossa on 2-lippujarjestelma, edellinen piste tai apulippupiste nayttaa myos en-
nakkolippuna kahta keltaista lippua paikallaan.

Virheellinen ajo kilpailussa on kielletty ja johtaa véhintdan varoituslipun kdyttoon eli va-
roituksen antamiseen musta-valkoisella lipulla ja uusiutuessaan samassa kilpailussa eriastei-
siin seuraamuksiin. Mustavalkoisen, musta-oranssin ja mustan lipun antamisesta ja naytta-
misesta paattaa kilpailun johtaja. Mustasavyiset liput ovat voimassa paatoksentekohetkests,
vaikka niité ei ehdita kilpailijalle 1dhddn aikana nayttad. Useampipaivaisessa kilpailussa en-
simmaisend pdivana saadut kilpailukohtaiset liputukset eivat ole voimassa toisena kilpailu-
paivana, kun sama luokka jatkaa kilpailuaan. Mikali kilpailija osallistuu kilpailussa useampaan
luokkaan, liputukset ovat luokkakohtaisia.

Jokkiksessa kaytettavien lippujen merkitys on kerrottu alla:

1. TURVALIPPU

Oranssi
Turvalippu

Turvalippu/oranssi lippu
Oranssin varinen turvalippu toimii kilpailun johdon alaisuudessa. Jarjestdjan on varattava ra-
dan keskeiseltd alueelta paikka turvalipulle. Turvalipun tulee ndkya hyvin lahettdjélle ja kilpai-
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lun johdolle ja sen nadyttdjan tulee nahda koko rata-alue. Mikali ndkemaesteita on, voidaan
kayttad padlipun alaisuudessa apulippua. Turvalippu nousee, kun kilpailun johto suorittaa
radan sulkukierrosta ja laskee kun ensimmainen 1aht6 voi tapahtua. Jatkossa turvalippu nou-
see, kun ajettava 1ahto on lakannut kilpailemasta, ja laskee kun seuraava 1dhto voi tapahtua.

2. SINIVALKOINEN

Sinivalkoinen
Radan
avauskierros
kilpaifun
lahtomerkki
Sini-valkoinen lippu
Lahtolippu tavallisesti kansallislippu. Ellei sitd kdytetd, on kdytettéva kuvan mukaista sini/valkolippua.

Sini-valkoinen lippu toimii radan avauskierroksen lippuna ja lahtdlippuna kdytettdessa lippuldhetysta.

3. KELTAINEN

Keltainen
Vaara

Keltainen lippu

Keltaisen lipun (1 heiluva keltainen lippu) vaikutusalueella on vaaratilanne, joka velvoittaa kil-
pailijaa hiljentdmaan vauhtia ja tarvittaessa pysahtymaan. Ohittaminen lipun vaikutusalueel-
la on kielletty. Keltaista lippua ndytettdessa on ohitus sallittu liputuksen aiheuttaneen esteen
tai vaaratilanteen jdlkeen.

3.1. Kaksi keltaista lippua

Kaksi (2) heiluvaa keltaista lippua: alenna merkittavasti nopeutta, alé ohita, valmistaudu
kadantymaan tai pysahtymaan. Kun rata on pahasti tukossa, auto jadnyt pahaan paikkaan tai
kilpailija on vield liputetussa autossa, ndytetdan kahta heiluvaa keltaista lippua siina liputus-
pisteessd, jonka alueella tapahtuma on. Radalla on este/esteita ja/tai radanvalvontahenkils-
toa tydskentelemassa radalla/radan sivussa. Kaksi (2) keltaista lippua naytettdessa on ohitus
sallittu jo liputuksen aiheuttaneen esteen tai vaaratilanteen jalkeen.
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4.VALKOINEN

Valkoinen
Hitaasti
liikkuva
ajoneuvo

Valkoinen lippu

Lippua heilutetaan osoittamaan kuljettajalle, ettd hdanen edelldén radalla on huomattavasti
hitaampi ajoneuvo kyseisen liputuspisteen valvomalla rataosuudella. Kun valkoista lippua
ndytetddn samaan aikaan keltaisen lipun kanssa, antaa valkoinen lippu luvan ohittaa vain
hitaasti liikkuvan ajoneuvon.

5. KELTAINEN/PUNAINEN

Keltainen/
punainen
Livkas pinta

Kelta/punaraidallinen lippu

Naytetdadn kuljettajille heiluttamatta osoittamaan, etta lipun jélkeen olevalla radan osuudella
pito on alentunut radalla. Lippua on naytettava koko 1ahddn ajan. Kilpailun operatiivinen
johtaja paattaa milloin keltainen/punainen lippu otetaan pois lippupisteelta.

6. MUSTAVALKOINEN

Musta/
Valkoinen
Varoitus

7

Mustavalkoinen lippu

Mustavalkoinen lippu (MV) on varoitus kuljettajalle. Kilpailija jatkaa 1ahtdnsa maaliin huo-
mioiden mahdollisesti tekemansa virheen. toinen varoitus eli mustavalkoinen lippu saman
luokan kilpailussa samalle kilpailijalle on musta lippu (M) seka ajosuorituksen hylkadminen
ko. luokan Iahdosta. Kaikkien 1dhdon aikana mustasavyisen lipun saaneiden kilpailijoiden kil-
pailunumero on heti lahdon jalkeen julkaistava kilpailun virallisella ilmoitustaululla. Samalla
on mainittava annettu lippu ja antamisen syy.
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7. MUSTA

Musta
numerolla
Ratavarikolle

53J

Musta lippu

Kilpailun johtaja hylkda kilpailijan ajosuorituksen lahdosta paattaessadn madrata talle mus-
tan lipun (M). Hanen tuloksensa l1ahdossa on kohdan 6.13. mukainen. Kilpailijalla ei ole ko.
luokan kilpailussa enda jatkomahdollisuutta seuraavissa ldahdodissa eikda han nouse sijoitus-
kaaviossa eteenpain. Kilpailunjohtaja voi tuomita tuplamustan (2xM) jo yhdesta torkedsta
rikkeestd. Pudotusajossa jda siihen mennessa saavutettu tulos voimaan ja kilpailijalla on tal-
16in tulos sijoituserissa tai finaaleissa kohdan 6.13. mukaisesti. Kaksi mustaa lippua saman
luokan kilpailussa samalle kilpailijalle aiheuttaa ko. luokan kilpailusta sulkemisen ja tuomaris-
to voi sulkea kilpailijan koko kilpailusta. Kun kilpailijalle ndytetdaan mustaa lippua, kilpailija saa
tdssa tilanteessa jatkaa kilpailua 1ahdén loppuun saakka kilpailun johdon erityistarkkailussa.
Mikali kilpailija saa vield toisen mustan lipun (2xM) samassa lahdossa ajosuoritus hylatdan ja
vastalauseoikeus kyseisen 1ahdon osalta poistuu. Mikali kilpailija ei tyydy kilpailun johtajan
tekemaan M-lipun paatodkseen, hdnen tulee ilmoittaa vastalauseesta viiden (5) minuutin ku-
luessa lahdon maaliintulosta. Vastalauseen kasittelyn aikana autolle saa tehda huoltotoimen-
piteitd. Kaikkien Iahddn aikana mustasavyisen lipun saaneiden kilpailijoiden kilpailunumero
on hetilahdon jalkeen julkaistava kilpailun virallisella ilmoitustaululla. Samalla on mainittava
annettu lippu ja antamisen syy. Mikali virheellinen ajo aiheuttaa ko. luokan kilpailusta sulke-
misen sekd mahdollisesti jatkotoimia AKK:n lajiryhmaltd, tuomaristo kasittelee tapahtuman
ja tekee pdatoksen ko. luokan kilpailusta tai koko kilpailusta sulkemisesta. Muussa tapaukses-
sa ko. luokan kilpailusta sulkemispaatdksen tekee kilpailun johtaja (esimerkiksi kaksi mustaa

lippua).

8. MUSTA-ORANSSI

Musta
oranssikiekko
Mekaaninen vika

Musta-oranssi lippu

lImoittaa kilpailijalle, ettd hdnen autossaan on mekaaninen vika, joka vaarantaa hanen tai
muiden turvallisuuden. Lippu naytetdadn paikallaan pidettynd, lisdksi naytetaan kilpailija-
numero. Musta-oranssi lippu madraa kilpailijan keskeyttdmaan ajonsa ja hdnen tuloksensa
|&hddssa maaritelladn kohdan 6.13. mukaisesti. Kun kilpailijalle ndytetdadn musta-oranssia lip-
pua, tulee hdnen lopettaa kilpaileminen ja ajaa pysakdintivarikkopaikalleen seuraavan kerran
varikolle poistumistien kohdalle tullessaan. Mustaoranssilipun noudattamatta jattamisesta
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seuraa musta lippu (M). Kaikkien 13hdon aikana mustasavyisen lipun saaneiden kilpailijoiden
kilpailunumero on heti ldhdon jélkeen julkaistava kilpailun virallisella ilmoitustaululla. Samal-
la on mainittava annettu lippu ja antamisen syy.

9. PUNAINEN

Punainen
Lopeta
Kilpaileminen

Punainen lippu

Punaista lippua heilutetaan kilpailijoille vain kilpailun operatiivisen johtajan kaskysta, kun
harjoituksen tai kilpailun keskeyttdminen on tarpeen. Kaikkien kilpailijoiden on vélittomasti
hiljennettava vauhtiaan ja ajettava rauhallisesti takaisin varikolle. Tarvittaessa on valmistau-
duttava pysdhtymadn. Ohittaminen on kielletty. Punaisella lipulla keskeytetty 1ahto uusitaan
viimeisend 1ahtona kyseessa olevan ajokaavion osassa.

Kilpailun johtaja tekee paatdksen uusittavaan ldhtoon oikeutetuista kilpailijoista keskeytetyn
ldhdon liputusten ja kilpailutapahtumien perusteella.

10. RUUTULIPPU

Ruutulippu
Maalilippu

Ruutulippu
Maalilippu. Musta-valkoruutuinen lippu: Kilpailun tai sen osan paattyminen.

6.7.1 Liputusten nayttaminen

Kilpailun johdon maaradmat liputukset ndytetaan kilpailijoille paaliputuspisteessa. Lipun yh-
teydessa ndytetddn sen kilpailijan numeroa, kenelle lippu on annettu. Liputukset ovat voi-
massa paatoksentekohetkestd, vaikka niita ei ehdita kilpailijalle ndyttaa.

6.7.2 Numerondyttotaulu

Merkinantolippujen yhteydessa ndytettdvan numerotaulun koko on A3-A2. Pohjan ja nu-
meroiden vaérit tulee selkeasti erottua toisistaan (esim. valkoinen/musta). Suositellaan, etta
jarjestajat tekevat kiintedn numerotaulun, jossa on kddntyvat numerosarjat. Elektronisen nu-
merondyton kayttdminen on sallittua.

6.7.3 Muut merkinannot

Muiden merkinantotaulujen pohjan ja numeroiden varit tulee selkedsti erottua toisistaan
(esim. valkoinen/ musta). Elektronisen merkinanto taulun kdyttédminen on sallittua.
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6.8. LIPUTUKSISTA YLEISESTI

Virheellinen ajo kilpailussa on kielletty ja johtaa vahintaan varoituslipun kayttéon eli varoi-
tuksen antamiseen musta-valkoisella lipulla ja uusiutuessaan samassa kilpailussa eriasteisiin
seuraamuksiin. Mustavalkoisen, musta-oranssin ja mustan lipun antamisesta ja nayttamises-
td paattaa kilpailun johtaja.

Mustasavyiset liput ovat voimassa paatoksentekohetkestd, vaikka niita ei ehdita kilpaili-
jalle Idhdon aikana nayttaa.

Liputuskaavio on seuraava;

Mustavalkoinen lippu on varoitus, toinen varoitus eli mustavalkoinen lippu saman luokan
kilpailussa samalle kilpailijalle on musta lippu seka ajosuorituksen hylkdaminen ko. luokan
|&hddsta. Mustasta lipusta kilpailjalla on vastalauseoikeus, katso kohta 7. MUSTA.

Kaksi mustaa lippua saman luokan kilpailussa samalle kilpailijalle aiheuttaa ko. luokan
kilpailusta sulkemisen ja tuomaristo voi sulkea kilpailijan koko kilpailusta.

Kaikkien 1dhdon aikana mustasavyisen lipun saaneiden kilpailijoiden kilpailunumero on
hetildhdon jalkeen julkaistava kilpailun virallisella ilmoitustaululla. Samalla on mainittava an-
nettu lippu ja antamisen syy.

Mikali virheellinen ajo aiheuttaa ko. luokan kilpailusta sulkemisen sekd mahdollisesti jat-
kotoimia AKK:n lajiryhmaltd, tuomaristo kdsittelee tapahtuman ja tekee paatoksen ko. luokan
kilpailusta tai koko kilpailusta sulkemisesta. Muussa tapauksessa ko. luokan kilpailusta sulke-
mispaatoksen tekee kilpailun johtaja (esimerkiksi kaksi mustaa lippua).

Useampipaivaisessa kilpailussa ensimmaisend padivana saadut kilpailukohtaiset liputuk-
set eivat ole voimassa toisena kilpailupdivand, kun sama luokka jatkaa kilpailuaan.

Mikali kilpailija osallistuu kilpailussa useampaan luokkaan, liputukset ovat luokkakohtaisia.

6.9. KILPAILUTAPAHTUMAVALVOJAT JA AJOTAPAHTUMIEN VALVONTA
Kilpailuaikainen ajotapahtumien valvonta suoritetaan kilpailutapahtumavalvojien toimesta
yhdessa kilpailun johtajan kanssa. Kilpailutapahtumavalvojalla on oltava véhintaan voimas-
sa oleva kansallinen kilpailijalisenssi tai nopeuden perustoimitsijalisenssi ja lisaksi voimassa
oleva JM-tutkinto tai rataleima. Suositellaan, etta kilpailutapahtumavalvoja olisi sellainen
henkild, joka on myds itse ajanut kilpaa. Kilpailutapahtumavalvojat valvovat omalla sekto-
rillaan ajotapahtumia ja ilmoittavat havaintonsa kilpailun johtajalle. Heilla tulee olla suora
yhteys kilpailun johtajaan kilpailun aikana. Kilpailutapahtumavalvojan valvonta-alue kasittaa
useamman liputuspisteen alueen. Hanen sijoituspaikkansa on tarvittaessa pois liputuspis-
teestd hieman kauempana radasta, jotta nakyvyys valvonta-alueelle on parempi. Kilpailun
johtaja tekee pddtokset ajotapahtumista omien ja kilpailutapahtumavalvojien havaintojen
perusteella.

6.9.1 Virheellinen ajo
Kilpailun operatiivisen johtajan tulee tuomita liputus, jos kilpailija syyllistyy virheelliseen
ajoon. Liputus voi olla joko varoitus (MV) tai kilpailusuorituksen hylkaaminen (M). MV tuomi-
taan virheellisesta ajosta joka on lievd, ja M virheellisesta ajosta joka on torkea.
Virheellistd ajoa on esimerkiksi:
estaminen (MV / M)
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kiilaaminen (MV/M)

tydntdaminen (MV/M)

paalleajo (MV/M)

peraanajo, toistuva peraanajo (MV/M)

painaminen (MV/M)

radan ulkopuolella ajaminen (MV/M)

toistuva autonhallinnan puute (MV/M)

vaarallinen ajo (MV/M)

keltaisenlipun vaikutusalueella ohittaminen (M)

liputettuun esteeseen osuminen tai tormaaminen (M)

vasten ajosuuntaa ajaminen (MV/M)

maalin jalkeen kilpaileminen tai kanssakilpailijaan osuminen maaliin liputuksen

jalkeen (MV/M)

Jos virheellinen ajo johtaa siihen ettéd kanssakilpailijan sijoitus tasta virheellisesta ajosta

johtuen merkittavasti/ratkaisevasti heikkenee/huononee, on télléin aina tuomittava virheel-
liseen ajoon syyllistyneelle musta lippu.

6.10. KESKEYTYS PUNAISELLA LIPULLA

Mikali kilpailun johto erityisesta syysta katsoo tarpeelliseksi keskeyttda tai uusia lahdon, on
|&hto keskeytettava punaisella lipulla. Punainen lippu astuu voimaan paatdksentekohetkelld,
vaikka sita ei ehdittdisi ndyttaa kilpailijoille ennen kuin 1dhdodn voittaja on saapunut maaliin
Punaisella lipulla keskeytetty 1ahto uusitaan viimeisend 1dhtdna meneilldan olevan ajokaa-
vion osassa.

Uusittavaan 1ahtéon ovat oikeutettuja ne kilpailijat, jotka osallistuivat keskeytettyyn lah-
toon. Uusittavaan 1ahtodn eivat kuitenkaan saa osallistua ko. Idhddssa mustan lipun saaneet
kilpailijat eivatka turvallisuussyista se tai ne kilpailijat, joiden vuoksi 1&hto keskeytettiin pu-
naisella lipulla. Paatdksen turvallisuussyista poistettavasta kilpailijasta tai kilpailijoista tekee
kilpailun johtaja.

Turvallisuussyista poistetun kilpailijan sijoitus madraytyy samoin kuin 1dhtéon ldhtemat-
tomien, kuitenkin niin ettd han on heista viimeinen.

Musta-oranssi lipun saanut kilpailija voi osallistua uusittavaan lahtodn, mikéli han ehtii
korjata lipun aiheuttaneen vian.

Ennen punaisen lipun paatosta keskeyttaneet kilpailijat saavat osallistua uusittavaan
|&htodn, mikdli he saavat autonsa kilpailukuntoon. Kaataneiden kilpailijoiden osalta tdma
edellyttdaa auton hyvaksymista kaatokatsastuksessa ja kuljettajan osalta terveyshenkildston
hyvaksymista jatkaa kilpailua.

Uusittavaan 1ahtdon saavat osallistua myds jarjestajan virheen vuoksi siité poisjaaneet
kilpailijat.

Muut liputukset ja paatokset keskeytetysta lahddsta (poislukien musta-oranssi, mikali au-
ton vika korjattu) ovat voimassa uusittaessa lahtdd. Auton vian korjaamisen toteaa katsastaja
|&hdon kerdilyalueella. Muutoin vasta uusittu 1ahto lasketaan kilpailijalle osallistumiskerraksi
eli osallistumiseksi ko. [ahtdon.

Kaikkia muita tapauksia pidetdan force majeure tapauksina ja lahtod ei uusita.
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6.11. KESKEYTTAMINEN
Keskeyttaneeksi katsotaan kilpailija, joka ei ole saapunut maaliin kahden (2) minuutin kulues-
sa ko. ldhddn voittajan maaliintulosta, keskeytyspaikka on tuo kahden (2) minuutin kohta.

Keskeyttaneeksi katsotaan kilpailija joka on tullut ohitetuksi kierroksella, keskeyttamis-
paikka on tuo ohituskohta.

Keskeyttaneeksi katsotaan kilpailija joka poistuu radalta poistumistielle/pysakéintivari-
kolle ennen maaliin liputusta. Samasta paikasta ja samalta kierrokselta radalta poistuneiden
tulos on radalta poistumisjarjestys, ensin poistunut on parempi.

Keskeyttaneeksi tuomitaan kilpailija joka on saanut mustan- tai musta-oranssilipun. Kes-
keyttdmispaikaksi maardytyy se kohta jolloin lippu on annettu.

Radan varteen jaanyt kilpailija katsotaan keskeyttaneeksi siihen paikkaan, kun han irrot-
taa itsensa turvavoista ja nousee autostaan. Keskeytysjarjestys on radan suuntaisesti ajetun
matkan mukaisessa jarjestyksessa.

Kilpailijan on keskeytettydan radalle valittomasti poistuttava autosta ja jaatava sen lahei-
syyteen turvallisen valimatkan paahan.

Kilpailun aikana ulkopuolista tydntd tms. apua saanut kilpailija katsotaan aina keskeytta-
neeksi avunsaantipaikalla.

Rata- tai lahto/kerdillyalueelle keskeyttaneen kilpailijan tulee jddda autonsa ldheisyyteen odot-
tamaan hinausta, poislukien tapaukset jossa kilpailija noudetaan paikalta jarjestdjan toimesta.

6.12. LAHDON PAATTYMINEN
Lahto paattyy auton maaliviivan ylitykseen ruutulipun ndyttamisen jalkeen.

Jarjestdjalla on oikeus liputtaa |ahtd maaliin kerdilyeristé alkaen ennen ilmoitetun kierros-
maaraan tayttymistd, mikali kaikilla 1ahtoon osallistuvilla kilpailijoilla on tasavertainen mah-
dollisuus jatkopaikoille.

Maaliin liputuksen jalkeen kilpailijoiden tulee siirtya varovaisuutta noudattaen pysakain-
tivarikkopaikalleen.

Autoa ei saa poistaa pysakointivarikolta kilpailutapahtumaa lukuun ottamatta ennen
kuin lastauskieltoa osoittava turvalippu on laskettu alas ostotarjousmenettelyn jélkeen.

6.13. LAHDON TULOS

Lahdon tulos maaraytyy seuraavassa jarjestyksessa;
Maaliin tulleet tdyden kierrosmaaran ajaneet maaliintulojarjestyksessa.
Maaliin tulleet tdyden kierrosmaaran ajaneet vilppilahddn ottaneet maaliintulojar-
jestyksessa.
Keskeyttaneet ajetun matkan mukaisessa jarjestyksessa eli pidemmalle ajanut on
parempi.
Saman matkan ajettuaan keskeyttamisjarjestyksessa, eli ensimmadisena keskeyttanyt
saa paremman sijoituksen. Mikali keskeyttédneiden ajettu matka on sama ja keskeyt-
tamisjarjestys on sama, heidan keskindinen sijoituksensa ratkaistaan arvalla.
Keskeyttaneet vilppildhddn ottaneet ajetun matkan mukaisessa jarjestyksessa eli pi-
demmaélle ajanut on parempi. Saman matkan ajettuaan keskeyttamisjarjestyksessa
eli ensimmaisen keskeyttanyt saa paremman sijoituksen.
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Musta-oranssi lipun saaneet paatoksenteon kadnnetyssa jarjestyksessa, eli viimeise-
na musta-oranssilipun saanut kilpailija saa paremman sijoituksen. Ajettu matka rat-
kaisee kuten keskeyttamisessa.

Mustan lipun saaneet paatoksenteon kaannetyssa jarjestyksessa, eli viimeisena mus-
tan lipun saanut kilpailija saa paremman sijoituksen. Ajettu matka ratkaisee kuten
keskeyttamisessa.

Lahtoon osallistumattomat arvotulla sijalla.

Lahtdon osallistumaton ei voi kuitenkaan nousta yldspdin ajokaaviossa, pois lukien
padivan ensimmainen |3hto.

Arvonnat suorittaa tarvittaessa maalituomari.

6.13.1. Vastalauseaika

Kilpailijan vastalauseaika on 15 minuuttia Iahddn maaliin saapumisesta tai kilpailun johdon
tekemadsta padtoksesta. Poikkeuksena on viiden (5) minuutin vastalauseaika M-lipun saami-
sesta ldhddssa.

6.14. KAATO, YMPARIAJO TAI TORMAYS

Kilpailijan on keskeytettava valittdmasti kaadon, ympariajon tai vakavan térmayksen jalkeen
ja kaytava aina kilpailun ensihoidon tarkastuksessa. Kaadon maaritelma on etta auto on va-
hintdan 90 asteen kulmassa normaaliin kilpailutilanteeseen ndhden ("réystas maassa”).Jatka-
misen edellytyksend on se, ettd kilpailija Iapaisee tarkastuksen ja auto teknisen tarkastuksen.

6.15. NOUSLJAT
Sijoituserissa ja finaaleissa nousijat sijoitetaan ldhtoviivalla ensimmaisen kaarteen mukaan
uloimmille vapaana oleville radoille, viimeinen nousija uloimmaksi.

Lahtojen valissa on edellisesta Iahddsta jatkaville kilpailijoille annettava huoltoaikaa viisi
(5) minuuttia Idhdon paattymisen jalkeen.

Jarjestaja paattaa ja ilmoittaa, milloin muiden 1&ht66n osallistuvien kilpailijoiden on olta-
va lahtoalueella.

6.16. KARSIUTUMINEN

Karsiutuneet seka viimeisen lahtonsa ajaneet kilpailijat eivat saa itse eivatka avustajiensa va-
litykselld kajota autoihinsa, ennen kuin lastauskiellon merkkina oleva turvalippu on laskettu.
Kielto ei koske talviaikana liukuesterenkaiden vaihtoa.

Vaurioitunut kilpa-auto voidaan siirtda kilpailun jarjestajan toimesta kilpailun johtajan
luvalla suoraan kuljetusalustalle kilpailun aikana tai turvalipun ollessa ylhaalla. Siirretty auto
kuuluu normaalilla tavalla ostotarjousmenettelyn piiriin ja sen on oltava pysakointivarik-
koalueella.

6.17. PARK FERME

Park fermé on vali- ja/tai loppukatsastukseen maarattyjen autojen sailytysvarikko eli "karan-
teenialue” Alueelle on asiattomilta paasy kielletty, eika sielld saa tehda huolto- eiké korja-
ustoimenpiteita ilman kilpailun johdon lupaa ja valvontaa. Autot saa poistaa alueelta vain

@ 2026 34



kilpailun johdon luvalla.

Useampi pdivaisessa kilpailussa jatkoon seuraavalle pdivalle jatkavat autot sijoitetaan yo-
vartiointialueelle jarjestdjan ohjeiden mukaisesti.

Kun on selvinnyt jatkoon pddsevat kilpailijat, voivat he suorittaa huolto- ja korjaustoimen-
piteitd pysakointivarikolla siihen saakka, kun autot on jatettdva yovarti-ointialueelle. Kuiten-
kaan mitdan auton osaa ei saa vieda pois pysakointivarikkoalueelta muualla korjattavaksi.

Akun saa poistaa kilpa-autosta yon ajaksi ja vieda se muualle ladattavaksi.

6.18. AUTON LASTAAMINEN
Auton lastaaminen kuljetuskalustoon tai poisvieminen pysakdintivarikolta on kielletty siihen
saakka, kunnes lastauskieltoa osoittava turvalippu on laskenut.

Turvalippu on ylhadalla siihen saakka kunnes ostotarjousmenettelyssa on kasitelty viimei-
nen myytava auto.

6.19. LIITOLLE TOIMITETTAVAT PAPERIT
Liitolle toimitetaan asiakirjat vain jatkokasittelyd vaativista tapahtumista tai mikali tuomaris-
ton puheenjohtaja ilmoittaa tarpeelliseksi kilpailukohtaisesti.

..............................................................................

7.1. OSTOTARJOUS JA OSTOTARJOUSOIKEUS
Ostotarjousoikeuden omaa jos ostotarjouksen tekevalla henkilolld on AKK:n mydntama ja
kyseisend vuonna voimassa oleva vahintaan kansallinen kilpailijalisenssi.

Kilpailijalisenssin omaavalla tulee olla my®s voimassaoleva, joko JM-tutkinto, JM-deby-
tanttikortti, rataleimatutkinto, nopeuden tai tekniikan paatoimitsijalisenssi.

Hanella tulee olla myds kuvallinen henkildllisyystodistus (virallinen poliisin mydntdma
henkildllisyyskortti, passi tai ajokortti), josta hdnet voidaan tunnistaa.

Hanelld tulee olla myds KITl-ote, joka ei ole kuukautta vanhempi. KITl-otteesta tulee selvi-
ta lisenssien ja tutkintojen voimassaolo, seka otteen tulostuspdivamaara.

Henkild tulostaa itse KITl-jarjestelmasta KiTl-otteen josta kyseiset tiedot nakyvat. Ostotar-
jousta jattdessadn han esittda tulostamansa KiTl-otteen seka henkildllisyystodistuksen.

KITl-otteeksi hyvaksytaan myds mobiiliversio.

Ostotarjousoikeuden omaavalla henkildlla on oikeus tehda yksi (1) ostotarjous kilpailussa
kilpailupdivana.

Allekirjoittamalla ostotarjouskaavakkeen, sitoudut samalla noudattamaan AKK-Mo-
torsport ry:n Jokkiksen ja kyseessa olevan kilpailun saantoja. Ostotarjouksen tekija hyvaksyy
antamiensa henkildtietojen kasittelyn kilpailun jarjestdjan toimesta seka maariteltyjen henki-
|6tietojen (nimi) julkaisun kilpailun viestinndssa.

Suojatarjous on ostotarjous joka kohdistuu tarjouksen tekijan tai nuortenluokan huolta-
jan huollettavan kilpailussa olevaan autoon. Suojatarjouksia voi tehdé vain autolla kilpaillut
kilpailija tai nuortenluokan huoltaja. Suojatarjouksien kasittelymaksu on 10 euroa/kpl, kaik-
kien muiden ostotarjouksien kasittelymaksu on 30 euroa/kpl.
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Jokaisesta esikatsastuksen ldpdisseesta autosta jolle jarjestdja on osoittanut paikan ajaa,
voidaan tehda ostotarjous. Ostotarjous kohdistetaan tiettyyn autoon sen kilpailunumeron
perusteella.

Ostotarjouksista kertyneet kasittelymaksut jaavat kilpailun jarjestdjalle.

JM SM Liiga -kilpailussa JM Liiga -séannoét kohdan 20.21 Ostotarjous mukaisesti.

7.1.1. Kilpailijat ja toimitsijat

Ostotarjousmenettelyssa henkild on kilpailupdivana vain joko kilpailija tai toimitsija.
Kilpailija saa tehda enintaan viisi (5) ostotarjousta kilpailupaivéna, naista ostotarjouksista

kolme (3) voivat olla osto tai suojatarjouksia ja kaksi (2) vain suojatarjouksia. Toimitsija saa

tehda enintdan kolme (3) ostotarjousta kilpailupaivana.

7.1.2. Kilpailija

Kilpailijalla on ostotarjousoikeus kilpailussa siita hetkesta |ahtien, kun kaikki seuraavista kol-
mesta ehdosta tayttyvat: 1. Han on ilmoittautunut kilpailupaikalla kilpailuun, ja kun 2. jar-
jestdjd on tdman ilmoittautumisen hyvaksynyt. 3. Kilpailijalla on kilpailuun hyvaksytty auto.
Kilpailijan viidesta (5) tarjouksesta kolme (3) tarjousta voivat olla joko suojatarjouksia ajamas-
taan autosta ja/tai voivat kohdistua muuhun kilpailuun hyvaksyttyyn autoon. Kilpailijan kaksi
(2) tarjousta viidesta (5) voivat olla vain suojatarjousta.

Mikali kilpailija haluaa tehda etukdteen ostotarjouksensa seuraavalle pdivélle, on tdma
mahdollista, edellyttaen etta hanen luokkansa ei aja seuraavana paivana tai hénelld ei ole
mahdollisuutta olla paikalla.

Mikali kilpailija peruuttaa osallistumisensa kilpailuun, tulee kilpailijan silloin esittaa K-
Tl-ote ostotarjousta tehtdessa. Jos kilpailija on useampipaivaisissa kilpailuissa myos toimitsi-
jana, tulee hanen esittda KiTl-ote sind paivana, kun han tekee tarjouksia toimitsijana.

Poikkeukset ovat seuraavat; Jos kilpailija osallistuu kilpailuun useammalla kuin yhdella
autolla, saa han lisdksi tehda kutakin autoa kohden viisi (5) ostotarjousta edellyttéen, ettd han
on osallistunut nailld autoilla iimoitettuun luokkaan. Yhtad autoa kohden kilpailijan viidesta
(5) tarjouksesta kolme (3) tarjousta voivat olla joko suojatarjouksia ajamastaan autosta ja/tai
voivat kohdistua muuhun kilpailuun hyvaksyttyyn autoon. Kilpailijan kaksi (2) tarjousta vii-
desta (5) voivat olla vain suojatarjousta. Jos yhdellad autolla ilmoittautuu kilpailuun useampi
kuin yksi kuljettaja, syntyy tarjousoikeuksia lisad vain silloin kun osallistuminen luokkaan on
tapahtunut.

Mikali kilpailija joudutaan viemaan kesken kilpailun sairaalahoitoon voi kilpailijan edusta-
ja tehda suojatarjoukset kilpailun johtajan luvalla.

Kilpailija voi toimia ennen omaa kilpailuluokkaansa ja/tai oman kilpailuluokkansa jalkeen
toimihenkilona kilpailussa, pois lukien kilpailuluvassa mainitut padtoimihenkildtehtavat ja
katsastus- ja ostotarjoustehtavat. Ostotarjoukset kohdan 7.1.1 mukaisesti.

7.1.3. Toimitsija

Toimitsijalla on oikeus tehda enintdan kolme (3) ostotarjousta yhtena kilpailupaivéna, mista
tahansa kilpailuun hyvaksytysta autosta. Toimitsijalla on ostotarjousoikeus kun han toimii ni-
mettynd toimitsijana kilpailussa.
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Ostotarjousoikeutta ja/tai muuten auton hankintaan tahtaavaa oikeutusta ei ole kyseisen
kilpailun kilpailunjohtajilla eika tuomariston jasenilla.

Kilpailunjarjestajan on laadittava kilpailun viralliselle iimoitustaululle kaikkien nahtavaksi
lista tarjouksiin oikeutetuista toimitsijoista.

Lista on oltava nahtavilla ennen kilpailun alkamista ja siita tulee ilmeta toimitsijan nimi,
sekd toimenkuva ko. kilpailussa. Listaa tulee tdydentda tarvittaessa ja taydennyksista pitaa
saattaa tieto tuomaristoon.

7.1.4. Nuorten luokan huoltaja
Nuorten luokan kuljettajan nimetylla huoltajalla, joka on ilmoittautuneena kilpailuun on oi-
keus tehda kilpailussa enintaan kolme (3) tarjousta/kilpailupdiva (edellyttéden, ettéd hanelld on
ostotarjousoikeus). Nama voivat olla joko suojatarjouksia huollettavansa autosta tai muihin
autoihin kohdistuvia.

Mikali huoltaja on my&s itse kilpailijana samassa kilpailussa, tama oikeus poistuu ja han
voi kdyttaa vain kilpailijan oikeuttaan.

7.2. OSTOTARJOUSKUITTI
Ostotarjouskuitin tulee olla véhintdan kaksiosainen ja itsejéljentava, ja kaikkien kuittien tule
olla samanlaisia ja samankokoisia.

Ostotarjouskuittiin kirjoitetaan ostotarjouksen tekijan nimi, Motorsport-ID numero ja au-
ton numero, josta tarjous tehdaan.

Suojatarjouksen ollessa kyseessa kirjoitetaan ostotarjouskuittiin lisdksi sana “suoja” tai
"ruksataan’”.

Ostotarjouksen tekijan tulee allekirjoituksellaan vahvistaa hanta ja ostotarjouskuitin mui-
ta tietoja koskevat ostotarjouskuitin tiedot oikeiksi. Allekirjoitus vahvistaa myos sen etta tar-
jouksen tekija sitoutuu noudattamaan AKK-Motorsport ry:n ja ko. kilpailun saantoja.

Jos kilpailun toimitsija tai kilpailija tekee kilpailussa useamman ostotarjouksen samasta
autosta, tulee ostotarjouskuittiin merkita lisaksi kirjaintunnus A, B tai C, etta ostotarjoukset
voidaan yksildida ja erottaa toisistaan.

Mikali ostotarjouksia on tehty sellaisista autoista, jotka eivat ole sind paivana myyntime-
nettelyssa mukana, puretaan nama ostotarjoukset ostotarjousmenettelyn jalkeen ja samalla
palautetaan kasittelymaksut ostotarjousten tekijoille.

Ostotarjousmenettelyssad tapahtuvat virheet kasittelee kilpailupaikalla ostotarjouksia val-
vova tuomariston jasen tai tarvittaessa koko tuomaristo.

Ostotarjouskuittien jarjestdjan kappaleita on jarjestajan sdilytettava vahintaan 2 kuukautta.

7.3. OSTOTARJOUSPAIKKA
Ostotarjouspaikka on sijoitettava siten, ettd yleison joukosta on mahdollisuus osallistua osto-
tarjouksen tekemiseen ostotarjouksien jattdaikana. Ostotarjouspaikka on ilmoitettava myds
kuulutuksella.

Kilpailun koosta riippuen on jarjestdjan varattava useampia ostotarjousten vastaanotto-
pisteitd ilmoitetulle ostotarjouspaikalle tapahtuman jouduttamiseksi. Suositellaan vahintaan
yhta pistetta jokaista 30 osallistuvaa autoa kohti.
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Jarjestdjan on huolehdittava siita, ettd vain yksi ostotarjouksen tekija on tarjouspisteessa
samanaikaisesti, ja etta tiedot tehdyista tarjouksista eivat julkaistu, ennen kuin luettelo osto-
tarjouksen kohteeksi joutuneista autoista on julkaistu.

7.4. OSTOTARJOUSAIKA
Ostotarjouksien vastaanoton aloittamisajankohdan paattaa aina jarjestaja.

Ostotarjousten jattdaika paattyy 15 minuuttia kilpailun viimeisen lahdén voittajan maa-
liin saapumisesta.

Useampipaivaisessa kilpailussa ostotarjousten jattdaika paattyy 15 minuuttia myytavien
autojen listan julkaisemisesta, paitsi viimeisena kilpailupaivana.

Ostotarjousten jattdajan paattymisaika on jarjestdjan heti julkaistava ostotarjouspaikalla.
Ostotarjousten jattdajan paatyttyd on jarjestajan edustajien asetuttava tarjousjonoihin, eika
heidén jalkeensa voi jonoihin enaa liittya.

7.5. 0STOTARJOUSMENETTELY A
Ostotarjous on kohdistettu tiettyyn autoon sen numeron perusteella.
Ostotarjoukset kasitelladn maaritellyssa ostotarjouspaikassa ja ostotarjouskehdssa.
Jos autosta on tehty useampi ostotarjous, suoritetaan aina arvonta.
Jos kaikki autoon kohdistuneet tarjoukset ovat suojatarjouksia, ei arvontaa tarvitse suorittaa.
Arvonnan suorittaa ostotarjouksia valvova tuomariston jasen.
Arvonnan jalkeen ostotarjouskuitti kuulutetaan ja luovutetaan ostotarjouskehaan "paritta-
jalle”
Kun arvotussa ostotarjouskuitissa lukee “suoja’, kuittia ei tarvitse palauttaa ostotarjouskehaan.

Ostotarjouskehdan tultaessa on arvottu ostotarjouskuitti ja auton hinta oltava mukana.
Alle 18 vuotiaalla on sallittua olla ostotarjouskehassa mukana taysi-ikdinen henkild.

Auton hintaa ei tarvitse silloin kun ostotarjouskuitti ja ko. myytavan auton katsastuskortti
on ostotarjouskehaan tulevalla samalla henkildlla.

Jérjestdjan (parittajan) on saatettava ostotarjouksen tehnyt ostaja tai hdnen edustaja
(esittda kuitin) ja ostotarjouksen kohteeksi joutunut myyja (tai hanen edustaja) yhteyteen
keskendan ostotarjouskehassa.

Jarjestajan (parittajan) valvonnassa ostaja luovuttaa vahintdan auton hinnan seteleina
myyijalle, ja saa talta auton katsastuskortin.

Mikali ostajalla ei tassa vaiheessa ole antaa koko auton hintaa tai oikeaa ostotarjouskuit-
tia, siirtaa jarjestdja asian kasittelyn valvovalle tuomarille, joka siirtaa asian tuomaristolle. Tal-
laisen tapauksen jalkeen arvotaan ko. auton kohdalla uusi ostotarjouskuitti.

Kaikkien ostotarjouksen tekijoiden, tai heidan edustajiensa tulee olla paikalla niin kauan
kunnes kauppa ostajan ja myyjan valilla on syntynyt kyseisesta autosta.

Jos ostotarjouksen tehnyt henkil® tai hanen edustajansa (esittéa kuitin) ei tule paikalle
kohtuuajassa kun hanta on kuulutettu, menettda han osto-oikeutensa. Talldin ostotarjouk-
sen tekijan suhteen menetelldan kuin hanelld ei olisi ollut maksaa auton hintaa.(rahaton os-
totarjous)

Kohtuuajan maarittda ostotarjouksia valvova tuomariston jasen. Taman jalkeen myytavan
auton kohdalla suoritetaan uusi arvonta.
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Epaselvissd/virheellisissa arvontatilanteissa tulee ostotarjousmenettely valittdmasti kes-
keyttda. Jos virhe todetaan kilpailun tuomarin/tuomariston toimesta toimintatavat ovat seu-
raavat:

1. Mikali virhe koskee autoja joita ei ole vield ostotarjouskasittelyssa arvottu ja myyty
niin ostotarjouskuitit tarkistetaan seka jarjestetdan uudestaan ja autot arvotaan
uudestaan.

2. Mikali virhe koskee autoa joka on jo ostotarjousmenettelyssa arvottu ja myyty ei
sitd enda arvota uudestaan. Tassa tapauksessa kilpailun jarjestdja on velvollinen
korvaamaan ja maksamaan kaksinkertaisen ostotarjousmaksun palautuksen jo-
kaista virheen kohteena olevaa ostotarjouskuittia kohden. Ostotarjoustapah-tu-
maa valvova tuomari tekee paatdksen palautettavista maksuista.

Ostotarjousmenettelyssa pitda olla riittdvan voimakas kuulutus ja sen tulee kuulua myos
varikkoalueelle.

Vastalauseaika ostotarjousmenettelyssa on 15 minuuttia.

7.5.1. Ostotarjousmenettely B

Tarjoukset tehdaan kuten ostotarjousmenettelyssa A, mutta sitd ei kohdisteta mihinkaan
autoon, paitsi omat suojat. Oma suoja merkitdan paperiin autonnumeron kanssa ja se on
vain tarkoitettu omaksi suojaksi. Sitd ei voi vaihtaa, jos oma auto on jo aikaisemmin men-
nyt. Ostotarjousten jattoajan paatyttya jarjestdja sekoittaa kuitit "tynnyrissa” Ensimmaiseksi
nostetun tarjouksen tehnyt tai hanen edustajansa (esittaa kuitin) saa valita, ostaako jonkun
auton tai ei osta ollenkaan autoa. Samoin seuraava, sitd seuraava jne. Nain jatketaan kunnes
joko tarjoukset tai myytavat autot loppuvat. Jarjestdjalla on oikeus lopettaa tarjousmenettely
kesken kaiken, jos kaikki jaljella olevat tarjouksia jattaneet ovat samaa mieltd, etteivat he osta
enaa autoja.

Jos ostotarjouksen tehnyt henkild tai hanen edustajansa (esittaa kuitin) ei saavu kohtuu-
ajassa kun hanta on kuulutettu, menettaa han osto-oikeutensa. Talldin ostotarjouksen teki-
jan suhteen menetelldan kuin hanelld ei olisi ollut maksaa auton hintaa (rahaton ostotarjous).

Jarjestdjan on tata ostotarjousmenettelyad kaytettdessa pidettava nakyvilla ja ajan tasalla
selkedsti nakyvaa autojen numeroluetteloa, josta aina myydyksi tullut auto valittomasti yli-
pyyhitaan.

Numeroluettelo suositellaan laadittavaksi siten, etta kukin kymmenluku alkaa aina omal-
ta riviltdan ja kukin numero sijaitsee omassa noin 10-15 cm ruudussaan.

7.6. MYYTY AUTO JA AUTON HINTA

Ostotarjousmenettelyssa auton saanut henkil® on ko. auton uusi omistaja siihen saakka kun-
nes ostotarjousmenettely on padattynyt ja sitd mahdollisesti koskeva 15 minuutin vastalau-
seaika on kulunut.

Auton omistajanvaihdos Traficomin jarjestelman kautta on tehtéva, mikéli auton myyja
ndin haluaa. Myyja on tdsta vastuussa ja tekee luovutusilmoituksen etukateen valmiiksi os-
tajalle.

Auton entisen omistajan ja sen ostaneen on heti siirryttéva auton pysakointivarikkopaikalle.

Auton lunastushintaan sisaltyvat kaikki muut auton varusteet paitsi liukuesterenkaat tal-
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vella, turvavyot, Nascar-verkko, kuljettajan istuin, turvakaaren FIA-tormayssuoja, jotka enti-
nen omistaja saa irrottaa. Mydskaan mahdollinen incar-kamera ja sen teline ei kuulu auton
lunastushintaan. Kaikki kilpailussa kaytetyt seka vaihdetut osat, myos rikkoutuneet, kuuluvat
lunastushintaan.

Kesdrengassadanndn mukaan ajettavissa kilpailuissa sisaltyvat hanen viimeksi kdyttaman-
sa (lahdossa ajamansa) renkaat lunastushintaan.

Liukuesterenkaiden tilalle voidaan vaihtaa kesarengassaannén mukaiset renkaat ennen
ostotarjousmenettelyn paattymista.

Auton hinta ostotarjousmenettelyssa on 2000 euroa.

Turvalippu laskee, kun kaikki ostotarjoukset on kasitelty. Turvalipun laskemiseen antaa
luvan ostotarjouksia valvova tuomari. Ostotarjouksien kohteina oleviin autoihin ei tétd ennen
saa kajota. Koskee myds myytyja autoja.

8. Palkinnot

................................................................................

Yksittdisen raha tai tavarapalkinnon arvo kansallisissa Jokkiksen kilpailuissa voi olla enintdan
5000€. JM SM ja JM SM/kansallisten liigakilpailuiden ostotarjousraha tai tavarapalkinnot
saantdjen mukaisesti. JM SM jarjestaja voi palkita niin halutessaan kilpailijan viela lisdksi raha-
tai tavarapalkinnoilla. Palkinnot ja palkittavien maara ilmoitetaan viimeistaan kilpailupaivana
kilpailun ilmoitustaululla.

9, Jokkiksen SM-saannot

................................................................................

Suomen mestaruudesta kilpaillaan luokan SM-sdantdjen mukaisesti. Eri paikkakunnilla, eri
aikaan, suoritetaan loppukilpailut:
JM SM-Yleinen
JM SM-Naiset, JM SM-Nuoret ja JM-SM Yleinen EVK
JM-SM Liigafinaali
SM-kilpailujen tuomaristoon lajiryhma nimeaa kaikki tuomarit ja heilld kaikilla tulee olla
voimassa oleva JM-tuomariston puheenjohtajaoikeus.

Poikkeukset seuraavien JM SM kilpailuiden ostotarjous- ja palkintosaantoja:

JM SMYleinen

JM SM Nuoret/Naiset & EVK

Ostotarjouksen hinta 40€ /tarjous

Suojatarjouksen hinta 20€ /tarjous

Ostotarjousrahat jaetaan jokaisen luokan osalta seuraavasti; Kilpailun jarjestdjalle jaa 50%

jokaisen luokan ostotarjousrahoista. Toinen 50% ostotarjousrahoista jaetaan kyseessa olevan
luokan ostotarjousten perusteella. Rahat jaetaan tasan toteutuneen osallistujamaaran mu-
kaisesti siten ettd 10% kuljettajista on oikeutettu rahapalkintoon, kuitenkin A-finalistit ovat
aina oikeutettuja rahapalkintoon.
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Laskentatapa:

A-finaali raha jaetaan 1&ht6on oikeutettujen kesken

Esimerkki kun kuljettajia on enemman:

94 kilpailijaa raha jaetaan 9 parhaalle
95 kilpailijaa raha jaetaan 10 parhaalle

Rahat maksetaan kyseisten kilpailijoiden ilmoittamille pankkitileille kolmenkymmenen
(30) pdivan kuluessa kilpailusta.

SM-kilpailussa 13htd tapahtuu valoldhetyksend. Tarkemmin valoldhetys on madritelty
saannoissa kohdassa 6.4.

SM-kilpailussa kdytetaan Iahtétuomarien apuna elektronista vilppilahddn valvontalaitet-
ta jokaisella kaytettavalla lahtopaikalla.

SM-kilpailut tulee suorittaa tavanomaista kilpailukaytantda soveltaen SM-arvon mukai-
sesti.

Kilpailuihin hyvaksytadn kaikki saantéjen mukaan ilmoittautuneet kilpailijat. Jalki-ilmoit-
tautuminen on mahdollista, jos jarjestdja sen hyvaksyy. Jalki-ilmoittautuminen jalki-ilmoit-
tautumissadannon (5.4) mukaisesti, viimeistaan kilpailua edeltdavaan pdivaan mennessa.

SM-luokkiin ilmoitetulla autolla ei voi osallistua muihin luokkiin, eika lisdluokkaan ilmoite-
tulla autolla voi osallistua SM-luokkiin.

9.1. YLEINEN JM-SM-KILPAILU
Kilpailu jarjestetdan joko 1-, 2- tai 3-pdivaisena.

9.2. NAISTEN JM-SM-KILPAILU/NUORTEN JM-SM-KILPAILU
Kilpailu on luokille joko 1 tai 2-paivdinen kilpailu.
Luokat ajetaan limittain.

9.3.JM-SM-LIIGAFINAALI
Kilpailu jarjestetdan JM-liigasaantdjen ja vuosittain julkaistavan liiga-asetuksen mukaisesti.

9.4. JM-SM EVK

Kilpailu jarjestetdaan JM SM Nuorten ja JM SM Naisten kilpailun yhteydessa. Kilpailun jarjesta-
jalla on mahdollisuus ajattaa kaikki luokat limittain tai erillisina paivana.
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10.1. MAARITELMA

Kilpailuautoksi hyvaksytdan vain umpikoriset vahintadn 4-paikkaiset sarjatuotanto henkilo-
autot, jotka ovat rakenteeltaan ehjid, turvallisia. Vahintaan 2500kpl samanlaista autoa taytyy
olla valmistettu 12 perékkaisen kuukauden aikana.

Urheiluautot ja niihin rinnastettavat jo vakiokuntoisina erittdin tehokkaat autot eivat ole
sallittuja. Tehokkaimman vakiomallisen Jokkikseen hyvaksyttdvan auton moottorin vakiote-
ho on enintdan 210kW. Kilpailijan tulee aina varmistaa AKK:sta alkuperdisesti tehokkaiden
autojen kohdalla auton kayttdkelpoisuus JM-luokassa.

Autojen on taytettava tekniset, turvallisuus ja yleiset maaraykset.

Kilpailijalla on aina nadyttdvelvollisuus auton sarjatuotantovalmistuksesta ja siihen kuulu-
vasta sylinterilohkosta.

Auton kolme eri osaa ovat moottoritila, ohjaamotila sekd matkatavaratila.

Taka- ja keskimoottoriautoissa matkatavaratila on auton etuosassa.

10.2. SALLITUT MUUTOKSET JA LISAYKSET

Aineen ja osien lisddminen on kielletty, ellei sitd ndissa maarayksissa ole erikseen sallittu.
Kilpailun aikana saa rikkoutuneen osan tilalle vaihtaa samanlaisen ehjan, mutta kaikki kilpai-
lussa kaytetyt seka vaihdetut osat, myds rikkoutuneet, kuuluvat lunastushintaan.

10.2.1. Painot
Autojen tulee tayttaa seuraavat vahimmaispainot todellisen kuutiotilavuuden mukaisesti kil-
pailukunnossa ilman kuljettaja.

enintaan 1050 cm3 550 kg
1250 cm3 600 kg
1350 cm3 630 kg
1450 cm3 650 kg
1650 cm3 710 kg
1680 cm3 710 kg
1850 cm3 760 kg
2050 cm3 790 kg
2250cm3 870 kg
2500 cm3 970 kg
3000 cm3 1070 kg

yli 3000 cm3 1170 kg

Painotaulukossa automalliin kuuluvan moottorin kuutiotilavuuden 1680 cm3 ja vieras-
moottorilla olevan auton kuutiotilavuuden 1650 cm3 paino on sama 710 kg.

10.2.2. Lisdpainot

Lisdpainojen on oltava metallisia yhtenaisia lohkoja. Lisdpainojen sijoituspaikka on auton
kuvitteellinen matkatavaratilan ja/tai ohjaamon lattialla. Ohjaamossa lisdpainojen paikka on
auton kuljettajan viereisen alkuperdisen matkustajapaikan kohdalla.
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Painon sijoittamispaikka on vahvistettava hitsaamalla kiinnitetylld vahintaan kolme (3)
mm ja enintddn kahdeksan (8) mm vahvuisella metallilevylld. Paino on kiinnitettava vahin-
taan kolmella kymmenen (10) mm:n pultilla Iapi painon ja vahvistetun alustan. Ohjaamossa
vahvikelevy tulee hitsata kiinni kynnyskoteloon seka keskitunneliin vahintdan 50% matkalla
sivun pituudesta. Vahvikelevyn tulee olla vahintdan 40 cm auton pituussuunnassa mitattuna.

Painossa tulee olla sinetdintireidt. Lisdpainoja ei tarvitse koteloida.

10.3. KORI

Korin ulkomuodon tulee sdilya alkuperdisena lokasuojia, takaovia seka takamoottorisen au-
ton takapeltia lukuun ottamatta. Kori tulee olla alkuperdistda materiaalia erikseen mainittuja
poikkeuksia lukuun ottamatta. Koristelistat ja astinlaudat saa poistaa.

Ohjaamoa ymparoivén osan korirakenteesta vastattava vahintadn alkuperdista lujuutta
eika sen kantavia rakenteita saa muuttaa heikentévasti esim. edesta taakse menevat runko-
palkit. Ainevahvuuden on sdilyttava.

Varapydra on poistettava ja varapyoran kotelon saa poistaa.

Mikali auton vetotapa (etu-, takaveto) muutetaan, saa koriin tehda valttamattomat muu-
tokset vaihdelaatikon, voimansiirtoakseleiden, akselistojen ja jousituksen asentamiseksi.

Mikali alkuperdiset runkopalkit on muutettu tai poistettu, tulee uusien runkopalkkien
putkien tai palkkien ulkomitan oltava vahintdan 40x40 mm ja maksimissaan 60x60 mm. Sei-
namavahvuus vahintaan kolme (3) mm enintdan kuusi (6) mm. Putkien tai palkkien on oltava
magneettista materiaalia. Mikali runkopalkit eivat ole alkuperédiset niissa tulee olla kuuden (6)
mm:n tarkastusreiat seindmavahvuuden tarkistamiseen.

Kardaani- ja etuvetoautojen takaosan suojaaminen korin sisédpuolelta on sallittu vahvem-
malla materiaalilla kuin yksi (1) mm, kuitenkin ainevahvuus enintdan nelja (4) mm.

Puskurit:
Etupuskurit tulee poistaa kiinnitysrautoineen, mikali puskuri ei ole korin osa. Takapuskuri saa-
daan poistaa kun samalla poistetaan sen kiinnitysraudat.

Vetokoukku:
Vetokoukku kiinnikkeineen pitda poistaa.

Kardaanitunneli:
Kardaanitunneli on vapaa mutta sen ainevahvuuden pitdé vastata vahintdan alkuperdista
lujuutta. Mikali se rakennetaan uudestaan, on se hitsattava kiinni auton pohjalevyyn tai run-
kopalkkeihin.

Muutoin korin kevennysten ja rakennemuutosten tekeminen korirakennetta vaarallises-
ti heikentamalld on kielletty. Vahvistamiseen kaytettdva materiaali saa olla enintdan yksi (1)
mm paksua metallilevya.
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Lokasuojat:

Lokasuojien on ulotuttava renkaan reunan yli ja peitettava vahintaan kolmannes (120°) py6-
ran kehasta siten, ettd pydran keskelta kulkevan pystytason takapuolelle jaé& véhintaan 90°
peitettd. Kiinteda ainetta olevat lokasuojan levikkeet on sallittu, enintaan 7,5 cmn/puoli. Kumia
tms. saadaan kadyttaa vain renkaan reunan ulkopuolisella osalla mitattuna renkaan reunan
pystysuoralta tasolta. Lokasuojien on oltava alkuperdistd materiaalia tai korvattava peltisilla
lokasuoijilla.

Pohjapanssari:

Pohjapanssarien on sijaittava korin dariviivojen sisapuolella. Terdslevyn paksuus saa olla enin-
taan kuusi (6) mm. Mikéli materiaali on vesi-, filmivaneria tai muuta kevyttd ainetta, voi poh-
japanssari olla paksumpi.

Hinaussilmukat:

Hinaussilmukat on sijaittava auton aariviivojen sisdpuolella sekéd edessa etta takana. Silmu-
koiden sisahalkaisija on vahintdan 40 mm ja ne on maalattava selvasti havaittavaksi. Silmu-
koiden ainevahvuus enintdan 15 mm.

Valmistenumero:
Valmistenumeron on oltava alkuperdinen tai katsastuspaallikdn valvonnassa uudelleen
meistetty, jolloin siitd tehdaan merkinta katsastuskorttiin.

Pakoputki:
Pakoputken paan tulee pdattya korilinjan ulkopuolelle auton taakse vahintadn 10 cm. Lisaksi
vahintddn 10 cm ja enintdan 45 cm korkeudelle maasta tai etuoven takareunan ja takapyo-
ran valiselle alueelle, jolloin se ei saa paattya auton alle eika tulla korilinjan ulkopuolelle.

Pakoputki ei saa lavistad muita korin osia kuin auton takana takahelmapellin ja/tai pusku-
rin sekd etuoven takareunan ja takapyoran valiselle alueelle kynnyskotelon.

Pakoputkea ja ddnenvaimentajaa varten saa rakentaa tunnelin, josta vahintdan 2/3 on
oltava avoin ulospain.

Pakoputken ja ddnenvaimentajan saa hitsata ja/tai pulttaamalla koriin ja takarautaan,
kiinnitysrautojen ainevahvuus enintaan kuusi (6) mm.

10.3.1. Moottoritila
Moottoritila on suljettu tila, joka ympardi moottorin kiinteilld tai irrotettavilla korin osilla ja/
tai paneeleilla.

Autojen moottoritilan saa suojata korin sisdpuolelta suojaputkilla (enintdan 2 kpl), joiden
ainevahvuuden enimmadismitat ovat; nelidputki 60x60x4 mm ja rakenneputki / huonekalu-
putki halkaisija 62 mm ja seinamavahvuus nelja (4) mm. Suojaputkiin tulee porata viiden (5)
mm:n reika tarkistusmittausta varten. Putket saa liittaa toisiinsa vastaavanmittaisilla valiput-
killa ja niitd saa olla enintdan kolme (3) kpl. Putkien tulee olla onttoja, eli niitad ei saa kayttaa
lisdpainojen sijoituspaikkana. Etupaan suojaputket on sallittu asentaa vain leveys-suunnassa
autoon nahden.
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Autot on varustettava vahintdan kolmen (3) litran kokoisella dljynkeradjalla. Pois lukien
alkuperainen suljettu kampikammiojérjestelma. Oljynkerddjén ainevahvuus on enintaan kol-
me (3) mm. Suositellaan metallista 6ljynkerddjaa.

Moottorin tulee mahtua alkuperdiseen paikkaan ja tilaan mahdollinen paloseinan siirto
sekd takamoottorissa autoissa sallittu takapellin kannen muutos huomioiden.

Moottorin on sijaittava moottoritilassa ja kardaanitunneli ei ole moottoritilaa. Poikkeuk-
sena edelliseen lauseeseen; Vetotapaa saa muuttaa. Moottorin paikka on vapaa joko auton
etupddssa tai takapadssa mahdollinen paloseinan siirto huomioiden. Moottori ja vaihdelaa-
tikko on kiinnitettava tukevasti ja turvallisesti.

Moottorin paikan muutos on sallittu. Moottori kohtien 10.6 tai 10.6.1 mukaisesti.

10.3.2. Ohjaamotila

Auton sisdverhoilun saa poistaa. Ne korin osat, joiden ainoa tehtava on verhoilun osien kiin-
nittaminen, voidaan poistaa, mikéli se on tarpeen turvakehikon asentamiseksi. Myds istuimet
on poistettava.

Vahintaan sisdpuolinen taustapeili on pakollinen. Jos kuljettajan kohdalta on muokattu
lattiaa penkin kiinnitysta tehdessa niin ettad poikittainen tukipalkki on poistettu lattiasta, se
on korvattava penkinrautojen edesta sopivasta kohtaa vahintddn 30x30x3 mm kokoisella
huonekaluputkella hitsaamalla lattiaan.

Paloseinat:
Takamoottorisissa autoissa saa paloseinda siirtdd enintaan 40 cm. Tama 40 cm siirto mitataan
takapenkin selkanojan ylakiinnityspisteesta.

Paloseinien on oltava tiiviit ohjaamon ja moottorin, polttoaineen, dljysdilididen ja jdah-
dytysveden valilla.

Paloseindn pitda olla magneettista materiaalia/metallia.

Paloseinia saa siirtdd ohjaamoon pdin enintdaan 30 cm mitattuna kohtisuoraan alkupe-
raista paloseinaa vastaan. Mikéli paloseind muodostaa kotelorakenteen, mittaus suoritetaan
kotelon moottoritilan puoleisesta seindmasta. Mikéli alkuperdisen paloseindn paikkaa ei voi
todentaa, paloseinda saa siirtda enintdan tuulilasin alareunaan asti, paloseindn uuden paikan
madadritys tuulilasin alareunasta leveyssuunnassa keskeltd autoa. Paloseindan saa tehda lisail-
manottoaukkoja vastaavat aukot, joiden valissa on vahintdadn 50 mm etaisyys.

Autoissa, joiden mallivuosi on 1990 tai uudempi ja moottori on sijoitettu auton ta-
kaosaan, paloseindn saa aloittaa rakentamaan padkaaren takaa, eika siihen sovelleta silloin
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saantokirjassa mainittua 40 cm siirtdmisrajoitusta.

Paloseindn korkeus on enintdan takasivuikkunoiden alareuna seka mahdollisen takaluu-
kun ikkunan alareuna. Talldin turvavyot tulee takana kiinnittaa Liite J Il Art. 253 Turvallisuus-
maaraykset kohdan 6.2. mukaisesti.

Oljy- tai vesiputket:

Mikali polttoaine, 6ljy- ja/tai vesiputket vedetaadn erikseen ohjaamon kautta, on ne suojatta-
va metallisuojuksella ja sijoitettava lattiatasoon tai korkeintaan kynnyskotelon/ kardaanitun-
nelin (vesiputket enintdan 50 cm korkeudelle lattiasta) korkeuteen erilleen sahkojohdoista,
eika niissa saa olla litoksia ohjaamon osalla.

Radjahdyssuoja:
Terdksinen rajahdyssuoja, vahintdan 6 mm teraslevyad, pakollinen EVK-autoissa, joissa on pa-
loseina siirretty tai muokattu alkuperéiselta paikalta.

Réjahdyssuojan tulee olla leveydeltadn vahintaan 150 mm ja sijaittava vauhtipydran/kyt-
kimen linjalla.

Suojaus tulee tehda koko ohjaamoon kohdistuvalle alueelle. Lisaksi vauhtipyoran/kytki-
men alue on suojattava vahintaan 10 mm paksulla 150 mm levedlld kudoskumilla laittamal-
la kudoskumi vaihdelaatikon paalle. Kudoskumi on pakollinen kaikissa kardaanivetoisissa ja
etuvetoisissa autoissa.

Kardaanilenkki:
Kardaani on suojattava vahintaan yhdella kardaanilenkilla silta osin missa kardaani sijaitsee
kuljettajan penkin ja polkimien valisella alueella.

Kardaanilenkin on oltava valmistettu vahintddn 5 mm paksuisesta ja vahintdaan 50 mm le-
vedstd terdslevystd tai 22 mm x 1,6 mm terdsputkesta. Kardaanilenkit on kiinnitettava tu-
kevasti auton koriin. Kardaanilenkkid suositellaan kaudesta 2026 Idhtien, se on pakollinen
kaikissa kardaanivetoisissa autoissa kaudesta 2028 alkaen.

limanotto:

llIman johtaminen ohjaamon kautta on sallittu hyvélaatuisella magneettisesta materiaalista
valmistetulla metallikanavalla (enintddn 2 kpl) silloin, kun kdytetdan sivuilmanottoa. Lisdil-
manottoaukkoja saa sijoittaa enintddn kaksi (2) kpl etutilan kanteen tai etupeltiin, enintadn
kaksi (2) kpl takatilan kanteen ja enintddn kaksi (2) kpl auton takaosaan oven keskitolpan
ja taka-akselin kautta kulkevien pystytasojen valiselle alueelle, ei kuitenkaan sivuikkunoiden
alareunan vaakatasoa korkeammalle. Aukkojen valilld oltava vahintddn 50 mm:n etdisyys.
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Muoto pyored tai nelikulmainen, halkaisija tai sivunpituus enintdan 200 mm. Lisdilmanot-
toaukot on peitettéva enintddn 15 mm silmakokoa olevalla metalliverkolla.

10.3.3. Matkatavaratila
Matkatavaratilalla tarkoitetaan kaikkea sita tilaa, joka on erilldadn ohjaamosta ja moottoritilas-
ta ja sijaitsee auton sisépuolella.

Tama tila on rajoitettu pituussuunnassa kiintedlld rakenteella, jonka valmistaja on toimitta-
nut, ja/tai takaistuinten selkdnojan takaosalla ja/tai, jos on mahdollista selkdnoja on kallistet-
tu enintdan 15° pystysuorasta taaksepdin. Tama tila on rajoitettu korkeasuunnassa kiintealla
rakenteella ja/tai irrotettavalla osalla, jonka valmistaja on toimittanut, tai ndiden puuttuessa
taman tilan rajoittaa vaakasuora taso, joka kulkee tuulilasin alareunan korkeudella

Mikali akulle ja polttoainesailiolle tehddan oma tila tdhan kuvitteelliseen matkatavarati-
laan, pitaa ne erottaa tiiviilld valiseindlla ja tehdd oma tuuletuksensa.

Mikali akku ja/tai polttoainesailio sijaitsevat alkuperdiselld paikalla ohjaamon ulkopuolel-
la, ei talloin erillistd tilaa tarvitse rakentaa.

10.3.4. Ovet ja luukut

Ovet:

Ohjaajan ovi sekd etuovien toimintatapa on sailytettava alkuperaisen kaltaisina ja oltava alku-
perdistd materiaalia. Samoin ulkopuoliset saranat, ovenkahvat ja ovien lukot on sdilytettava
alkuperdisen kaltaisina ja toimintakuntoisina. Ovet voivat olla rakenteeltaan kevennetty.

Ohjaajan puoleisen oven verhoilun saa korvata vahintaan yhden (1) mm paksulla alumii-
nilevylld tai vastaavan lujuuden omaavalla metallilevylld. Neliovisissa autoissa on takaovet
hitsattava kiinni. [kkunannostajien veivit ja mekanismit saa poistaa.

Ovien on oltava suljettuna tai vahintaan lisalukituksen varassa ajon aikana. Ohjaajan puo-
leisen oven lisélukitseminen on tehtdva vahvalla kumipannalla tai vastaavalla. Tarvittaessa
kuljettajan ja pelastusmiehiston tulee kuitenkin saada ovet auki. Etu- ja takatilan kansien al-
kuperdiset lukot on poistettava. Ne on varmistettava vahintaan kahdella lisalukituslaitteella,
jossa on kaytettava ilman tyokaluja avattavia tappisokka yhdistelmia.

Luukut:
Etu- ja takatilan kannet saa olla rakenteeltaan kevennettyja. Kiinnitys tulee olla kaikkiaan va-
hintadn neljasta pisteestd. Muutos moottoritilan kannessa on sallittu siten, ettd mekaaniset
osat mahtuvat ko. kohdalla moottoriluukun sisélle. “Scoopin” korkeus saa olla enintdan 10
cm. Takamoottorisissa autoissa sallitaan lisdksi enintdan 10 cm korokereunus, joka on oltava
tiiviisti seka luukkua, etta korilinjoja vasten. Takamoottorisissa autoissa sallitaan takapellin siir-
to 10 cm:lla taaksepdin em. edellytyksin.

Auton etuluukkuun sallitaan lisata kiveniskusuoja, tuulilasin suojaamiseksi. Se saa olla
enintddn 10 cm korkea ja enintdan etuluukun levyinen. Materiaali vapaa.

Vakaajasiivekkeiden kayttd on kielletty.

Takapelti voidaan rei'ittaa alkuperaisten takalamppujen valiseltad alueelta. Mikali reidt ovat
suurempia kuin 15 mm, tulee reikien suojaksi asentaa metalliverkko.

Luukkujen on oltava alkuperdista materiaalia tai korvattava peltisilla luukuilla.
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10.4. LASIPINNAT

Tuulilasin oltava kerroslasia tai véhintdan kolme (3) mm paksua polykarbonaatti-muovia. Lii-
malasi poistettaessa tulee hitsata turvakehikko ikkunapilariin 100 mm matkalta molemmilta
puolilta. Selkeasti kuljettajan nakyvyytta haittaavat vauriot tuulilasissa on kielletty. Haikaisy-
suojan tekeminen tuulilasin ylareunaan on sallittu (enintdan 10 cm korkea, esimerkiksi teippi)
Molempien etuovien alkuperdinen ikkunanlasi on poistettava.

Molempien etuovien ikkuna-aukon kohta pitda suojata metallisella turvaverkolla ja/tai
vahintadan yhden (1) mm paksulla polykarbonaattimuovilla. Turvaverkon silmakoko on enin-
tddn 25 mm ja langan paksuus vahintaan 1,5 mm. Kiinnitys tapahtuu ruuvaamalla ja/tai hit-
saamalla.

Muut lasit voidaan vaihtaa vahintdan kolme (3) mm paksuiseen kirkkaaseen muoviin tai
minimissaan yhden (1) mm paksuiseen polykarbonaattimuoviin.

Kaikkien, paitsi takasivunumeroikkunoiden tulee olla Iapindkyvia, varikalvojen ja variai-
neiden kayttd ikkunoissa on kielletty. Auton alkuperdiset varilasit ovat sallittuja.

Takasivuikkunat eli numeroikkunat voidaan korvata pellilla.

10.5. TURVALLISUUSVARUSTEET

10.5.1. Turvakehikko

Liite J kohta Ill Art. 253 mukainen turvakehikko, ovitason pitkittdistuki molemmin puolin au-
toa, takapaakaaren poikittaistuki, diagonaalituki ja kattovahvistus ovat pakollisia.

Etu- ja pddkaarien jatkaminen kielletty. Autoihin, joihin on hankittu katsastuskortti
1.1.2014 jdlkeen on turvakehikon kaikkien putkien jatkaminen kielletty. Pois lukien takamoot-
toristen autojen etupaansuojaus. JM-luokassa irrotettavat liitokset turvakaarissa on kielletty.

Turvakehikossa on saumallisen putken kayttd sallittu, jos putken halkaisijan ja ainevah-
vuuden nimellismitta on vahintdan 42,4x3,2 mm ja samaa putkea kdytetdan koko turvakehi-
kossa. Padkaaren paksummat ulkomitat (45/50 mm) eivédt ole pakollisia JM-luokassa.

Turvakaarien kulma- ja ristiliitosten vahvikkeet eivat ole pakollisia JM-luokassa.

Turvakehikon pehmuste:

Turvakehikon se osa, joka on I&helld kypards, tulee pehmustaa FIA standardin 8857-2001
type A mukaisella iskusuojalla (Kts. FIA Technical List nro 23)
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Materiaali:

Vain poikkileikkaukseltaan ympyramaiset putket ovat sallittuja. Terdslaatua valittaessa tulee
kiinnittda huomiota hyviin venymis- ja hitsausominaisuuksiin. Jos putken ympyramaisyys
muuttuu taivutettaessa, pienimman halkaisijan suhde suurimpaan kyseisessa putkessa tulee
olla suurempi kuin 0.9.

Materiaali Minimi veto-lujuus | Minimimitat Kayttokohde

Terasputki ei maaritelty* 424 x3.2% Koko turvakehikko, kay-

saumallinen® (1.669"x0.126"* | tettdessa vain saumallis-

ta putkea”

TAI

Materiaali Minimi vero-lujuus | Minimimitat Kayttokohde

Terasputki, 350 N/mm?2 45x 2.5 Padkaari (piirrokset 253-

Kylmavedetty, (1.75"x0.095") 1 ja 253-3) tai sivukaaret

saumaton puhdas tai ja taka poikittaistuki

hiiliteras, hiilen 50x20 (piirros 253-2)

enimmaismaara (2.0"x0.083")

0.3 % 38x25 Puolisivukaaret ja kehik-
(1.5"%0.095") korakenteen muut osat
tai (ellei aiemmissa kohdis-
40x 20 sa ole toisin madritelty)
(1.6"x0.083")

*Sallittu vain JM-luokassa

Padkaarien taivutustavat kuvat 253-1, 253-2 ja 253-3.

Turvakehikko on kiinnitettdva etu- ja padkaaresta koriin ikkunalinjan yla- ja alaosasta mo-
lemmille puolille autoa hitsaamalla. Hitsattujen kiinnityslevyjen tulee olla vahintdan 50 mm
pitkid ja vahintddn 2,5mm vahva terdslevy.

Alustan tuentojen kotelot voidaan kiinnittda turvakehikkoon. Turvakehikko saa ylittaa
takana takapyorienripustuksen ylakiinnityspisteiden valisen linjan, kunhan se on kiinnitetty
tukevasti muutoin sadntojen mukaisesti.

Jos takapdaédkaari sijaitsee yli 150 mm B-pilarin takapuolella, tulee silloin kuljettajan puolen
vali vahvistaa véhintdan 2,5 mm vahvalla terdslevylld, jonka korkeus on vahintaan 300 mm.
Levy kiinnitetddn padkaareen hitsaamalla vahintdan 50 % ja B-pilariin hitsaamalla, vahintdan
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50 % tai pulttaamalla vahintaan (3 kpl) 10 mm pultilla. Alareuna maksimissaan 100 mm hel-
makotelon yldpuolelle ja vahvikelevyyn ei saa tehda kevennysreikid. Mittaus suoritetaan si-
vuikkunareunan alatasolta. Lisdksi kuljettajanpuoleisiin turvakaariin pitaa hitsata Liite J:n ku-
van 253-31 mukaiset vinot lisatuet.

Vinottain kuljettajan puoleisesta etukulmasta takakulmaan kulkeva katon vahvistusputki
tai auton pituussuuntaisesti kulkeva katon vahvistusputki ovat V-muotoisten lisaksi vaihto-
ehtoina sallittuja keskilinjalta mitaten.

253-12 ﬁ 253-13 253-14 253-31

Lisaksi vaaditaan Liite J kohta Il Art. 253 kuvien 253-31 tai 253-15 (jonka yhteydessa voi kayt-
tad myds 253-33 lisatukea) mukainen kuljettajan puoleisen etukulman vahvistus.

253-31 253-33

Kaytettdessa kuvan 253-31 mukaista vahvistusta, tulee putken pituuden olla vahintdan
30 cm, putken keskilinjalta mitaten. 253-31 kuljettajan puoleisen etukulman vahvistuksen
putken tulee olla suora putki eika sitd saa taivuttaa. Mikali kdytetdan vaihtoehtoa 253-15, saa
ovitason pitkittaistuki lahted lisdputkesta taaksepéin, eteenpdin ei tarvitse laittaa oviputkea.

Kyseinen tuki (253-15) pakollinen mikali mitta "A”on suurempi kuin 450 mm. Putkea saa-
daan taivuttaa enintddn 20 astetta edellyttden, etta sivuprojektio on suora. Kiinnityspisteet
tulee olla ylhdalla enintddn 100 mm:n etdisyydella turvakehikon etukaaren ja pitkittdistuen
yldliitoksesta (kts kuva 253- 52 mittauksesta) ja alhaalla enintddan 150 mm etukaaren tai sivu-
kaaren kiinnitysjalasta. Tuki (253-15) on pakollinen niissa autoissa, joissa mitta "A” tayttyy ja
joiden katsastuskortti on myonnetty 1.1.2018 jdlkeen. Tukea (253-15) suositellaan kdytetta-
vaksi kaikissa autoissa, joissa mitta "A” tayttyy. Mikali koko turvakehikko on tehty (38 x 2.5 tai
40 x 2.0) saumattomasta terdsputkesta suositellaan kuvan 253-15 kulmatukea molemmin
puolin turvakehikkoa.

Kaytettava Liite J:n 8.3.2.1.2. oviputket kuvan 253-9 tai 253-10 tai 253-11 mukaisia oviput-
kia. Sallitaan myos keskelta oviputkea alas nurkkiin oleva oviputki vahvike (253-10B), joka on
vastakohta kuvan 253-10 kuvasta. Edelld mainitut oviputket kuljettajan puolella pakolliset.
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Oviputkien taivuttaminen vain ulospdin on sallittua.

@

Suositellaan kadytettdvaksi Liite J:n kuvien 253-5, tai 253-6, tai 253-7 mukaista diagonaa-
litukea.

253-10B

—

253-5 253-6

Lattiakiinnityspisteet pda-, etu-, sivu- ja puolisivukaarille:

Kaarien lattiakiinnitysta varten tulee jokaisessa kaaren alapaan kiinnityspisteessa olla kiinni-
tyslevy, jonka minimipaksuus on kolme (3) mm, muodostaen kiinnitysjalan. Kaarien alapaan
kiinnitys korikehikkoon on tehtava vahintadn kolmella (3) pultilla. Kukin kiinnityskohta tu-
lee korissa vahvistaa vdhintdan kolme (3) mm paksulla ja pinta-alaltaan vahintddn 120 cm?2
terdksiselld vahvikelevylld, joka on hitsattu korikehikkoon. Padkaarien kiinnityspisteet tulee
sijaita korin lattiatasolla, pddkaarta ei saa kiinnittaa takasisalokasuojiin. Lokasuoja ei ole lat-
tiarakennetta. Erilaiset vaihtoehdot ovat Liite J:n kuvissa 253-50 ... 253-56. Kuvan 253-52 mu-
kaista vahvikelevya ei valttdmatta tarvitse hitsata koriin. Kaytettdessa kuvan 253-54 mukaista
ratkaisua, voidaan aukot molemmissa pdissa tayttad pellilld. Kiinnitysjalan pulttien tulee olla
vahintddn M8-kokoa ja lujuus vahintddn 8.8 ISO-normin mukaan. Muttereiden tulee olla luk-
komuttereita tai varustettu jousialuslevyilld. Kahden pultin vélinen kulma tulee olla véhin-
taan 60 astetta (kts piirros 253-50).

Takatukien kiinnityspisteet:

Kiinnityskohdat tulee vahvistaa vahintdan 60 cm2, kiinnityslevyilld muodostaen kiinnitys-
jalan. Se tulee kiinnittdad koriin véhintddn kahdella M8-pultilla (kuva 253-57). Myds kuvan
253-58 mukainen yksipulttikiinnitys hyvaksytadn edellyttden, ettd kdytetddn riittdvan vahvaa
rakennetta ja, ettd pultille on hitsattu holkki takatukeen. Edelld olevat ovat védhimmadisvaati-
mukset. Lisaksi voidaan tehda lisdkiinnityksid, kaarien kiinnitysjalat saadaan hitsata korin vah-
vikelevyihin ja turvakehikko (maéaritelma kohdassa 253-8.3.1) voidaan hitsata korikehikkoon.
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Etupdan suojaus:

Alkuperéisesti takamoottoristen autojen (Volkswagen, Fiat, Seat, Zastava, Renault, Simca, Hill-
man, Sunbeam, Skoda, Jalta, NSU tai vastaavat autot, joita on valmistettu eri nimilld) etupadn
suojaus tulee tehda seuraavalla tavalla: etukaaren alapdiden kiinnityspisteisiin ja vahintdan
auton etuakseliston tason kautta tulee taivuttaa vahintaan turvakaariputkesta U-muotoinen
vahvikekaari (voidaan tehdd useammasta osasta). Jos autossa ei ole runkopalkkeja, kulkee
vahvikekaari mahdollisimman ldhelld auton etuakseliston tasoa. Kiinnitys turvakehikon ala-
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kiinnityspisteisiin tulee tapahtua vahintdan kahdella M12-pultilla (kiinnityspistetta kohti,
turvakehikon lattiapultit ndiltd osin vahintddn M12). Samoin kiinnitys auton etupdahan, jo-
hon tehdaan kiinnityskorvakkeet tata varten (paksuus vahintaan putken seindmavahvuus).
Ftupaassa tulee olla kaksi kiinnityskorvaketta (yksi M12-pultti/kiinnityspiste). Vahvikeputki
voidaan my0ds hitsata ko. paikkoihin, jolloin pulttiliitoksia ei tarvita. Vaihtoehtoinen rakenne;
rakenne l&htee turvakehikon etukaaresta siten etta sen toinen paa kiinnittyy eturunkopalk-
keihin tai etuakseliston kiinnityspisteisiin etuakseliston kohdalla. Rakenteessa on huomioita-
va paloseinan lapivientien tiiveys. Tukirakenne voidaan tehda useammasta osasta hitsaamal-
la tai pulttikiinnitykselld turvakaarisadantdjen mukaisesti. Etupaan suojaus ei ole pakollinen
kilpa-autoihin, joiden vetotapa on muutettu takamoottoriseksi.

VW Kuplan etupaan kiinnitys:

Saanto koskee vain VW Kuplia, joista on alkuperdinen etupukin kiinnitysholvi poistettu. Alem-
pi putki kiinnitetddn etupaakaaren aluslappuihin auton alla, samalla lailla kuin esim. Fiateissa
tehdaan. Ylempi putki hitsataan etupaakaareen. Materiaali turvakaariputkea 42,4x3,2. Putket
liitetaan toisiinsa kahdella valiputkella. YI&- ja alaputket hitsattava kiinni etupukkiin.

VW Kuplan ylaputken vaihtoehtoinen rakennus:

Hitsataan poikittaisputki (vahintddn 50x30x3) ohjausakselin alapuolelle rintapeltiin aukon
reunasta reunaan. Siitd hitsataan suorat putket etuputkiston yldputkeen, vahintaan turva-
kaariputkesta (42,4x3,2). Tassakin mallissa alaputki on myos pakollinen.

10.5.2. Turvavyo

Vahintaan 6-pisteen FIA-luokiteltu turvavyo vahintaan kuudella (6) korin kiinnityspisteelld on
pakollinen. Kiinnityspisteiden tulee olla pultti- ja/tai hakaskiinnityksia siten, etta vyo toimii
koko leveydeltdan vetosuuntaan.

Turvavyot ovat voimassa kansallisissa kilpailuissa FIA-leiman NOT VALID AFTER paivamaa-
ran jalkeen viisi (5) vuotta.

Kiinnityspisteiden tulee olla seuraavan standardin mukaisia: Olkavdiden kiinnitys ohjaa-
jan takana ei saa olla vaakatason ylapuolella eikd 45 astetta suuremmassa kulmassa vaakata-
sosta alaspain. Kaytettdessa HANS-tukea olkavoiden kiinnityspisteiden kulmaksi vaakatasos-
ta alaspdin suositellaan 10-20 astetta. Takakiinnityspisteiden minimivali on 150 mm.

Turvavoiden kiinnitys tapahtuu ruuveilla joko mutteriin ja/tai kierteytettyyn vahintaan kym-
menen (10) mm paksuun terdslevyyn. Kierteend kelpaa vain standardin mukainen joko M12
(8.8) tai 7/16"-20 UNF-kierre. Nama kierteet tulee olla autossa kiintedsti. Kiinnityspaikat tulee
vahvistaa hitsaamalla kiinnitetylld vahintaén kolmen (3) mm paksulla 100x100 mm kokoisella
teraslevylla. Jos kaytetadn auton alkuperaista turvavyon kiinnityspistetta ei tata tarvitse vahvis-
taa. Turvavoiden hakakiinnityksen varmistussokat eivat ole pakolliset JM-luokassa.

Turvavyot saa kiinnittdd myos turvakehikkoon Liite J IIl Art. 253 Turvallisuusmaaraykset
mukaisesti.

Kun moottorin paikkaa on vaihdettu edestd taakse, turvavoiden takakiinnitys tulee tehda
talléin turvakehikkoon Liite J Il Art. 253 Turvallisuusmadraykset mukaisesti. Muut turvavyo-
maardykset Liite J Il Art. 253 Turvallisuusmaaraykset mukaisesti. Suositellaan, etta olkavoiden
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kiinnitys tulisi tehda poikittaisputkeen.
Asennettaessa voita suojakehikon takatukien valiseen poikittaistukeen tdman poikittais-
tuen tulee tayttda seuraavat ehdot:

« Putken materiaali tulee olla sama kuin kehikko

- Putken korkeus tulee olla siten, ettd olkavydt ovat taaksepain ja voiden alaspain
suuntautuva kulma on 10 ja 45 asteen valillda mitattuna penkin lapivientitasosta.
Suositellaan 10-20 asteen kulmaa.

- Vyot on asennettava putkeen, joko lenkilla ja/tai silmukkapulteilla. Silmukkapulttien
kiinnitys on tehtavd putkeen hitsattuun holkkiin kuvan 253-67 mukaisesti. Néama
holkit on hitsattava takatukien valiseen poikittaistukeen ja silmukkapultin on oltava
joko M12 (8.8) tai 7/16UNF.

10.5.3. Ajoasut
Kaikissa kilpailuissa on pakollista kayttaad FIA-maaraysten (FIA standard 8856-2000 tai 8856-
2018.) mukaista ajoasua. Lisaksi suositellaan FIA-maaraysten (FIA standard 8856-2000 tai FIA
8856-2018) mukaisen alusasun kdyttoa. Brodeeraukset saa tehda standardin mukaisesti ai-
noastaan uloimpaan kangaskerrokseen. Kuumapainatukset ajopukuun tai alusasuun ovat
sallittuja vain puvun valmistajan sertifioimana.

Huppu: FIA-standardin* mukaista kypardhuppua on aina kaytettava.

Ajokasineet: FIA-standardin® mukaiset ajokasineet.

Ajokengat: FIA-standardin* mukaiset ajokengat.

Sukat: Suositellaan kaytettdvan FIA-standardin®* mukaisia sukkia.

Niskatuki: HANS/FHR niskatuki on pakollinen.”

Kyparan tulee olla Liite J kohdan XXIV Ajajien varusteet mukainen.

* Kaikki FIA:n standardoimat tuotteet ovat sallittuja.

10.5.4. Istuin

Kaikkien kaytettavien istuimien tulee olla FIA 8855/1999, 8855-2021 tai 8862/2009 standardin
mukaisia eika niiden rakennetta saa muuttaa. Istuimen tulee olla rakenteeltaan ja verhoilultaan
ehja. Istuimen verhoilun voi korjata verhoilua vastaavalla materiaalilla tai nahalla. FIA hyvaksyn-
td on oltava ndhtavissa katsastuksessa.

Istuimen FIA NOT VALID AFTER paivdmaaraleima ei ole madaraava.

Istuimen paikka on auton alkuperdisten etupenkkien paikalla jommallakummalla puolel-
la. Istuinta saa kiinnityksineen siirtda pituussuunnassa. Istuimen tulee sijaita kokonaisuudes-
saan paakaaren etupuolella.

Kuljettajan istuin tulee kiinnittaa liite J lll Art. 253 kohdan 16 mukaisesti. Penkkien kiin-
nitysraudat saa olla tukevia omavalmisteisia. Jokkiksessa liite J saantéjen mukaisten penkin
kiskojen kaytto on sallittua, vaikka ko. autolla ajaisi vain yksi kuljettaja.

@ 2026 56



10.5.5. Nascar-verkko
Niin kutsuttua Nascar-verkkoa on kadytettava ja sen saa poistaa myyntimenettelyn yhteydessa.

Nascar-verkon koko véhintdan 300 mm x 500 mm.

Verkon tulee tayttaa seuraavat ominaisuudet: Verkko on valmistettu kudotuista vahin-
tddn 19 mm (3/4") leveista kaistaleista, joiden aukkojen tulee olla minimissaan 25x25 mm ja
maksimissaan 60x60 mm.

Verkko kiinnitetdaan turvakaareen. Verkon tulee sulkea ikkuna-aukko kokonaan ohjaus-
pyoran keskion etdisyyteen asti.

Verkon kiinnitys on toteutettava siten ettd se on helposti avattavissa autosta pikaisen
poistumisen vuoksi.

10.6. MOOTTORI
Autoissa saa kayttaa autonvalmistajan siihen malliin sarjatuotannossa asennettua moottoria.

Kaikki saman merkin sylinteri- ja venttiilimaaraltaan maaraltdan saman lukuiset moottorit
luetaan samaksi moottoriksi.

Muissa tapauksissa noudatetaan vierasmoottorisaantoja.

Wankel-moottorin kerroin on 1.8.

Sylinterihalkaisijaa saadaan suurentaa ja sylinteriputket ovat vapaat.

Iskunpituus on vapaa.

Imu/pakosarja on vapaa.

Vesijadhdytysjarjestelma on vapaa ja vesijadhdytteisen moottorin poraus vesikanaviin ja
sen jalkeinen markaputkitus on sallittu.

lImajaahdytteisissa moottoreissa lisdjadhdytys ulkopuolisella vesiruiskutuksella on kielletty.

Kaikenlainen ahtaminen on kielletty.

Taka- ja keskimoottoristen autojen moottoreiden enimmaistilavuus on 1650 cm3, paitsi
kaytettdessa VW:n alun perin takamoottorisissa ilmajaahdytteista sen omaa moottoria.

Naissa saanndissa olevien rajoitusten jalkeen on moottori muilta osin vapaa (kuten man-
nat, kiertokanget, kampiakseli, nokka-akseli)

Sylinterikannen (-kansien) tulee olla sarjavalmisteisesta autosta.

Sylinterikannesta (-kansista) aineen poistaminen on sallittua. Sylinterikanteen aineen li-
saaminen on imu ja/tai pakokanavaan, tulpanreikaan, kannen palotilaan tai vesikanaviin on
(Kitilla, hitsaamalla ja/tai putkittamalla) sallittu. Lisaksi sylinterikannen vaurioiden korjaaminen
hitsaamalla ja/tai kittaamalla on sallittu koko sylinterikanteen.

Oljynkanavien hitsaaminen, siirtdminen seka oljyn jadhdyttdminen erillisissa lauhdutti-
missa on sallittu.

VW ilmajdahdytteisten tuotantomoottorien kannet ovat vapaat.

Moottorinlohkon vaihtaminen kilpailun aikana on kielletty.

10.6.1. Vierasmoottorisdaanto

Taka- ja keskimoottoriset autot:

Automalliin kuuluvan moottorin asemasta voidaan kayttdada oman tai toisen valmistajateh-
taan enintdan 8-venttiilista 1650 cm3 auton moottoria. Auton mallivuoden ollessa 1990
tai uudempi saa vaihtomoottorina kayttdd myds 12- tai 16-venttiilista enintddn 1650 cm3
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moottoria mutta vain kaasutinversiona. Sylinterien lukumaara on enintdan nelja. Mallivuosi
tarkoittaa sita, etta kyseinen automalli on ollut tuotannossa vuonna 1990. Moottorin kiinni-
tyspisteet tulee vahvistaa vahintdan kolmen (3) mm paksulla metallilevylla, jonka koko on
vahintaan 12x12 cm.

Etu- ja kardaanivetoiset autot:

Automalliin kuuluvan moottorin asemasta voidaan kayttad oman tai toisen valmistajatehtaan
enintdan 16-venttiilista 2250 cm3 auton moottoria suihkutus- tai kaasutinjarjestelmalla. Sylinte-
rien lukumaara on enintadn nelja. Vierasmoottorin tehtaan ilmoittama alkuperdinen moottori-
teho saa olla enintaan 150 kW. Moottorin tehon toteennayttdvelvollisuus on kilpailijalla.

10.7. POLTTOAINEJARJESTELMAT JA POLTTOAINE
Etu- ja kardaanivetoisissa autoissa suihkutus-/ kaasutinjarjestelma on vapaa.

Keski- ja takamoottoriautot ovat sallittuja vain kaasutinkayttdisin.

Kaasuttimina saa olla yksi kaksikurkkuinen tai kaksi yksikurkkuista (toimivia kurkkuja)
kaasutinta.

Autoissa, joissa kdytetdan automalliin kuuluvan moottorin asemasta oman tai toisen val-
mistajatehtaan enintddn 1650 cm3 moottoria, kaasuttimen ldpan halkaisija saa olla enintaan
45 mm. Mitta mitataan 1dpan akselin suuntaisesti. Luistikaasuttimissa 45 mm mitataan 90
asteen kulmassa luistin liilkkumissuuntaan nahden. (Ilmajaahdytteinen VW omalla mootto-
rilla 50 mm)

Polttoainesailion on oltava auton alkuperdinen ja/tai siitd pienennetty metallinen poltto-
ainesailid. Samoin hyvdksytadn tarkoitukseen hyvaksytty metallinen ja/tai muovinen veneen
polttoainesdilio ja/tai metallinen polttoaineen sailytykseen tarkoitettu polttoainesdilio. Polt-
toainesdilion rakenteen ja kiinnityksen oltava tukeva ja sen on sijaittava auton matkatavara-
tilassa. Mikali akulle ja polttoainesailidlle tehdadn oma tila, pitda ne erottaa toisistaan tiiviilld
valiseindlld ja tehda oma tuuletuksensa.

Suihkutusjarjestelmalld varustetuissa autoissa (ei vaihtomoottorisissa) saa kdyttaa kysei-
sen auton alkuperaista polttoainesdiliota sen alkuperdisella paikalla.

Polttoaineena saadaan kayttda vain huoltoasemilla normaalimyynnissa olevaa 95,
98E ja V-Power moottoribensiinid, joka on Liite J:n art 252.9. kansallisen lisdyksen mukaista
polttoainetta.

10.8. MOOTTORINOHJAUSJARJESTELMAT

Moottorinohjausjarjestelmat ja moottorinohjauslaitteet tulee olla vapaasti avoinna luettavi-
na, eikd kdynnistyskertoja tai muita vilpillisid ominaisuuksia saa ohjelmoimalla rajoittaa. Epa-
selvissa tilanteissa moottorinohjauslaite voidaan sinetdida katsastuksen toimesta kilpailupai-
kalla ja tutkia liiton toimesta jalkikateen.

10.8.1. Lahtokierrosrajoittimet ja luistonestojarjestelmat
Kaikki séhkoiset lahtokierrosrajoittimet ja sahkdiset luistonestojarjestelmat ovat kiellettyja.
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10.9. VOIMANSIIRTO, AKSELISTOT JA PYORANRIPUSTUS
Voimansiirto:
Vain kaksivetoiset autot ovat sallittuja.
Nelivetoisen auton saa muuttaa kaksivetoiseksi.
Vaihdelaatikko, sen paikka ja valitykset ovat vapaat.
Kytkin on vapaa, kytkimen kayttotapa tulee olla joko hydraulinen tai mekaaninen.
Kytkimen toimintaa tulee ohjata ainoastaan kuljettajan jalalla.
Kaavio tulee olla alkuperdinen tai H-kaavio.
Autossa tulee olla toimiva peruutusvaihde.
Tasauspyorastd on vapaa.

Akselistot:
Akselivalin muuttaminen on sallittu +/- 5 cm rajoissa. Etu- ja taka-akseleiden paikka on vapaa.
Akseliston tyyppi on vapaa.

Auton ohjaamotilaan viedyt pydran tuentojen seka jousituksien osat pitaa koteloida hit-
saamalla tehdylla kotelolla, materiaalivahvuus vahintaan 1,5 mm vahvuisella metallilla, niilta
osin kun ne ovat ohjaamotilassa. Kiinnityspisteet tulee vahvistaa vahintaan kolme (3) mm
vahvuisella metallilla. Pyorien on sijaittava lokasuojien sisapuolella.

Irralliset raidevalin levittimet on kielletty.

Mikali akselin paa ja/tai pydran kiinnityspultit ulottuvat pydran pystytason ulkopuolelle,
on ne suojattava umpinaisella, siledpintaisella, lautasmaisella ja tukevalla metallisuojuksella,
jossa ei ole terdvia reunoja. Suojassa sallitaan reiat pyoranpultteja varten.

Roiskelapat:
Auton vetdvien pydrien takapuolella tulee olla roiskeldpat, jotka ovat kiinnitetty maksimis-
saan 20 cm etdisyydelle renkaan taakse ja joiden alareuna on maksimissaan kymmenen (10)
cm maasta. Lappien pitaa olla leveydeltdan 1,5 kertaisia renkaan leveyteen nahden ja ma-
teriaaliltaan roiskeldpaksi sopivaa jamakkaa kumia (minimissadn 2 mm). Auton alkuperaiset
roiskeldpat ovat sallittuja.

Roiskelapat tulee kiinnittda tukevasti koriin.

Pyoranripustus:

Pyoranripustus on vapaat.
Jousituksen tyyppi on vapaa ja lisdjousien kayttd on sallittu. Iskunvaimennus on vapaa.
Osakokonaisuuksien vaihto (esim. etu- ja taka- akselisto, vaihteisto jne.) on sallittua.

10.10. OHJAUSLAITTEET
Ohjauslaitteiden on oltava rakenteeltaan ehjia ja tehdasvalmisteisia.

Niitd saa vahvistaa mutta ei hitsata. Muuten ne ovat vapaat.

Ohjausakselin muuttaminen ja vahvistaminen on sallittu hitsaamalla ja/tai pulttaamalla.
Nama muutokset on tehtdva asianmukaisesti. Hitsatulle kohdalle pitda tehda putki ja pultti-
varmistus. Suositellaan kaytettavaksi vahintdan yhden nivelen rattiakselia.

Ohjauspyora tulee olla tehdastekoinen ja ohjauspydran keha ei saa sijaita 50 mm lahem-
pana kiinteatd osaa.
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Tehdasvalmisteinen irrotettava ratti tai keskio on sallittu.

Tehdasvalmisteisina osina voidaan pitaa sarjatuotannonomaisesti (ts. ei yksin kappalein
tai muutaman kappaleen erissd) valmistettuja osia, joiden valmistajalla voidaan katsoa ole-
van kyseisen tyyppisten osien valmistamiseen riittava asiantuntemus ja kokemus.

Rattiakseli voidaan kiinnittaa turvakehikkoon.

Ohjauslukko (ns. rattilukko) on poistettava.

10.11. JARRUT

Jarrut on oltava kaikissa pyorissa ja toimittava joka pydrassa, muuten jarrut ovat vapaat.
Toimiva kdsijarru on pakollinen, sen lukitus ei.
Jarruputket on suojattava vahingoittumista vastaan.

10.12. LEVYPYORAT JA RENKAAT
Koskee seka kesa- etta talvikauden rengassaantoa.

Vannehalkaisija on enintdan 16" ja enintdan 3":n vannehalkaisijan ero on sallittua etu ja
taka-akseleiden valilla. Vanneleveys on enintdan 7" kardaani-/etuvetoisilla autoilla vapaa.
Vanteen kdantdminen on mahdollista kun keski® jaa entiselleen. Rummun alkuperaisen pult-
tijaon muuttuessa, on kaytettava laipallista pinnapulttikiinnitysta.

Renkaan saa asentaa vanteelle vain rengasnormien mukaisesti. Renkaan pydrimissuunta
on kesdrenkaissa vapaa, myos epasymmetrisissa renkaissa.

Paripyorat ovat kielletty seka samoin kahden renkaan asentaminen paallekkain.

Kaikenlainen renkaiden lammittaminen on kielletty koko kilpailun ajan.

Kaikenlaisten suojien ja vastaavien asettaminen renkaiden paalle on kielletty.

10.12.1. Kesdkauden rengassaanto
Kaikkien renkaiden on oltava nastattomia tieliikenteeseen hyvaksyttyja.
Vetavilla pyorilld saa kayttaa vain hienokuvioisia henkildautoihin tarkoitettuja kesarenkaita.
Vetdvien pyorien sallittujen renkaiden merkit:
Continental
LingLong
Nokian Tyres
Sava
Uniroyal

Lajiryhma varaa oikeuden paivittda rengassaantoa tarvittaessa. Renkaissa on oltava ren-
gasmerkki, mallimerkinnat seka nopeusluokka selkedsti nahtdvissa.

Renkaan pinnan muotoilu tai jalkikasittely on kielletty.

Vetdvalla pyoralla renkaan enimmadisleveys taka- ja keskimoottori autoissa on 185 mm,
kardaani ja etuvetoisten autojen vetavalla pyoralla renkaan enimmaisleveys on 205 mm. Yli
4000 cm3 moottorilla varustettu auto rengasleveys vapaa.

Renkaan profiilisuhteen minimimitta on 50.

3PMSF, winter, four season, all season tai vastaavin merkinndin (myos kuvallisin) varuste-
tut renkaat ovat kiellettyja vetavilla pyorilla.

Kilpailu- tai ratakdyttdon tarkoitetut renkaat (track tyres, race/racing tyres, street race ty-
res, slick/semi-slick tyres, no highway use, race/racing tms.) ovat kiellettyja vetavilla pyorilla.
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10.12.2. Talvikauden rengassaanto
Talvella kaytetadn renkaina Liite J kohdan 252.6.1.2. mukaisia liukuesterenkaita seuraavilla
lisayksilla. Vannehalkaisija on enintdan 16"

Min 6,8

Min 32,5

I\

Max 4,5

Min 2,0

Max 20

Max 29,0

10.13. SAHKOJARJESTELMA

10.13.1. Valot

Jarruvalot on oltava punaiset ja nakyvat sekd niiden on sijaittava symmetrisesti takaikkunan
alapuolelle enintddn 40 cm auton sivusta ja vahintdan 40 cm korkeudelle maasta.

Mikali jarruvalot korvataan auton sisélle sijoitettavilla valoilla, tulee niiden sijaita symmet-
risesti takalasin rajaamalla alueella.

Talvella (1.11-31.3) ajovalot tai niiden paikalle asennetut huomiovalot ovat pakolliset.
Polttimon teho on vahintdan 21W, tai vastaava. Huomiovalot saadaan myos nostaa etuloka-
suojien ja/tai nokkapellin paalle, jolloin niiden on sijaittava etupyéran napojen kautta kulke-
van pystytason etupuolella.

Punainen takasumuvalo on sijoitettava helposti havaittavaan paikkaan auton takaosaan.
Polttimon teho on oltava vahintdan 21W, tai vastaava.

Talvikaudella sumu- ja huomiovalojen pitda jaada paalle keskeyttdessa radan varteen kun
auto on sammutettu ja padvirta on pois paalta.

Sen on toimittava ympdri vuoden ja se on kytkettava paalle kilpailun johdon sitd vaatiessa.

Polttimoiden nimellisjannite tulee olla sama kuin akun.

Muut valot pitda poistaa.

Led-valojen kayttaminen on sallittua.

10.13.2. Muut sahkolaitteet
Sahkojohdot on suojattava oikosulkua vastaan ja ohjaamon lapi kulkevat sahkdjohdot on
suojattava turvallisesti.

Akku on kiinnitettava tukevasti metallikiinnitykselld vahintdan kolmen (3) mm:n metalli-
levylld hitsaamalla vahvistettuun alustaan, jonka on estettdva akun sivuttainen liike.

Akku on peitettava eristavalld nestevuodolta suojaavalla katteella.

Takamoottorisissa autoissa akku tulee sijaita auton matkatavaratilassa, mikdli se ei sijaitse
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omalla alkuperdiselld paikallaan ohjaamossa.

Etuveto tai kardaanivetoisissa autoissa akku pitda sijaita alkuperdiselld paikalla tai matka-
tavaratilassa.

Toimivien lasinpyyhkijdiden maara vahintaan yksi (1) kpl ja sen/niiden pitaa sijaita pai-
kassa, joka antaa tarvittaessa kuljettajalle hyvan nakyvyyden eteenpéin kuljettajan istuimelta
katsoen.

Autossa tulee olla tehokas pesulaite. Pesulaitteen vesisailion tulee sijaita kardaani-ja etu-
vetoisissa autoissa moottoritilassa tai matkatavaratilassa ja takamoottorisissa autoissa auton
etutavaratilassa. Vesisdilio tulee olla kiinnitetty tukevasti.

Autossa on oltava kaynnistysmoottori, jolla ohjaaja voi kdynnistaa moottorin istuimeltaan.

Mainittujen rajoitusten jalkeen muut séhkolaitteet ovat vapaat.

10.13.3. Pdavirtakatkaisin
Auto on varustettava toimivalla ulko- ja sisdpuolisella paavirtakatkaisijalla. Liite J Il Art. 253
Turvallisuusmaarayksen mukaisesti.

10.14. KATSASTUSKORTTI
Autokohtainen katsastuskortti on pakollinen. Sen puuttuminen on este kilpailuun osallistu-
miselle. (Katso Liite J kohta XXIIl.)

Katsastuskortti on esitettéva kilpailupaikalla ilmoittautuessa seka ensikatsastuksessa ja
katsastuksen sitd pyytéessa.

10.15. AUTOJEN SINETOINTI JA AVAUS
Kaikissa tapauksissa auto on avattava, tarkastettava ja mitattava aina kilpailussa kilpailupai-
kalla ja/tai jarjestdjan siihen osoittamassa paikassa.

Ostotarjouksen kautta auton saaneella kuljettajalla on oikeus vaatia autoa avattavaksi.
Tama vaatimus on esitettdva valittomasti ostotarjouskehdssa kaupanteon yhteydessa seka
auton myyijalle ettd jarjestajalle. Jos auto todetaan saantojenvastaiseksi, niin avauksen mak-
saa myyja, joka myos joutuu kdrsimaan liiton maaraaman seuraamuksen.

Ostotarjouksen kautta saadun auton kauppa voidaan talldin purkaa, jos ostaja niin vaatii.

10.16. YMPARISTON SUOJELU

Huolto- tai pysakaintivarikkopaikoilla on kilpa-auton alla oltava vahintaan kilpa-auton poh-
japinta-alan kokoinen nesteita ldpaisematdn suojapeite. (suositellaan vah. 400g/m2) Lisaksi
kilpailijoilla tulee olla olemassa kilpailijakohtainen ljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytys-
matto, jonka imeytyskyky on vastaa kilpa-auton kokonaiséljymaaraa.

Auto ei saa kilpailussa vuotaa ymparistolle vaarallisia nesteitd, eika olla ymparistolle vaa-
rallinen.

Tankatessa, tankkauskohdan alla suositellaan kdytettavan imeytysmattoa.

Jokaisella varikkopaikalla on oltava vahintaan yksi 27A 144 B-C luokan kuuden (6) kg sam-
mutin / kilpa-auto, jonka tarkastus on voimassa ja joka on helposti otettavissa tarvittaessa
kayttoon.

Talvikaudella on glykolin ja muiden jadnestoaineiden kayttd sallittu, jos jarjestdjan ym-
paristélupa sen sallii. Jarjestdja ilmoittaa mahdollisesta kayttokiellosta kilpailun sddanndissa.
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10.17. AANENVAIMENNUS

Autossa tulee olla tehokas d&nenvaimennus. Adnenvoimakkuus enintdan 110 dB (A).Mittaus
A-asteikolle "slow’, mittari sijoitettuna 45° kulmassa 50 cm:n etaisyydelle pakoputken padsta
auton kaydessa 4500 r/min.

Liite J, XXIV Ajajien varusteet - kypdrd- ja HANS-standardit
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20.1. SAANNOT
JM-liigassa noudatetaan JM-luokan saantojd, ellei niistd ndissa saanndissa tai mahdollisesti
vuosittain julkaistavassa liiga-asetuksessa ole toisin madratty.

Mahdollinen liiga-asetus korvaa tai tdydentaa osaltaan naita saantoja.

JM SM-liigasaanndissa mainittu kuljettaja = saéntokirjan mainitsema kilpailija tai ohjaaja.

20.1.1. Osanotto
Osanotto-oikeus on rekisterdidyilla AKK-Motorsport ry:n jasenseuroilla. Joukkueiden ilmoit-
tautuminen tulee tapahtua seuran kautta.

JM SM-liiga ajetaan niiden joukkueiden kesken, jotka siihen on ilmoittautumisen jalkeen
vahvistettu.

20.1.2. Ratavaatimus
Hyvéksytty ja tarkastettu JM-rata, joka on tarkastettu vahintaan seitsemalle (7) autolle.

20.2. ILMOITTAUTUMINEN JA EDUSTUSKELPOISUUS
20.2.1. limoittautuminen ja osallistumismaksujen maksaminen
lImoittautuminen JM SM-liigaan tulee suorittaa liiton verkkosivuilta 16ytyvalla kaavakkeella
sahkoisesti 15.5. mennessa.
lImoittautumisesta tulee selvitd seuraavat asiat:

1 Jasenseuran nimi ja sahkdinen allekirjoitus seuran saantdjen mukaan
2 Joukkueen nimi
3 Yksi tai kaksi (1-2) joukkueen johtajaa
4 Vahintdan kaksi (2) kuljettajaa
5 Seuran tilinumero
6  Liigapalaverista paatos
Seuraavat tiedot on ilmoitettava 31.7. mennessa:
7 Joukkueen muiden kuin ennalta ilmoitettujen kuljettajien tulee itse ilmoittautua

liigakilpailuun KITl-jarjestelmadssa.

8  Varivalokuva séhkopostitse liigavareihin maalatusta autosta

9  Osallistumismaksu maksetaan suoraan kilpailunjarjestajien tileille liigapalaverissa
sovittavasti. Mydhastyneen osallistumismaksun suuruus on tuplamaksu (1200 eu-
roa), joka on suoritettava 1 viikko ennen 1 kilpailupdivaa ja kilpailun jarjestajalléa on
oikeus peria tama joukkueelta ilmoittautumisen yhteydessa.

10 Osallistumismaksu on lauantaina kaikilta joukkueilta 600 euroa.

11 Sunnuntain finaalikarsintaan ja finaaliin paasijat maksavat sunnuntaina toisen 600

euron osallistumismaksun kilpailupaikalla.
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20.2.2. Joukkueen kuljettajat
Joukkueeseen tulee nimeta vahintaan viisi (5) ja enintdan kymmenen (10) kuljettajaa, jotka
ovat vahintaan 18 vuoden ikaisia.

Joukkueeseen voidaan nimeta kuljettajia, joilla ei ole kilpailulisenssissaan joukkueen il-
moittavan seuran nimed ja numeroa. Ko. kuljettajat voivat edustaa liigaotteluissa kyseista
joukkuetta ja sen ilmoittanutta seuraa.

Muulloin he edustavat "kilpailijalisenssiseuraansa”.

Joukkueeseen voidaan nimeta myos sellaisia kuljettajia, jotka eivat ilmoittautumisen
paattymishetkelld ole saantdjen mukaisia kuljettajia (ei ole lisenssia tai ovat nuorten luokan
kuljettajia). Heidan tulee olla sina kilpailupdivang, jolloin he ajavat joukkueessa, saantdjen
mukaisia kuljettajia.

Kuljettajien ilmoittautumisen maardajan jalkeen kuljettajia ei saa enaa vaihtaa.

Voidaan hyvéksya enintdan kahden (2) kuljettajan vaihto/joukkue 31.7 mennessa. Vaih-
dettava kuljettaja ei saa olla ilmoitettuna aikaisemmin johonkin toiseen joukkueeseen.

Taman jalkeen vaihto edellyttad ladkarintodistusta, tai tydnantajantodistus jossa on mai-
ninta, mikd estaa ajamisen kilpailussa.

Mahdolliset muut tapaukset lajiryhman paatoksella.

Uuden kuljettajan tulee olla liigasaéntdjen mukainen. Mahdollinen vaihto katso liiga-asetus.

20.2.3. Joukkueen johtajat
Joukkueeseen nimetaan yksi tai kaksi (1-2) joukkueen johtajaa, jotka ovat vahintaan 18 vuo-
den ikaisia.

Heilld tulee olla voimassaoleva AKK:n nopeuden toimitsijalisenssi sekéd voimassaoleva
JM-tutkinto tai rataleimatutkinto. Nopeuden paatoimitsijalisenssi vastaa JM-tutkintoa.

Joukkueen johtaja toimii joukkueen ja kuljettajien ilmoittajan edustajana. Kun joukkueen
johtajan seura on jokin muu kuin joukkueen ilmoittava seura, tulee joukkueen johtajan ja
seuran valilla tehda sopimus toimimisesta joukkueen johtajana. Taméa sopimus on toimitet-
tava AKK:lle sahkdpostitse joukkueen ilmoittautumisen yhteydessa.

Joukkueen johtaja ei voi toimia joukkueessaan kuljettajana eika joukkueen kuljettaja
joukkueen johtajana.

Joukkueen johtaja tekee ja allekirjoittaa joukkueen puolesta mahdolliset vastalauseet, ei
kuljettajat.

Vahintaan toisen ilmoitetuista joukkueen johtajista tulee olla toimessa kilpailun aikana.

Mikéli joukkueen johtaja on estynyt toimimaan tehtavadssaan liigakilpailussa, voi seura
ilmoittaa liitolle uuden joukkueen johtajan vahintaan viikkoa ennen liigakilpailua.

Uuden joukkueen johtajan tulee téyttaa joukkueen johtajalle asetetut vaatimukset.

20.3. MAINOKSET, VARIT JA NUMEROT
20.3.1. Mainosmaaraykset
JM SM-liigaan osallistuvissa autoissa on oltava tuulilasin yldreunaan kiinnitettéva seuran ni-
mitarra. Se voi sisaltdd mainoksen, mikali mainos ei hairitse seuran nimen luettavuutta.
Nimitarran koko on enintaan 15x120 cm.

Muu auton pinta-ala, lukuun ottamatta etupellistd alaa 50x50 cm, joka varataan lajiryh-
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man kayttdon, on kuljettajien ja joukkueen omassa kéytdssa.

Lajiryhma varaa oikeuden sijoittaa JM SM-liigan yhteistydkumppanien mainoksia myos
JM SM-liiga kilpailujen kilpailualueelle.

Kilpailun jarjestaja voi laittaa joukkueiden autoon yhden mainoksen molemmin puolin
autoa, jos siitd on maininta kilpailukutsussa. Mainoksen paikka tulee sovittaa kunkin joukku-
een kanssa erikseen.

Mikali jarjestajan mainos on ristiriidassa joukkueen oman mainoksen kanssa, voi joukkue
vapautua jarjestajan mainoksesta suorittamalla kilpailun jarjestajalle ylimaardisen 500 euron
mainoksesta vapautumismaksun.

20.3.2. Liigavarit
Jokaisen JM SM-liigaotteluun osallistuvan auton tulee olla maalattu joukkueelle hyvaksytyin
liigavarein. Joukkueen liigavarin hyvaksyy lajiryhma.

Liigavdreihin maalatusta autosta on toimitettava varivalokuvat ilmoittautumisen yhtey-
dessd. Kuvissa auto on oltava kuvattu edestd, sivulta ja takaa.

20.3.3. Kilpailunumerot

Joukkueet numeroidaan vuosittain lajiryhman toimesta. Joukkuenumero on edellisen vuo-
den tulosjarjestys 12 ensimmaisen joukkueen kohdalla seka muilla joukkueilla arvottu nu-
mero.

Takasivuikkunaan auton molemmille puolille tulee joukkueen numero (korkeus vahin-
tdan 25 cm, leveys vahintdaan 5 cm) seka kuljettajatunnus (korkeus vahintdan 20 cm, leveys
vahintaan 2 cm).

Takalasiin tulee joukkueen numero (korkeus vahintaan 15 cm) seka kuljettajatunnus (kor-
keus vahintaan 10 cm). Naiden numeroiden ja tunnusten leveys on vahintaan 2 cm.

Ftuajovalojen kohdalle tulee joukkueen numero seka kuljettajan kuljettajatunnus (kor-
keus vahintaan 20 cm, leveys vahintdan 2 cm). Numero tulee olla edesta katsottuna vasem-
man etuvalon ja kuljettajatunnus oikean etuvalon kohdalla.

Numerot ja kirjaimet ovat mustia valkoisella pohjalla ja niiden tulee olla puhdistettuna
kuljettajan tullessa lahtoonsa.

Kuljettajatunnuksina kaytetdan kirjaimia; A, E, H, K, L, N, R, S, T ja X. Kuljettajien ilmoittami-
sen jdlkeen tunnuksia ei saa vaihtaa.

20.4. JOUKKUEIDEN LIIGAPAPERIT
AKK julkaisee Internet-sivuillaan materiaalipankissa joukkueille niiden tarvitsemat paperit.

20.5.JM SM-LIIGAN OTTELUOHJELMA
JM SM-liiga ajetaan kerrasta poikki systeemilld yhtena viikonloppuna. Kilpailun osia ovat kar-
sintakilpailu, finaalikarsinta ja JM SM-finaali.

Karsintapaikkakuntia on kaksi (2), mikali ilmoittautuneiden joukkueiden maara sita edel-
lyttaa, tai SM jarjestdja niin haluaa.

Kaikki joukkueet osallistuvat lauantaina karsintaan.

Lohkoja muodostetaan niin paljon, ettd kaikki ilmoittautuneet joukkueet padsevat aja-
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maan. Lohkossa on enintdan seitseman (7) joukkuetta.

Joukkueet arvotaan karsintapaikkakunnille seka lohkoihin.

Jarjestavan seuran joukkueet saavat ajaa kotipaikkakunnallaan.

Sunnuntain finaalikarsintaan menevat lohkojen voittajat seka toiseksi tulleet, yhteensé
12 joukkuetta jaettuna kahteen lohkoon.

Lohkot ja radat arvotaan ensimmaisen kilpailupdivan jalkeen joukkueenjohtajien pala-
verissa.

IM SM-liigafinaaliin paasee finaalikarsinnasta kunkin lohkon kolme (3) parasta joukkuetta.

JM SM-liigafinaalin voittanut joukkue on Suomenmestari.

20.6. AJOKAAVIOT
Speedway tyyppinen ajotapa, jossa ajetaan maarattyjen ajokaavioiden mukaan. Ottelun ajo-
jarjestys on vuoroittainen lohko/era.

Lauantain karsintakilpailuissa ajetaan kuusi-seitseman (6-7) neljan (4) Idhdon eraa eli yh-
teensd 24-28 1ahtdd/lohko tai ottelu. Sunnuntain finaalikarsinnassa ajetaan kuusi (6) neljan
(4) 1ahdon erda eli yhteensa 24 1ahtoa/lohko.

JM SM-liigafinaalissa ajetaan kuusi (6) kuuden (6) 1dhdon erdd eli yhteensa 36 lahtoa.

Joukkueen ldhtéradat ovat taulukon mukaiset vaihtuen kussakin erdssa.

20.7.PISTELASKU
Jokaisessa lahddssa jaetaan pisteitd seuraavasti:

Voittaja 7, toinen 5, kolmas 4, neljds 3, viides 2, kuudes ja seitsemas 1 pistetta.

Lopullinen pisteytys vahvistetaan ilmoittautumisen jalkeen.

Keskeyttaminen ja ajosuorituksen hylkddminen on aina O pistetta.

Keskeyttaneeksi katsotaan kuljettaja, joka ei ole saapunut maaliin kahden (2) minuutin
kuluessa ko. 1ahddn voittajan maaliin tulosta tai ellei han ole aloittanut viimeista kierrosta
ennen kuin 1ahddn voittaja ylittda maalilinjan.

Mikali vali-/jalkikatsastuksessa |Oydetdan saantdjen vastainen auto, menettaa joukkue
kaikki ko. autolla hankitut pisteet ja lisaksi joukkue menettaa sakkona 10 pistetta. Muiden
joukkueiden pisteita ei nosteta téllaisessa tapauksessa.

Saavutetut joukkueen pisteet ratkaisevat ottelun voittajan ja muut sijoitukset.

Kaikissa tasapisteratkaisuissa ratkaisevat, lahtdvoitot, 1dhtdjen toiset sijat, l1ahtéjen kol-
mannet sijat jne.

20.8. KILPAILUN JOHTAMINEN
Kilpailua johtaa kilpailunjohtaja normaalin kansallisen kilpailun tavoin.

Kilpailunjohtaja kayttaa apunaan kilpailutapahtumavalvojia, jotka nimetaan kuten tuo-
maristo. (Kilpailun johtaja valitsee itse kilpailutapahtumavalvojat, joihin han luottaa.) Heilla ei
tarvitse olla JM-tuomariston puheenjohtajan oikeuksia.

20.9. TUOMARISTO

Lajiryhma nimeda SM-kilpailulle tuomariston puheenjohtajan ja tuomariston. Kilpailun tuo-
maristo toimii normaalin kansallisen kilpailun tuomariston tavoin.
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20.10. JARJESTAJAN INFORMAATIO
Kilpailun jarjestdjan tulee lahettda joukkueenjohtajille tietoa mm. seuraavista asioista;
Ajo-ohjeet kilpailupaikalle, ratatiedot, erityistiedot rajoituksista (esim. rekalla paasy jne)
kilpailun aikataulu,tiedot majoitusmahdollisuuksista jne.
Jokaiselle joukkueelle tulee toimittaa varikkolippuja lauantain karsintakilpailuun vahin-
taan 30 kpl.
Varikkoliput ovat kaikilla kuljettajilla ja joukkueiden johtajilla 2-paivaisia, vaikka joukkue ei
endd jatka kilpailua sunnuntain finaalikarsinnassa tai finaalissa.

20.11. ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUPAIKALLA JA ESIKATSASTUS
Joukkueen johtaja jattaa 15 minuuttia ennen joukkueen esikatsastusaikaa allekirjoittamansa
koko joukkueen ilmoittautumislomakkeen kilpailutoimistoon.

Taman jélkeen kdy kukin kuljettaja jattdmassa henkildkohtaisen ilmoittautumislomak-
keen sekad esittaa sadntdjen maaraamat asiakirjat.

Sunnuntaiaamuna joukkueen johtaja suorittaa sunnuntaipaivan finaalikarsinta- ja finaali-
kilpailun joukkueen osallistumismaksun.

Lauantaina joukkueessa pitaa olla mukana vahintaan viisi (5) kuljettajaa. Loput joukkueen
kuljettajista voivat saapua, ilmoittautua ja katsastaa autonsa sunnuntaina, kun joukkue on
padssyt jatkoon sunnuntaille.

Katsastusaikataulu laaditaan kaikille joukkueille erikseen huomioiden matkojen pituudet.

Pysékointivarikolla saa olla vain kilpailun esikatsastuksessa hyvaksytyt autot seka korjat-
tavaksi jaaneet autot.

Kuljettaja, jonka auto on hylatty karsintakilpailun esikatsastuksessa, ei voi osallistua kar-
sintakilpailuun. Kun auto jaa karsintakilpailun varikkopaikalle kilpailun ajaksi, voi kuljettaja
korjata autonsa ja katsastaa sen seuraavan paivan katsastuksen yhteydessa, jos joukkue paa-
see jatkoon sunnuntaille. Mikéli auto viedaan pois karsintakilpailun katsastuksen hylkayksen
jalkeen ennen joukkueen siirtymista sunnuntain kilpailupaikalle, tatd autoa ei voi tuoda enda
sunnuntaille mukaan.

Toiselta karsintapaikkakunnalta kilpailun jarjestdja toimittaa kuljettajien ilmoittautumis-
kaavakkeet sekd katsastuspoytakirjat sunnuntain kilpailun jarjestajalle.

20.12. HUOLTOAIKA, SIIRTYMINEN JA TOIMENPITEET SUNNUNTAIAAMUNA
Kummallakin karsintapaikkakunnalla on jatkoon selvinneilla joukkueilla kaksi (2) tuntia huol-
toaikaa kilpailun viimeisen 1ahdén maaliintulon jalkeen karsintapaikka-kunnalla.

Toiselta karsintapaikkakunnalta jatkoon paddsseiden joukkueiden on siirryttava kalustoi-
neen finaalin kilpailupaikalle kahden (2) tunnin kuluessa siitd, kun kyseiselld karsintapaikka-
kunnalla huoltoaika kilpailun jélkeen on paattynyt.

Kilpailijalle annetaan aikakortti, johon merkitaan kilpailijan todellinen 1dhtdaika karsinta-
paikkakunnalta.

Toiselta paikkakunnalta siirtyvien joukkueiden autot sinetéidaan ennen niiden lahtoa.
Sinetdinnista ja sinetdintikohdista tehdddan merkinta auton katsastuspdytakirjaan. Sinetdin-
nin tarkastaa sunnuntain kilpailupaikan katsastushenkilot, jotka myds antavat luvan niiden
purkamiseen.
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Mikali jostakin autosta puuttuu sinetdinti tai se on mennyt rikki, kyseinen kuljettaja sul-
jetaan kilpailusta ja joukkueelle maarataan rangaistuspisteitd -50 finaalikarsintaan. Samoin
menetelldén, mikali toisella paikkakunnalla sinetdityd autoja ei tuoda sunnuntain kilpailupai-
kalle annetun siirtymdajan puitteissa.

Kullekin jatkoon sunnuntaille selvinneelle joukkueelle annetaan uudet ajat ilmoittautu-
mista, mahdollista joukkueen tdydentamistd ja katsastusta varten sunnuntai-aamulle.

Toiselta paikkakunnalta tuleville joukkueille annetaan kullekin kymmenen (10) minuutin
aika harjoitella ja tutustua rataan katsastuksen jalkeen.

20.13. PUUTTEELLISUUDET ILMOITTAUTUESSA

Mikali joukkue ilmoittautuu otteluun varsinaisten kuljettajien tai autojen osalta vajaalukui-
sena (alle minimimaaran; viisi) tai joukkueen johto ei ole sdaantéjen mukainen, sakotetaan
joukkueen ilmoittajaa 100 euroa/puuttuva kuljettaja, auto tai joukkueenjohtaja. Maksu suo-
ritetaan JM SM-liigan jarjestajalle.

Joukkue voi peruuttaa osallistumisensa 31.7. asti, joukkueen tulee kuitenkin maksamaan
osallistumismaksun kilpailun jarjestajalle.

Mikali joukkue ei saavu tai peruuttaa osallistumisensa 31.7. jalkeen JM SM-liigaan, sa-
kotetaan joukkuetta 600 euroa. Lisaksi joukkue suljetaan JM SM-liigasta, eika joukkue, ko.
joukkueeseen ilmoitetut kuljettajat ja joukkueen johtajat, voi osallistua seuraavana vuonna
JM SM-liigaan.

20.14. LAHDON KERAILYALUE

Paikka, johon seuraavaksi lahteva 1ahtod kokoontuu edellisen 13hdon siirryttya lahtdviivalle.
Kuljettajan avustajat saavat tulla kerdilyalueelle.
Kerdilyalueen etureuna = Idhtdalueen alkaminen.
Lahtoalueen alkamisraja on merkittava selvasti kilvilla seka viivalla.
Auton etupyodrien ylitettya ko. rajan, katsotaan sen osallistuneen ko. 1&hto6n.
Kuljettajan varusteet tulee olla paikallaan ja kiinnitettyina siirryttdessa lahtdalueelle.

20.15. LAHTOALUE
Lahtoalue alkaa kyltista ja viivasta/nauhasta maassa ja rajoittuu ldhtoviivaan.

Avustajat eivat saa olla lahtoalueella.

Rata yksi (1) on takaa katsottuna vasemmanpuoleinen rata.

Kuljettajien on siirryttava lahdon kerdilyalueelta Iahtoalueelle viimeistaan kahden (2) mi-
nuutin kuluessa edellisen 13hdon voittajan maaliintulosta, tai tauon jalkeen valon syttymisen
jalkeen.

Merkkina kahdesta (2) minuutista on Idhtdalueen valittdmassa |aheisyydessa oltava sel-
vasti kuljettajien ja joukkueen johtajien nahtavissa vilkkuva valo. Vilkkuvalo voidaan sam-
muttaa heti, kun kaikkien joukkueiden autot ovat siirtyneet |ahtdalueelle. Vilkkuvalon paalle
kytkemisesta paattaa kilpailunjohtaja.

Mikali kuljettajan varusteita puuttuu tai auto ei ole teknisesti kunnossa, voidaan se sdan-
téjen mukaisesti poistaa lahtdalueelta. Tassa tapauksessa ei toista kuljettajaa oteta tilalle ja

ajokerta merkitdan poistetulle kuljettajalle. Pisteitd joukkueelle O pistetta.
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Ellei kuljettaja viimeistadn kahden (2) minuutin kuluessa valon sytyttya siirry |ahtoviivalle,
suljetaan joukkue ko. 13hddsta. Pisteitd joukkueelle nolla (0) pistetta.

Jos Iahtoalueella olevan joukkueen auton lisaksi Idhtoalueen rajan ylittaa toinen saman
joukkueen auto, on tdman auton osallistuttava seuraavaan 1dhtdon. Toinen saman joukku-
een auto lahtoalueella merkitsee -10 pistetta.

20.16. LAHDON PITUUS
Lahdon pituus on 1,5 - 2 kierrosta kuitenkin enintdaan 2400 m.

20.17. KULJETTAJIEN KAYTTO
Liigaotteluun joukkue ilmoittaa viisi — kymmenen (5-10) kuljettajaa.

Kuljettajille ei ole ennakkoon merkitty henkildkohtaista ajopaikkaa, vaan joukkueen joh-
taja valitsee kulloinkin ajavan kuljettajan. Otteluun ilmoitettu kuljettaja saa osallistua enin-
taan kuuteen (6) 1dhtoon kilpailun eri osissa. Osia ovat karsinta, finaalikarsinta ja SM-finaali.

Virheellisen kuljettajan kdyttd = liikaa lahtoihin osallistumisia. Seuraamus virheellisesta
kuljettajan kaytosta on kymmenen (10) pisteen menetys, seka sen lisdksi virheellisesta lah-
dosté saatujen pisteiden menetys.

Muiden joukkueiden ko. ldhddssa saavuttamat pisteet eivat muutu.

Poikkeuksena JM-luokan liputussaantdon; joukkueenjohtaja voi ajattaa kuljettajaa, joka
on saanut ko.kilpailussa mustan lipun. Mikali kuljettaja saa kilpailussa toisen mustan lipun tai
hanet suljetaan kilpailusta muusta syystd, menettaa kuljettaja kaikki kilpailun osassa saavut-
tamansa pisteet. Lisaksi joukkueelta vahennetaan kymmenen (10) pistetta. Muiden joukkuei-
den saavuttamat pisteet eivat ko. tapauksessa muutu.

Sulkeminen kilpailusta tuomariston toimesta voi koskea joko pelkdstaan lauantain karsin-
takilpailua tai my&s koko viikonloppua. Tama ilmenee tuomariston paatoksesta.

Mikali kilpailija suljetaan koko kilpailusta on hanen kdyttamansa auto siitd hetkesta lah-
tien myyntivelvoitteen alainen

Samoin voidaan menetelld, jos joukkueen kuljettaja loukkaantuu lauantaina siten, etté ei
pysty endd ajamaan sunnuntaina kilpailussa.

Vara-autopaikalla saa olla joukkueesta vain yksi kuljettaja kerralla. Tama kuljettaja lahtee
joko ajamaan ko. eran johonkin 1dhto6n tai erdn paatyttya varikkopaikalleen. L3htéon aja-
maan menneen kuljettaja paikalle saa sijoittaa toisen kuljettajan. Vara-autopaikalla kdyneelld
kuljettajalla on autossaan viimeksi kdytetyt renkaat alla.

Sellaista kuljettajaa, jolla ajokerrat ovat jo tdynna, ei voi sijoittaa vara- autopaikalle.

Liputuskaavio on JM SM-liigassa seuraava:

MV = mustavalkoinen lippu ja M = musta lippu.

M = kilpailun johtaja hylkaa kuljettajan ajosuorituksen lahdosta.

2 x M = johtaja maaraa toisen mustan, kuljettaja menettaa kaikki kilpailun osassa saavut-
tamansa pisteet, tuomaristo voi sulkea kuljettajan kilpailupaivasta tai kilpailusta.

MV + MV = M,

MV + M+ MVtaiM=2xM;

M+ MV +MVtaiM=2xM

Kilpailijoille annetut liputukset ovat kilpailun osakohtaisia eivatka siirry kilpailijan mukana
seuraavaan kilpailun osaan.
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20.18. UUSITTAVA LAHTO
Vain punaisella lipulla keskeytetty 1dhtd voidaan uusia.

Lahto tulee uusia valittomasti.

Lahtéa uusittaessa punaisen lipun jalkeen, ei kuljettaja, jonka kaadon tai onnettomuu-
den vuoksi punaista lippua kaytettiin, saa turvallisuussyista osallistua uusittavaan Iahtoon.
Uusittava eli keskeytetty 13hto lasketaan hanelle osallistumiskerraksi ja hdanet katsotaan kes-
keyttaneeksi. Hanen tilallaan ei saa kayttaa toista kuljettajaa.

Naita kuljettajia voi olla keskeytetyssa lahddssa useampikin kuin yksi.

Samoin menetellaan niiden kuljettajien kohdalla, jotka saivat mustan lipun ko. Iahddssa.
Heidan ajosuorituksensa on hylatty ja kuljettajaa ei saa vaihtaa. Lahto lasketaan heille osal-
listumiskerraksi.

Muut kuljettajat saa uusittavaan 1dhtodn vaihtaa ja ko. 1ahdén ajokerta merkitédan heille.
Muut liputukset ja padtokset ovat voimassa niité saaneilla kuljettajilla, ei kuitenkaan vilppi-
|&htopaatos.

20.19. TAUOT
Karsintakilpailussa ja finaalikarsinnassa pidetdan tauko 20+2 minuuttia, kun kukin lohko on
ajanut kolme (3) eraa.

Finaalikarsinnan ja finaalin valissé pidettavan tauon pituus on yksi (1) tunti.

Finaalissa pidetddan 20+2 minuutin tauko aina kahden (2) ajetun eran jalkeen eli kaksi (2)
taukoa.

Mikali radan kunnostus vaatii, tauot voivat olla pidempia.

20.20. PALKINNOT
SM-liigassa palkinnot jaetaan kahdelletoista (12) parhaalle joukkueelle. Nama palkinnot
hankkii finaalikilpailun jarjestdja.

20.21. OSTOTARJOUS

Kaytdssa on normaali ostotarjousséantd jaljempana esitetyin poikkeuksin. Ostotarjouk-
sen voi tehda kilpailuun hyvaksytyista autoista. Kaikki katsastuksessa hyvaksytyt autot ovat
myynnissa, riippumatta siitd, onko niilld ajettu yhtaan lahtoa.

Joukkueenjohtajilla on oikeus tehda kilpailupdivina kolme (3) ostotarjousta. Heilld on oi-
keus tehda ostotarjoukset, vaikka heidan joukkueensa olisi pudonnut edellisena kilpailupai-
vana jatkosta. He voivat kohdistaa ostotarjouksensa joko joukkueen autoon suojatarjouksina
tai muuhun kilpailuun hyvaksyttyyn autoon. Lauantaina putoavien joukkueiden autot myy-
daan lauantaina. Autot, jotka on hyvaksytty mukaan kilpailuun, ovat kaikki myyntivelvoitteen
alla.

Pahasti vaurioituneen auton saa jatkoon selvinnyt joukkue halutessaan ilmoittaa lauan-
tain karsinnan paatteeksi myyntiin lauantaina karsintapaikkakunnalla.

Taman jdlkeen kyseinen kuljettaja ja auto eivat jatka sunnuntain kilpailuosuudessa. Ta-
man johdosta ei kuljettajien tai autojen maaraa voi lisata ilmoitettuun joukkueeseen. Mikali
lauantain karsintakilpailun tulokset muuttuvat tuomariston paatdksesta on ostotarjouksen
tekijan mahdollista vaihtaa ostotarjouksen kohdetta karsintakilpailun tulosten vahvistuttua.
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Molempina péivind kertyneet ostotarjousrahat jaetaan seuraavasti;
Kilpailun jarjestdjille jaa 40% ostotarjousrahoista.

SM-finalistit eli sijoille 1-6 sijoittuneet joukkueet saavat joukkueille jaettavista ostotarjous-
rahoista 70% jaettuna tasan joukkueiden kesken.

Sijoille 7-12 sijoittuneet joukkueet saavat joukkueille jaettavista ostotarjousrahoista 30%
jaettuna tasan joukkueiden kesken.

Rahat maksetaan kyseisten seurojen ilmoittamalle pankkitilille neljantoista (14) paivan
kuluessa kilpailusta.

20.22. LIIGATIEDOTTEET
Tiedottaminen tarkennetaan asetuksessa.

20.23.JM SM-LIIGA KILPAILUN VASTALAUSEMAKSU
Vastalausemaksu JM SM Liigassa on 900 euroa.
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